n v e n t 



® 



HP Jetdirect 



Ag Yoneticisi 
Kilavuzu 



v ^ 



r 



Ag Yoneticisi Kilavuzu 



HP Jetdirect 
Kati§tirilmi§ Baski Sunucusu 



© 2004 Telif Hakki Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

Turn haklan saklidir. Telif haklan yasalannin izin verdigi durumlar disinda onceden yazili izin 
ahnmadikca cogaltma, uyarlama veya ceviri yapilmasi yasaktir. 

Bu belgedeki bilgiler onceden bildirilmeksizin degistirilebilir. 

Yalnizca HP iiriin ve hizmetleri ile birlikte verilen yazili garanti bildirimleri bu iiriin ve hizmetlere 
ait garantiyi belirtmektedir. Bu belgede gecen hip bir ifade ek garanti olusturmaz. HP, bu belgede 
olabilecek teknik hatalar ve yazim hatalan veya eksikliklerinden dolayi herhangi bir sorumluluk 
almayacaktir. 

Suriim 1, 9/2004 

Ticari Markalar 

Microsoft®, Windows®, Microsoft Corporation'in ABD'deki tescilli ticari markalandir. 
Adobe®, PostScript® Adobe Systems, Incorporated'in ticari markalandir. Linux® Linus 
Torvalds'in A.B.D.'de tescilli ticari markasidir. UNIX®, Open Group'un tescilli ticari markasidir. 



igindekiler 



1. HP Jetdirect Katistinlmis Baski Sunucusu'na Giris 



Giris 6 

Tanimlama 7 

Desteklenen Ag Protokolleri 8 

Giivenlik Protokolleri 9 

HP Destek 10 

UrunKaydi 12 

2. HP Yazihm Coziimleri Ozeti 

Giris 13 

HP Install Network Printer Sihirbazi (Windows) 16 

HP Jetdirect Printer Installer for UNIX 16 

HP Web Jetadmin 17 

Internet Printer Connection Software 20 

HP IP/IPX Printer Gateway for NDPS 23 

HP LaserJet Utility for Mac OS 25 

3. TCP/IP Yapilandirmasi 

Giris 30 

Varsayilan IP Adresi 3 1 

BOOTP/TFTP Kullanimi 35 

DHCP Kullanimi 55 

RARP Kullanimi 62 

Arp ve Ping Komutlannm Kullanimi 64 

Telnet Kullanimi 66 

Katistinlmis Web Sunucusunun Kullamlmasi 86 

Yazici Kontrol Panelinin Kullanimi 87 

Baska Bir Aga Tasima 88 

4. Katistinlmis Web Sunucusunun Kullamlmasi 

Giris 89 

Gerekenler 90 

Katistinlmis Web Sunucusuna Bakis 91 

Networking Sekmesi 93 

Diger Baglantilar 131 

5. LPD Baski Yapilandirmasi 

Giris 132 

LPD Kurulumuna Genel Bakis 134 

UNIX Sistemlerinde LPD 136 



TRWW 



4 



Windows NT/2000/Server 2003 Sistemlerinde LPD 140 

Windows XP Sistemlerinde LPD 145 

Mac OS Sistemlerinde LPD 148 

6. FTP Baski 

Giris 150 

Gerekenler 150 

Baski Dosyalan 151 

FTP Baski Islevinin Kullammi 151 

Bir FTP Oturumuna Ornek 156 

7. Giivenlik Ozellikleri 

Giris 157 

Giivenlik Ozelliklerini Kullanma 161 

8. HP Jetdirect Baski Sunucusunda Soran Giderme 

Giris 163 

Fabrika Varsayilan Ayarlanna Sifirlama 164 

Genel Sorun Giderme 165 

LPD UNIX Yapilandirmasinda Sorun Giderme 172 

9. HP Jetdirect Yapilandirma Sayfasi 

Giris 174 

Yapilandirma Sayfasi Formati 175 

Yapilandirma Sayfasi Detileri 177 

Hata Iletileri 192 

A. TCP/IP'ye Genel Bakis 

Giris 203 

IP Adresi 204 

IP Parametrelerini Yapilandirma 207 

Alt Aglar 208 

AgGecitleri 209 

Syslog Sunucusu 209 

B. HP Jetdirect Kontrol Paneli Meniisii 

Giris 212 

Parametre Aciklamalari 212 



C. OpenSSL Aciklamalari 
Dizin 



TRWW 



5 



1 



HP Jetdirect Kati§tirilmi§ Baski Sunucusu'na Giri§ 



Giri§ 

Bu yazici veya 90k islevli 9evre birimi (MFP) aygiti, aygita dogrudan entegre 
olan bir HP Jetdirect katistirilmis baski sunucusu i9erir. Baski sunucusunu 
kullanarak, bu aygiti dogrudan bir aga baglayabilir ve birden fazla kullamci veya 
sistem arasmda paylastirabilirsiniz. Baski sunucusu aygita dahil edildiginden, 
ag baglantisi i9in bir giris/9ikis (G/£) yuvasi veya harici baglanti noktasi gerekli 
degildir ve bunlar baska ama9lar i9in kullanilabilir. 

Ag Baglantisi 

Yazici veya MFP aygit, katistirilmis baski sunucusu ve dahili RJ-45 konnektorii 
kullanilarak korumasiz burgulu-9ift ag kablosuyla bir IEEE 802.3 
10/ 100Base-TX (Ethernet/Fast Ethernet) aga baglanabilir. 

Otomatik anlasma ozelligi (10/ 100Base-TX) agm gereksinimine gore baglanti 
islemini 10 Mbps veya 100 Mbps ve iletisim modunu tarn veya yarim dupleks 
olarak otomatik bir sekilde yapilandirmak i9in kullanilir. Ancak, baglanti islemi 
yazici kontrol paneli (destekleniyorsa), Telnet ve TFTP komutlan, bir Web 
gezgini ve ag yonetimi yazilimi gibi bir9ok yapilandirma araci kullanilarak elle 
de ayarlanabilir. Bu ara9lar kilavuzun ileriki bolumlerinde anlatilmaktadir. 



Not Aksi belirtilmedik9e, bu el kitabmda kullamlan baski 

sunucusu terimiyle, baski sunucusu yazilimini 9alistiran ayn 
bir bilgisayar degil, bir HP Jetdirect baski sunucusu 
kastedilmektedir. 
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Tanimlama 



Uriin Numarasi ve Firmware Suriimii 

Bir HP Jetdirect baski sunucusunun ozellikleri ve islevleri baski sunucusunun 
uriin modeline/numarasma ve kullandigi firmware surumiine baglidir. 
Yeni firmware siiriimleri 9iktigmda baski sunucusu bu yeni suriimler ile 
yiikseltilebilir. Yeni suriimler gelistirilmis ozellikler ve islevler sunabilir. 

Bu kilavuzda a9iklanan ozellikler ve islevler asagidaki HP Jetdirect baski 
sunucusu ve firmware surumiinu destekler: 



Not HP Jetdirect katistmlmis baski sunucusuna sipari§ amafh 

kullamlamayan bir iirun numarasi atanmistir. tiriin numarasi 
yalmzca tanimlama amaclidir. 

• HP Uriin Numarasi: J7949E 

• Firmware Suriimu: V.2E.xx.nnnnnnnn 

burada, xx sirali bir siiriim numarasim belirtir. nnnnnnnn mevcutsa, 
bunun yalmzca HP destekte kullanilmak iizere sifrelenmis bir deger 
oldugunu unutmaym. 

Yiiklu firmware suriimii, HP Jetdirect yapilandirma sayfasi ( Bolum 9 'a bakm), 
Telnet ( Boliim 3 'e bakm), katistmlmis Web sunucusu ( Bdliim 4 'e bakm) ve ag 
yonetimi uygulamalan dahil olmak uzere cesitli yontemlerle tespit edilebilir. 
Firmware giincellestirmeleri i9in " Firmware Yiikseltmeleri " konusuna bakm. 
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Desteklenen Ag Protokolleri 



Desteklenen ag protokolleri ve bunlan kullanan ag uzerinde baski ortamlarmm 
listesi Tablo 1.1 'de verilmistir. 



Tablo 1.1 Desteklenen Ag Protokolleri 



Desteklenen Ag 
Protokolleri 


Ag Uzerinde Baski Ortamlari* 


TCP/IP 


Microsoft Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP (32- ve 64-bit), 
Direct Mode baski 

NDPS kullanan Novell NetWare 5, 6.x 

Agagidakiler dahil olmak iizere UNIX ve Linux; 

Hewlett-Packard HP-UX, Sun Microsystems Solaris 
(sadece SPARCsystems), IBM AIX**, HP MPE-iX**, 
RedHat Linux, SuSE Linux 

LPR/LPD (Line Printer Daemon)** 

IPP (Internet Baski Protokolii) 

FTP (Dosya Aktarim Protokolu) 


IPX/SPX ve uyumlu 


Novell NetWare** 

Microsoft Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP (sadece 32-bit), 
Direct Mode baski 


AppleTalk 
(Sadece EtherTalk) 


Apple Mac OS 


DLC/LLC 


Microsoft Windows NT** 


* Ek ag sistemleri ve surumleri igin gegerli HP Jetdirect urun veri sayfalarma bagvurun. 
Diger ag ortamlariyla gahgma igin sistem saticiniza veya yetkili HP bayiinize bagvurun. 
** Bu ag sistemlerine yonelik yazilim, beige ve destek igin ag sistemi saticiniza bagvurun. 



Bu urunle birlikte saglanmamislarsa, desteklenen sistemler icin HP ag kurulum 
ve yonetim yazilimmi asagidaki adresten erisebileceginiz HP desteginden 
edinebilirsiniz: 

http://www.hp.com/support/net printing 

Ag baski islevinin baska sistemlere kurulumu sirasinda kullanilacak yazihmlar 
i9in sistem saticimzla baglanti kurun. 
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Guvenlik Protokolleri 



SNMP (IP ve IPX) 

SNMP (Basit Ag Yonetimi Protokolii), ag yonetimi uygulamalan tarafindan 
aygit yonetimi amaciyla kullanilir. HP Jetdirect baski sunuculari, SNMP ve 
standart MIB-II (Yonetim Bilgi Tabam) nesnelerini hem IP hem de IPX aglan 
icin destekler. 

HP Jetdirect katistirilmis baski sunucusu gelistirilmis guvenlik saglamak 
amaciyla SNMP vl/v2c aracismi ve SNMP v3 aracisim destekler. 



HTTPS 



HP Jetdirect katistirilmis baski sunucusu katistirilmis Web sunucusu ve 
Web gezgininiz arasmda yonetim icin guvenli ve sifrelenmis iletisim saglamak 
iizere HTTPS'yi (Guvenli Kopru Metin Aktarim Protokolu) destekler. 
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Kimlik Dogrulama 



EAP/802.1X Sunucu Tabanli Kimlik Dogrulama 

HP Jetdirect baski sunucusu bir IEEE 802. IX agi iizerinde Genisletilebilir 
Kimlik Dogrulama Protokolii'nu (EAP) kullanarak ag istemci erisimini 
destekler. IEEE 802. IX standardi, bir baglanti noktasmm istemci kimlik 
dogrulama sonucuna gore erisime izin verebildigi veya erisimi engelleyebildigi 
baglanti noktasi tabanli bir kimlik dogrulama protokolii sunar. 

Baski sunucusu bir 802. IX baglanti noktasma baglandigmda, RADIUS 
(Uzaktan Kimlik Dogrulamali Cevirmeli Kullamci Hizmeti) sunucusu gibi bir 
kimlik dogrulama sunucusuna sahip Genisletilebilir Kimlik Dogrulama 
Protokolii'nu destekler. 

Baski sunucusu asagidaki EAP/802.1X yontemini destekler: 

• PEAP (Korumali Genisletilebilir Kimlik Dogrulama Protokolii). 
PEAP, ag sunucusu kimlik dogrulamasinda dijital sertifika ve istemci 
kimlik dogrulamasinda parola kullanan karsilikli bir kimlik dogrulama 
protokoliidur. Daha fazla giivenlik saglamak amaciyla, kimlik dogrulama 
degisimleri TLS (Tasima Katmam Guvenligi) i9inde yapilir. Guvenli iletisim 
icin dinamik sifreleme anahtarlan kullamlir. 

Baski sunucusunu aga baglayan ag altyapi aygiti (HP Procurve anahtan gibi), 
kullamlan EAP/802. IX yontemini de desteklemelidir. Altyapi aygiti kimlik 
dogrulama sunucusu ile birlikte aga erisim derecesini ve baski sunucusu 
istemcisi icin kullanilabilir hizmetleri kontrol edebilir. 

Baski sunucusunu EAP/802. IX kimlik dogrulama icin yapilandirmak iizere 
Web gezgininizden katistinlmis Web sunucusuna erismeniz gerekir. Daha fazla 
bilgi icin Bolum 4 'e bakin. 



HP Destek 

HP ^evrimi?i Destek 

Hizli bir sekilde coziim bulmak i9in tiklatin! HP Web sitesi 

http://www.hp.com/support/net printing 

HP Jetdirect baski sunuculanyla ilgili sorulanmza yamt almak icin mukemmel 
bir adrestir — giiniin 24 saati, haftamn 7 giinii. 
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Firmware Yiikseltmeleri 



Hewlett-Packard HP Jetdirect baski sunucusu i9in indirilebilir firmware 
yiikseltmeleri sunuyor. Yiikseltmeler, World Wide Web'de asagidaki adreste 
bulunmaktadir: 

http : / / www. hp . c om / go / webi etadmin firmware 
Firmware Yiikleme Araclan 

Desteklenen HP Jetdirect baski sunuculan i9in firmware yiikseltmeleri, asagidaki 
firmware yukseltme ara9larmdan biri kullamlarak ag iizerinden yiiklenebilir. 

• HP Jetdirect Download Manager (Windows). HP Jetdirect Download 
Manager asagida adresi verilen HP 9evrimi9i destek sitesinden indirilebilir: 

http://www.hp.com/go/dlm sw 

• HP Web Jetadmin desteklenen sistemlerde kullamlabilir. HP Web Jetadmin 
ile ilgili daha fazla bilgi i9in asagidaki adresi ziyaret edin: 

http://www.hp.com/go/webietadmin/ 

• Katistinlmis Web sunucusunun ag baglanti sayfalan Web gezgini 
kullamlarak erisilebilen bir firmware yukseltme ozelligi sunar. Daha fazla 
bilgi i9in Boliim 4 'e bakin. 

• Firmware yukseltme goriintu dosyasimn baski sunucusuna aktanlmasi i9in 
FTP (Dosya Aktanm Protokolii) kullamlabilir. Bir FTP oturumu 
baslatmak i9in aygitm IP adresini veya ana bilgisayar adim kullanm. 

Bir parola varsa, aygita oturum a9mak i9in bu parolamn girilmesi gerekir. 
Kullanici oturum a9tiktan sonra, aygiti yiikseltmek i9in kullanilan tipik 
FTP komutlan asagida gosterilmistir: 

ftp> bin 

ftp> hash 

ftp> cd /download 

ftp> put <firmware dosya adi; tarn yolu belirtin> 

ftp >######### <FTP'nin yiikleme islemini tamamlamasmi bekleyin> 

ftp> bye 
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Telefonla HP Destegi 

Ust diizey egitim almis teknisyenler telefonlanniza yanit vermeye hazir. 
En giincel HP destek telefon numaralan ve diinya genelindeki kullanilabilen 
servisler i9in asagidaki adresi ziyaret edin: 

http://www.hp.com/support/support assistance 



Not ABD ve Kanada'da iicretsiz destek icin 1-800-HPINVENT 

veya 1-800-474-6836 numarali telefonlan arayin. 



Not Telefon ucretleri arayan tarafindan odenir. Ucretler farklilik 

gosterebilir. Ge9erli fiyatlar i9in yerel telefon sirketiniz ile 
baglanti kurun. 



Urtin Kaydi 

Bu uriin ile ilgili daha iyi HP destegi ve servisi alabilmek iizere kaydolmak i9in 
asagidaki HP Web sayfasmi kullanin: 

http://www.hp.com/go/ietdirect register 
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HP Yazilun £6zumleri Ozeti 



Giri§ 

HP, HP Jetdirect'e bagh ag aygitlannin kurulmasi veya yonetilmesi i9in bir dizi 
yazilim 96zumu saglamaktadir. Size en uygun yazilimin hangisi olduguna karar 
vermenize yardimci olmasi icin Tablo 2.1 'e bakin. 



Not Bu ve diger 96ziimler hakkmda ayrmtili bilgi i9in asagidaki 

adresten HP 9evrimi9i destegi ziyaret edin: 

http://www.hp.com/support/net printing 



Tablo 2.1 Yazilim Coziimleri (1 / 3) 



i^letim Ortami 


islev 


Hatirlatmalar 


HP Install Network Printer Sihirbazi (Windows) 






Windows 98, Me, NT 4.0, 
2000, XP, Server 2003 
(TCP/IP direct mode baski) 


Esler arasi (direct mode) 
veya istemci-sunucu 
(paylasilan) baski igin 
sisteminize tek bir ag 
yazicisi yukleyin. 


• Tipik olarak yazici 
sistem yazihmiyla 
entegre basit yazici 
yuklemesi 

• CD-ROM'dan gahsir 

• Sabit diskinizden 
cahjan yuklenebilir 
surumu vardir 
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Tablo 2.1 Yazilim Cozumleri (2 / 3) 



isletim Ortami 


islev 


Hatirlatmalar 


HP Jetdirect Printer Installer for UNIX 


HP-UX 10.x-10.20, 11.x 
Solaris 2.6, 7, 8 
(sadece SPARCsystems) 
TCP/IP 


HP Jetdirect'e bagli 
yazicilarm hizh ve kolay bir 
sekilde yuklenmesi. 


• HP'nin Web sitesinden 
indirilebilir 


HP Web Jetadmin 


(Desteklenen sistem 
guncellestirmeleri igin 
HP Web sitesine bakm.) 
Windows NT 4.0, 2000, 
XP Professional, 
Server 2003 
HP-UX* 
Solaris* 

Red Hat Linux, SuSE Linux 
NetWare* 
TCP/IP, IPX/SPX 
*Desteklenen bir sistem 
uzerindeki HP Web 
Jetadmin ile kuyruk 
olusturma ve gevre birimi 
yonetimini destekler. 


HP Jetdirect'e bagli baski 
sunucularinm, standart 
MIB'leri destekleyen HP 
olmayan yazicilarm ve 
katistirilmis Web 
sunucularina sahip 
yazicilarm uzaktan 

vi"iklpnmpc:i 

yapilandirilmasi ve 
yonetilmesi. 

Uyarilar ve sarf 
malzemeleri yonetimi. 

HP Jetdirect baski 
sunuculari igin uzaktan 
firmware yukseltmeleri. 

Varhk izleme ve 
kullanim analizi. 


• Intranet'inizin farkh 
noktalarindaki birden 
gok yazicinin surekli 
olarak yonetimi ve 
yuklenmesi igin HP'nin 
tercih ettigi gozum 

• Gezgin tabanh yonetim 


Internet Printer Connection Software 


Windows NT 4.0, 2000 
(Intel) 

Sadece TCP/IP 
Not: Microsoft Internet 
Baski yazihmi 
Windows 2000,XP, 
Server 2003 ile entegredir. 


Internet Baski Protokolu 
(IPP) destekli 
HP Jetdirect'e bagli 
yazicilarla Internet 
uzerinden baski. 


• Kaliteli beige 

giktilarinin ekonomik 
bir sekilde Internet 
uzerinden 
dagitilmasim 
saglayarak, faks, 
elektronik posta ve 
ekspres kurye 
servislerinin yerini all r 
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Tablo 2.1 Yazilim Coziimleri (3 / 3) 



isletim Ortami 


islev 


Hatirlatmalar 


HP IP/IPX Printer Gateway for NDPS 


NetWare 5.x, 6.0 


Novell Distributed Print 
Services (NDPS) altinda 
HP Jetdirect'e bagli 
yazicilarm basit sekilde 
yuklenmesi, baski islemleri 
ve gift yonlu yonetimi. 

HP Jetdirect'e bagli 
yazicilarm otomatik olarak 
bulunmasma ve NDPS'ye 
yuklenmesine olanak verir. 


• Kullanici lisansi 
sayisini azaltir 

• Ag trafigini azaltmak 
uzere SAP'larin devre 
disi birakilmasina 
olanak tanir 


HP LaserJet Utility for Mac OS 


Mac OS 9.x, X 10.x 
(Classic Mode) 
(AppleTalk) 


HP Jetdirect'e bagli 
yazicilarmyapilandirilmasi 
ve yonetilmesi. 


• HP'nin Web sitesinden 
indirilebilir. 
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HP Install Network Printer Sihirbazi (Windows) 



HP Install Network Printer Sihirbazi, bir TCP/IP agma hizli ve kolay bir sekilde 
yazici yiiklemek i9in tasarlanmis bir yazilim moduliidiir. Sihirbaz, yiikleme 
sirasmda aygitmizi aginizda 9alisabilmesi i9in gerekli temel TCP/IP 
parametreleri ile yapilandirmanizi saglar. 

Sihirbaz, baski sistemi yazilim CD-ROM'unuz ile entegredir. Ancak, sistem 
diskinizden 9ahsan bagimsiz bir siirumu de bulunmaktadir ve asagida adresi 
verilen HP 9evrimi9i destek sitesinden indirilebilir: 

http://www.hp.com/go/webietadmin 
Gerekenler 

• Microsoft Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, 
Windows 98/Me, Server 2003 

♦ TCP/IP ag protokolii 

• Dogru yazici surucusu 

• Bir HP Jetdirect baski sunucusunu kullanan ag baglantisi 



HP Jetdirect Printer Installer for UNIX 

HP Jetdirect Printer Installer for UNIX, HP-UX ve Solaris sistemleri i9in 
destek i9erir. Yazilim, turn ozelliklere sahip HP Jetdirect baski sunuculanm 
kullanarak, TCP/IP aglarma bagh olan HP yazicilan i9in tanilama islevleri 
yiikler, bu islevleri yapilandinr ve kullanilmalanni saglar. 

Yazilim asagida adresi verilen HP 9evrimi9i destek sitesinden indirilebilir: 

http://www.hp.com/support/net printing 

Sistem gereksinimleri ve yiikleme bilgileri i9in yazilimla birlikte verilen 
belgelere bakin. 
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HP Web Jetadmin 



HP Web Jetadmin bir 90k HP ve HP olmayan ag iizerinde baski aygitini, 
standart bir Web gezgini kullanarak uzaktan yiiklemenizi, yapilandirmamzi ve 
yonetmenizi saglayan kurumsal bir yonetim aracidir. HP Web Jetadmin, 
aygitlan hem tek tek hem de grup olarak proaktif bir sekilde yonetebilir. 

HP Jetadmin, ortak yonetim icin Standart Yazici MIB (Yonetim Bilgi Tabam) 
nesnelerini iceren aygitlan desteklerken, HP Jetdirect baski sunuculan ve 
HP yazicilan ile entegre olmasi sayesinde gelismis yonetim ozellikleri saglar. 

HP Web Jetadmin'i kullanmak icin yazihm ile birlikte verilen cevrimici yardima 
ve belgelere bakm. 

Sistem Gereksinimleri 

HP Web Jetadmin yazihmi, Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000, 
Windows XP Professional, Windows Server 2003, Red Hat Linux ve SuSE 
Linux sistemlerinde cahsir. Desteklenen isletim sistemleri, istemciler ve 
uyumlu gezgin surumleri hakkmda bilgi almak icin asagida adresi verilen 
HP cevrimici destek sitesini ziyaret edin: 

http://www.hp.com/go/webietadmin 



Not HP Web Jetadmin desteklenen bir ana sunucuya 

yiiklendiginde, uyumlu bir Web gezginiyle HP Web Jetadmin 
ana bilgisayanna baglanarak herhangi bir istemciden 
erisilebilir. Bu, Novell NetWare ve diger aglarda yazici 
yiiklenmesine ve yonetimine olanak tamr. 
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HP Web Jetadmin'in Yiiklenmesi 

HP Web Jetadmin yazilimim yiiklemeden once yerel sistemde yonetici veya 
kok ayncaliklanna sahip olmaniz gerekmektedir: 

1. Yukleme dosvalanni http://www.hp.com/go/webietadmin/ adresindeki 
HP cevrimici destek sitesinden indirin. 

2 . HP Web Jetadmin yazilimim yiiklemek i9in ekrandaki yonergeleri uygulaym. 



N Ot Yukleme yonergeleri HP Web Jetadmin yukleme dosyasmda 

da bulunmaktadir. 



Yuklemenin Dogrulanmasi ve Erisiniin Saglanmasi 

• HP Web Jetadmin yazihmmm dogru sekilde yiiklendiginden emin olmak 
icin asagidaki ornekte gosterildigi gibi gezgininizi kullanarak yazihma erisin: 

http : / /sistemadi . etkialam : baglantmoktasi / 

burada sistemadi . etkialam Web sunucunuzun ana bilgisayar adi 
ve baglantmoktasi da yukleme i§lemi srrasinda atanan baglanti 
noktasi numarasidir. Varsayilan baglanti noktasi numarasi 8000'dir. 

• Web sunucunuzun ana sayfasma, adresi HP Web Jetadmin'in URL'si olan 
bir baglanti ekleyerek kullamcilann HP Web Jetadmin yazilimma 
erisebilmesini saglaym. Ornegin: 

http : / /sistemadi . etkialam : baglantmoktasi / 

Bir Aygitin Yapilandrrilmasi ve Ayarlannin Degi§tirilmesi 

Gezgininizi kullanarak HP Web Jetadmin'in URL'sine gidin. Ornegin: 

http : / /sistemadi .etkialam : baglantmoktasi/ 
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Not 



sistemadi . etkialani yerine HP Web Jetadmin'in 
yiiklii oldugu ana bilgisayarm IP adresi kullanilabilir. 



Yazicmizi bulmak, yapilandirmak veya ayarlanni degi§tirmek i9in ilgili ana 
sayfadaki yonergeleri uygulayin. 

HP Web Jetadmin Yazilimimn Kaldinlmasi 

HP Web Jetadmin yazilimmi Web sunucunuzdan kaldirmak i9in yazilim 
paketiyle birlikte verilen kaldirma programmi kullanm. 
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Internet Printer Connection Software 



HP Jetdirect baski sunucusu Internet Baski Protokolii'nii (IPP) destekler. 

Sisteminizdeki uygun yazilimi kullanarak, sisteminizden HP Jetdirect'e bagh 
desteklenen bir yaziciya Internet iizerinden bir IPP baski yolu olusturabilirsiniz. 



Not Ag yoneticisinin, alinan baski yolu istemleri icin giivenlik 

duvanni gelen IPP istemlerini kabul edecek sekilde 
yapilandirmasi gerekir. Yazilimda bulunan giivenlik 
ozellikleri su anda sinirlidir. 



Internet uzerinden baski islevinin sagladigi ozellikler ve avantajlar sunlardir: 

• Yiiksek kalitede, aciliyeti olan belgeler, tarn renkli veya siyah beyaz olarak 
uzaktan basilabilir 

• Belgeler faks, posta veya ekspres kurye servisleri gibi ge9erli yontemlerin 
iicretlerinden daha dusuk bir maliyete uzaktan basilabilir 

• Geleneksel LAN baski modeli, Internet Baski Modelini de kapsayacak 
sekilde genisletilebilir 

• Baski islerini gondermek iizere yapilan IPP istemleri, giivenlik 
duvarlarmdan disanya iletilebilir 

HP Kaynakh Yazihm 

HP Internet Printer Connection yazilimi, Windows NT 4.0 ve Windows 2000 
istemcilerinden Internet uzerinden baski ayarlan yapabilmenize olanak verir. 

1. Yazilimi edinmek icin: 

HP Internet Printer Connection yazilimim asagidaki HP cevrimici destek 
sitesinden indirin: 

http://www.hp.com/support/net printing 

2. Yazilimi yuklemek ve yaziciya giden baski yolunu ayarlamak icin yazilimla 
birlikte verilen yonergeleri uygulaym. Kurulumu tamamlamak icin ag 
yoneticinize basvurarak yazicinm IP adresini veya URL'sini ogrenin. 
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HP Yazihmi Sistem Gereksinimleri 

• Microsoft Windows NT 4.0 (Intel tabanli) veya Windows 2000 
calistiran bilgisayar 

• IPP ozelligi etkinlestirilmis olan HP Jetdirect baski sunucusu. 
HP Yazihmi icin Desteklenen Proxy'ler 

HTTP vl . 1 veya iistimii destekleyen Web proxy (intranet uzerinden basiliyorsa 
gerekli olmayabilir). 

Microsoft Kaynakh Yazihm 

Not Windows IPP yazihmi destegi icin Microsoft'a basvurun. 



Windows 2000/XP/Server 2003 Entegre Yazihm 

Windows 2000/XP/Server 2003 sistemlerinde, HP kaynakli yazilimm 
yerine Windows sistemi ile entegre IPP istemci yazilimi da kullanilabilir. 
HP Jetdirect baski sunucusundaki IPP uygulamasi, Windows sistemi IPP 
istemci yazilimiyla uyumludur. 

Windows 2000/XP IPP istemci yazilimi kullanarak HP Jetdirect'e bagh 
Internet yazicisma bir baski yolu ayarlamak i9in asagidakileri uygulaym: 

1. Yazicilar klasoriinu a9in (Baslat'i tiklatm, once Ayarlar'i, sonra 
Yazicilar'i secin). 

2. Yazici Ekleme sihirbazim calistirm (Yazici Ekle'yi 91ft tiklatin), 
sonra ileri'yi tiklatm. 

3. Ag yazicisi i9in uygun se9enegi se9in ve Ileri'yi tiklatin. 

4. Internet iizerindeki bir yaziciya baglan se9enegini se9in ve baski 
sunucusunun URL'sini girin: 

http : / / IP_address[/ipplport#] 

burada IP_address HP Jetdirect baski sunucusunda yapilandmlmis 
olan IP adresi ve [/ipp/port#] HP Jetdirect katistmlmis baski 
sunucularmda varsayilan olarak /ipp/portl degerini alan istege bagh 
bir parametredir. 
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Ornek: 


nnp.//i y^.i du.4o.4u 


HP JGtdirGCt kati§tirilmi§ baski 
sunucusuna 192.160.45.40 IP adresi 
ile bir IPP baglantisi. (7ipp/port1" 
varsayilir ve gerekli degildir.) 



Ardmdan tleri'yi tiklatm. 



5. Bir yazici siiriiciisii belirtmeniz istenecektir (HP Jetdirect baski sunucusu 
yazici siiriiciisii i9ermez; bu yiizden sisteminiz siiriiciiyii otomatik olarak 
alamaz). Yazici siiriiciisiinu sisteminize yiiklemek i9in Tamam'i tiklatm ve 
ekrandaki yonergeleri uygulaym. (Suriiciiyu yiiklemek icin yazicmizm 
CD-ROM'u gerekli olabilir.) 

6. Baski yolu ayanm tamamlamak icin ekrandaki yonergeleri uygulaym. 
Windows Me IPP Istemcisi 

HP Jetdirect baski sunucusundaki IPP uygulamasi, Windows Me IPP istemci 
yazilimiyla uyumludur. IPP istemcisi Windows Me CD-ROM'undaki Add-Ons 
klasoriinden yiiklenir. Bir Windows Me IPP istemcisi yiiklemek ve kurmak icin 
Windows Me CD-ROM'unda belirtilen yonergelere bakm. 

Novell Kaynakh Yazilim 

HP Jetdirect baski sunucusu, SP1 veya iistiinii iceren NetWare 5.1'de calisan 
IPP ile uyumludur. NetWare istemcisi destegi i9in NetWare teknik belgelerine 
veya Novell'e basvurun. 
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HP IP/IPX Printer Gateway for NDPS 



NDPS (Novell Distributed Print Services) Novell'in Hewlett-Packard ile 
isbirligi icinde gelistirdigi bir baski mimarisidir. NDPS ag iizerinde baskiyi 
basitlestirir ve diizenler. Baski kuyruklanni, yazici nesnelerini ve baski 
sunucularmi kurma ve bunlan baglama gereksinimini ortadan kaldmr. 
Yoneticiler NDPS'yi desteklenen NetWare ortamlarmdaki ag yazicilarmi 
yonetmek i9in kullanabilirler. 

HP IP/IPX Printer Gateway turn ozelliklere sahip HP Jetdirect baski 
sunuculannin Novell'in NDPS'siyle islevsellik ve uyumluluk saglamasi i9in 
HP tarafmdan gelistirilmis bir NetWare Loadable Module'diir (NLM). 

HP Gateway, HP Jetdirect'e bagli yazicilan sorunsuz bir sekilde NDPS ortami 
ile tiimlesik hale getirir. HP Gateway kullamldigmda, ag yoneticisi 
HP Jetdirect'e bagli yazicilar i9in istatistiklere bakabilir, ag ge9idi ayarlarmi ve 
baski islerini yapilandirabilir. 

Ozellikler 

HP Gateway ve NDPS'nin ozellikleri ve yararlari sunlardir: 

• NetWare 5.x, 6.0 ortamlarmdaki yazicilarm akilli bir sekilde algilanmasi 

• IP/IPX kullanarak yazicilarm otomatik olarak yiiklenmesi 

• Novell'in NDS ve NWAdmin'iyle siki bir biitiinlesme 

• Yazicilardan alman durum guncellestirmeleri 

• Basitlestirilmis Otomatik Aygit Indirme 

• SAP Trafiginde Azalma 

• Gerekli NetWare Kullamci Lisansi sayismda azalma 

• NetWare 5.x, 6.0 ile yerel TCP/IP baski 
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Yazilimi edinmek icin: 

HP IP/IPX Printer Gateway, NDPS'in ge9erli tiirri suriimlerinde bulunur. 
Novell NetWare 5.x ve 6.0NDPS'yii9erir. En yeni yazilim surumimii veya ilgili 
belgeleri edinmek i9in: 

■ http://www.hp.com/go/hpgate sw adresini ziyaret edin 

■ Yazici suriiciilerini ve yazilimim indirmek i9in yonergeleri izleyin. 

Sistem gereksinimleri ve Novell Client destegi bilgileri, yazihmla birlikte verilen 
belgelerde bulunmaktadir. 
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HP LaserJet Utility for Mac OS 

HP LaserJet Utilities for Mac OS, AppleTalk (EtherTalk) protokoliinii 
kullanan aglardaki HP Jetdirect'e bagli yazicilari yapilandirmamzi ve 
yonetmenizi saglar. 



Not TCP/IP aglarmda Mac OS sistem yardimci programlanm 

yazicimzi bulmak ve yiiklemek i9in kullanabilirsiniz: 

• Mac OS 9.x sistemlerde LPR/LPD baski ozelliklerini 
ayarlamak icin Apple Desktop Printer Utility'i kullamn. 

• Mac OS X 10.x sistemlerde yazicimzi yiiklemek icin 
IP Baski veya Rendezvous'u secmek iizere 

Print Center'i kullamn. 

TCP/IP yazici yapilandirmasi katistmlmis Web sunucusu 
gibi diger araclarla da desteklenir. 



Yazici Yazilimimn Yiiklenmesi 

Yazici yazilimim Mac OS sistemlere yiiklemek icin yazicmizm 
Bahama Kilavuzu veya Kullamm Kilavuzu 'ndaki yonergeleri uygulaym. 



Not Baski sistemi CD-ROM'unda HP LaserJet Utility'nin 

bulunmasi yazicmizm modeline baglidir. HP LaserJet 
Utility'yi CD-ROM disinda bir kaynaktan yiiklerseniz, 
yiikleme yonergeleri i9in yazilimm README 
dosyasma bakm. 



Not Otomatik virus algilama programlan bu yazilimm yiiklenmesi 

sirasmda etkilesim olusturabilir. Yiikleme islemini 
ger9eklestirmeden once Mac OS bilgisayanmzdaki otomatik 
viriis algilama programlannm tiimimu kapatm. 
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Yazicinin Yapilandirilmasi 

HP LaserJet Utility yazicmm adi ve yapilandinlmasimn tercih edilecegi bolge 
gibi yazici ayarlanm Mac OS sisteminizden yapmaniza olanak verir. 
Hewlett-Packard bu yardimci programm yazici yapilandirma ozelliklerinin 
sadece ag yoneticileri tarafmdan kullamlmasmi tavsiye eder. 

Bu yazici bir baski bekleticisi ile kullamlacaksa, bekleticiyi yaziciyi yakalamak 
iizere yapilandirmadan once yazicinm adim ve bolgesini ayarlayin. 

HP LaserJet Utility'nin Calistn llinasi 

1 . Yazici a9ik ve 9evrimi9i, baski sunucusu yaziciya ve aga bagli durumdayken 
HP LaserJet Utility simgesini gift tiklatm. 

2. Yazicmm adi listede hedef yazici olarak yer almryorsa Yazici Sec'i tiklatm. 
Hedef Yazici Seg penceresi goriintulenir. 

■ Gerekiyorsa AppleTalk Bolgeleri listesinden yazicmizm bulundugu 
bolgeyi segin. Yazicmm bulundugu bolge, yapilandirma sayfasinda 
gosterilmistir. Yapilandirma sayfasi basma hakkmdaki yonergeler igin 
baski sunucunuzun donamm kurulum kilavuzuna veya yazicinizin 
Baslangig Kilavuzuna bakin. 

■ Kullamlabilir Yazicilar listesinden yaziciyi segin ve Tamam'i tiklatm. 
Ag Yapilandirmasinin Dogrulanmasi 

Gegerli ag yapilandirmamzi dogrulamak igin bir Jetdirect yapilandirma sayfasi 
basm. Yazicimzdan bir yapilandirma sayfasi basamadiysaniz, yonergeler icin 
yazicinizin belgelerine bakin (daha fazla bilgi icin Bolum 9 'a bakin). 
Yazicimzda kontrol paneli varsa, en az 1 dakika siireyle HAZIR iletisinin 
goruntiilenmesine dikkat edin, sonra sayfayi basm. Gegerli yapilandirma, 
yapilandirma sayfasinda "AppleTalk" altmda listelenir. 



N Ot Agmizda birden 90k yazici varsa, yazicmm adim ve bolgesini 

belirlemek i9in bir yapilandirma sayfasi basmamz gerekir. 
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Yazicimn Admin Degistirilinesi 

Yazicmin varsayilan adi fabrikada verilmistir. Hewlett-Packard, agimzdaki 
yazicilarin benzer adlara sahip olmasim onlemek icin yazicmizm adim 
(legistirmenizi tavsiye eder. 



UYARI Yazicmin adim degistirdikten ve soz konusu yaziciya baski 

kuyruklan atadiktan sonra, yazicmin adim yeniden 
degistirme sirasmda dikkatli olun. Yazicmin adim yeniden 
degistirmeniz durumunda soz konusu yazicmin kuyruklan 
artik calismayacaktir. 



Not Adin uzunlugu en 90k 3 2 karakter olabilir. Gecersiz karakter 

girildiginde bir uyan sesi duyulur. Gecersiz karakterler icin 
yazilim ile entegre halde bulunan Yardim sistemine bakin. 



Yazicmizi istediginiz gibi adlandirabilirsiniz— ornegin, "Kemal'in LaserJet 
4000'i." HP LaserJet Utility, farkli ve yerel bolgelerdeki aygitlan yeniden 
adlandirabilir (HP LaserJet Utility'yi kullanmak i9in bolge gerekmez). 

1. Simge tarama listesinden Ayarlar simgesini se9in. Liitfen bir ayar secin: 
iletisim kutusu goriintulenir. 

2. Listeden Yazici Adi'm se9in. 

3. Diizenle'yi tiklatm. Yazici Adi Belirle iletisim kutusu goriintulenir. 

4. Yeni adi yazm. 

5. Tamam'i tiklatm. 



Not Yaziciya baska bir yazicmin adim verirseniz, bir uyan 

iletisim kutusu goriintulenir ve farkli bir ad vermenizi ister. 
Farkli bir ad se9mek i9in 4. ve 5. adimlari yineleyin. 



6. Yazicimz bir EtherTalk agmdaysa, bu bolumden sonraki " Bolge Se9imi " 
konusuna ge9in. 

7. Cikmak i9in Dosya meniisiinden ^lk'i se9in. 

Se9ici'de se9ebilmeleri i9in yazicmizm yeni adim agimzdaki herkese bildirin. 



TRWW 



HP Yazilim (Joziimleri Ozeti 27 



Bolge Secimi 



HP LaserJet Utility bir Phase 2 EtherTalk agindaki yazicimz i9in tercih edilen 
bolge secmenize olanak verir. Yazicmin yonlendirici tarafindan belirlenen, 
varsayilan bolgede kalmasi yerine, bu yardimci programla yazicmm 
gorimmesini istediginiz bolgeyi se9ebilirsiniz. Yazicmin yerlestirilebilecegi 
bolgeler ag yapilandirmasiyla simrlanmistir. HP LaserJet Utility sadece aginiz 
icin yapilandinlmis bir bolge secmenize olanak verir. 

Bolgeler bilgisayar, yazici ve diger AppleTalk aygit gruplandir. Fiziksel bolgeye 
gore gruplandinlabilirler (ornegin, Bolge A, Bina A'da bulunan agdaki tiim 
yazicilan kapsayabilir). Mantiksal olarak da gruplandinlabilirler 
(ornegin, fmans boliimunde kullanilan tiim yazicilar). 

1. Simge tarama listesinden Ayarlar simgesini secin. Liitfen Bir Ayar Secin: 
iletisim kutusu goriintulenir. 

2. Listeden Yazici Bolgesi'ni se9in ve Diizenle'yi tiklatin. Bolge Sec iletisim 
kutusu goriintulenir. 

3. Bolge Sec: listesinden tercih ettiginiz agi se9in: Bolge Ayarla'yi tiklatm. 

4. ^lkmak i9in Dosya meniisiinden Qik'i se9in. 

Se9ici'de se9ebilmeleri i9in yazicinizm yeni bolgesini aginizdaki herkese bildirin. 

Yazicmin Se?ilmesi 

1. Apple memisunden Sefici'yi se9in. 

2. Yazicimzla kullanacaginiz yazici simgesini se9in. Se9ici'de dogru yazici 
simgesi goriintulenmiyorsa veya yazicimz i9in hangi simgeyi se9meniz 
gerektiginden emin degilseniz bu boliimdeki " Yazici Yazihminm 
Yuklenmesi " konusuna bakm. 

3. AppleTalk etkin degilse ekramnizda bir uyan kutusu goriintulenir. 
Tamam'i se9in. Etkin diigmesi yanar. 

Agimz baska aglara baghysa, AppleTalk Bolgeleri liste iletisim penceresi 
Se9ici'de goriintiilenir. 

4. Miimkunse, AppleTalk Bolgeleri tarama listesinden yazicmizm bulundugu 
bolgeyi se9in. 
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5. Sefjici'nin sag ust bolumundeki yazici adlari listesinden kullanmak 
istediginiz yazici adim seijin. Yazicmm adi listede yer almiyorsa, 
asagidakileri kontrol edin: 

■ Yazici acik ve cevrimici olmalidir. 

■ Baski sunucusu yaziciya ve aga baglanmis olmalidir. 

■ Yazici kablosunun baglantilan gerektigi gibi yapilmis olmalidir. 

Yazicimn kontrol paneli varsa, kontrol panelinde HAZIR iletisi 
goruntiilenmelidir. Daha fazla bilgi icin Bolum 8 'e bakm. 



Not Yazicinizin adi iletisini penceresinde listelenen tek ad olsa 

bile, onu secmeniz gerekir. Se9ici'yle baska bir yazici secene 
kadar yazicmiz se9ili kalir. 



6. Se9ici'de Kur'u veya Olustur'u tiklatip ardmdan istenirse yazici i9in uygun 
PostScript Yazici Tammi dosyasim (PPD) se9in. Daha fazla bilgi i9in 
9evrimi9i belgelere bakm. 

7. Arkaplan Baski'yi A£IK veya KAPALI olarak ayarlama. 

Arkaplan baski KAPALI olarak ayarlamrsa, yaziciya bir baski isi 
gonderdiginizde ekranimzda bir durum iletisi belirir ve isinize devam 
edebilmek i9in iletinin silinmesini beklemek zorunda kahrsimz. 
Arkaplan baski A£IK olarak ayarlamrsa, iletiler Baski Gozlem'e 
yonlendirilir ve yazici isinizi basarken siz 9alismanizi surdiirebilirsiniz. 

8. Se9ici'den 91km. 

Beige basarken agda admizm goruntiilenmesi i9in Mac OS bilgisayannizm 
Denetim Masasi'na gidin, Payla§ma Ayarlan'm se9ip sahiplik admizi yazm. 

Yapilandirmanin Smanmasi 

1 . Dosya meniisunden Pencereyi Kagida Dok'ii se9in veya M9 bir pencere a9ik 
degilse, Masaiistiinii Kagida Dok'ii se9in. 

Bas iletisim kutusu goriintiilenir. 

2. Bas'i tiklatrn. 

Yazici isi basarsa, yaziciyi aga dogru bi9imde baglamissimz demektir. 
Yazicmiz basmaya baslamazsa, Boliim 8 'e bakm. 
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TCP/IP Yapilandirmasi 



3 



Giri§ 

HP Jetdirect baski sunucusunun TCP/IP agmda gerektigi gibi 9alismasi 
i9in agmizda ge9erli olan IP adresi gibi, ge9erli TCP/IP ag yapilandirma 
parametreleriyle yapilandirilmasi gerekir. TCP/IP aglariyla ilgili genel bilgi 
i9in Ek A 'ya bakm. 

Sunucu Tabanli ve Elle TCP/IP Yapilandirmasi 

HP Jetdirect baski sunucusu fabrika varsayilan durumundayken ve ilk kez 
a9ildigmda, sunucu tabanli bir yontem kullanarak TCP/IP yapilandirmasini 
sistematik bir sekilde almaya 9alisacak. Bu sure en fazla iki dakikadir. 
Yapilandirma basanli olmazsa, varsayilan bir IP adresi atanacaktir. 

Baski sunucusu elle de ayarlanabilir. Elle ayarlamada kullanilan ara9lar 
arasmda Telnet, bir Web gezgini, yazici kontrol paneli, arp ve ping komutlari 
(varsayilan IP adresi 192.0.0.192 oldugu durumda) ve SNMP-tabanli yonetim 
yazilimi bulunur. Elle girilen TCP/IP yapilandirma degerleri baski sunucusu 
kapatilip a9ildigmda yeniden ge9erli olacaktir. 

Baski sunucusu, TCP/IP ayarlarmm yapilandinlmasmda kullamlacak 
yontemin sunucu tabanli mi yoksa elle yapilandirma mi olacagim belirtmek 
iizere istendigi zaman yeniden yapilandinlabilir. 

Baski sunucusunda yapilandinlmis olan IP adresini istendiginde tammlamak 
i9in HP Jetdirect yapilandirma sayfasina bakm. 
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Varsayilan IP Adresi 



HP Jetdirect baski sunucusu, fabrika varsayilan ayarlan modundayken 
(ornegin, fabrikadan yeni geldiginde veya donanim sifirlamasi yapildiktan 
sonra) herhangi bir IP adresine sahip olmaz. Ag ortamma bagli olarak, 
varsayilan bir IP adresi atanabilir veya atanmayabilir. 

Varsayilan IP Adresi Atanmayacak 

Sunucu-tabanli bir yontem (BOOTP veya DHCP gibi) basarili olmussa 
varsayilan bir IP adresi atanmayacaktir. Baski sunucusu kapatilip yeniden 
acilirsa, IP yapilandirma ayarlarmi almak iizere aym yontem kullanilacaktir. 
Eger bu yontem, bu sirada IP yapilandirma ayarlarmi almayi basaramazsa 
(ornegin BOOTP veya DHCP sunucusu artik mevcut olmayabilir), varsayilan 
bir IP adresi atanmayacaktir. Onun yerine, baski sunucusu IP yapilandirma 
istemini siirekli olarak gondermeye devam edecektir. Baski sunucusunun bu 
eylemini sona erdirmek icin donanim sifirlamasi yapmamz gerekir. 

Aynca, kablolu bir baski sunucusuna ag kablosu bagli degilse de varsayilan bir 
IP adresi atanmayacaktir. 

Varsayilan IP Adresi Atanacak 

Fabrika varsayilan yontemler basarili olmazsa veya baski sunucusu yonetici 
tarafrndan sunucu tabanh bir yontem (BOOTP veya DHCP gibi) kullamlarak 
yeniden yapilandinlmis ve basarili olamamissa, varsayilan bir IP adresi atanacaktir. 

Eger varsayilan bir IP adresi atanmis ise, bu adres, baski sunucusunun bagli 
oldugu aga gore degisecektir. Baski sunucusu ag iizerinde yaymlanan paketleri 
algilayarak en uygun varsayilan IP ayarlarmi belirler: 

• Otomatiklestirilmis, standartlara dayali IP adresi atamalan yapan kiiciik 
ozel aglarda, baski sunucusu baglanti yerel adresleme teknigini kullanarak 
benzersiz bir IP adresi atar. Baglanti yerel adresi icin Otomatik IP adi da 
kullamlir. Atanan IP adresi 169.254.1.0 ile 169.254.254.255 aralrgmda 
(genel olarak 169.254/16 olarak belirtilir) gecerli bir adres olacaktir. 
Yine de, eger gerekirse desteklenen TCP/IP yapilandirma araclan 
kullamlarak bu adres agmiza uygun olarak degistirilebilir. 

Baglanti yerel adreslerde alt ag ozelligi kullamlmaz. Alt ag maskesi 
255.255.0.0 olacaktir ve bu adres degistirilemez. 

Baglanti yerel adreslerin yollan yerel baglanti dismda olamaz ve Internet 
erisimini kullanamaz. Varsayilan ag ge9idi adresi baglanti yerel adres ile 
aym olacaktir. 
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Aym adresten birden fazla oldugu algilamrsa, HP Jetdirect baski sunucusu, 
gerekirse standart baglanti yerel adresleme yontemlerine uygun olarak 
kullandigi adres i9in yeni bir deger atar. 

• Genis veya kurumsal IP aglarmda baski sunucusu, desteklenen TCP/IP 
yapilandirma ara9lan kullanilarak ge9erli bir adres ile yeniden 
yapilandinlana kadar, ge9ici bir adres olarak 1 92.0.0. 192'yi atayacaktir. 
Bu adrese Eski Varsayilan IP denir. 

• Karisik ortama sahip aglarda, kendi kendine atanan varsayilan IP adresi ya 
160.254/16 ya da 192.0.0.192 olabilir. Bu durumda, atanan varsayilan IP 
adresinin beklendigi gibi olup olmadigmi Jetdirect yapilandirma 
sayfasmdan kontrol etmelisiniz. 

Baski sunucunuzda yapilandinlmis olan IP adresi, baski sunucusu i9in Jetdirect 
yapilandirma sayfasi incelenerek ogrenilebilir. Boliim 9 'a bakm. 

Varsayilan IP Adresini Yapilandirma Se?enekleri 

Varsayilan IP Parametresi Secenekleri 

Baski sunucusundaki bir Varsayilan IP yapilandirma parametresi varsayilan 
IP adresinin ne sekilde atanacagim kontrol eder. Zorunlu TCP/IP yeniden 
yapilandirmasi (ornegin BOOTP veya DHCP kullanmak uzere elle 
yapilandmldigmda) sirasinda baski sunucusu bir IP adresi alamazsa, 
bu parametre kullanilacak olan varsayilan IP adresini belirler. 

Baski sunucusu fabrika varsayilan ayan modunda ise bu parametre tammsizdir. 

Baski sunucusu bir varsayilan IP adresi ile (bir yerel baglanti IP adresi veya 
varsayilan eski 192.0.0. 1 92 IP adresi) ilk kez yapilandmldigmda, Varsayilan IP 
parametresi ya Otomatik IP ya da Eski Varsayilan IP olarak ayarlanacaktir. 

Varsayilan IP parametresi Telnet, Web gezgini, yazicimn kontrol paneli ve 
SNMP yonetim uygulamalan gibi desteklenen bir yapilandirma araciyla 
degistirilebilir. 

DHCP istemleri Etkin/Devre Disi 

Varsayilan bir IP adresi atandigmda, diizenli DHCP istemlerinin gonderilip 
gonderilmeyecegini belirleyebilirsiniz. DHCP istemleri IP yapilandirma 
ayarlarmm ag uzerindeki bir DHCP sunucusundan almmasinda kullamlir. 
Varsayilan olarak, bu parametre etkinlestirilmistir. Boylece DHCP 
istemlerinin aktanlmasma izin verilir. Ancak, bu parametre Telnet, 
Web gezgini, bir SNMP yonetim uygulamasi gibi desteklenen yapilandirma 
ara9lariyla devre disi birakilabilir. 
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TCP/IP Yapilandirma Arabian 



Bir HP Jetdirect baski sunucusu, yazicmiza ve isletim sisteminize bagh olarak 
degisen asagidaki yontemleri kullanarak, agimz i9in ge9erli TCP/IP 
parametreleriyle yapilandinlabilir: 

• Yazilim Kullanmak. Desteklenen sistemlerde yazicmizm yukleme 
yazilimmi kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi icin Bolum 2 . " HP Yazilim 
Coziimleri Ozeti " konusuna bakin. 

• BOOTP/TFTP. Yazici her acildigmda BOOTP (Onyiikleme Protokolii) 
ve TFTP (Siradan Dosya Aktarim Protokolu) araciligiyla ag tabanli 
sunucudan verileri indirebilirsiniz. Daha fazla bilgi icin " BOOTP/TFTP 
Kullammi " konusuna bakin. 

BOOTP arka plan programi olan bootpd'nin yazici tarafindan erisilebilen 
bir BOOTP sunucusunda cahsiyor olmasi gerekir. 

• DHCP/TFTP. Yazici her acildigmda Dinamik Ana Bilgisayar 
Yapilandirma Protokolii'nu (DHCP) ve TFTP'yi (Siradan Dosya Aktarim 
Protokolii'nu) kullanabilirsiniz. Bu protokoller HP-UX, Solaris, Red Hat 
Linux, SuSE Linux, Windows NT/2000/ Server 2003, NetWare ve Mac OS 
sistemlerinde desteklenir. (Sunucu isletim sisteminizin DHCP'yi 
destekledigini dogrulamak icin ag isletim sistemi el kitaplanmza bakin.) 
Daha fazla bilgi icin " DHCP Kullammi " konusuna bakm. 



Not Linux ve UNIX sistemleri: Daha fazla bilgi icin bootpd man 

sayfasma bakin. 

HP-UX sistemlerinde ornek bir DHCP yapilandirma dosyasi 
(dhcptab) /etc dizininde bulunabilir. 

Su anda HP-UX, DHCP uygulamalari icin Dinamik Etki 
Alani Adi Hizmetleri (DDNS) saglamadigmdan, HP tiim 
baski sunucusu kiralama surelerini infinite degerine 
ayarlamamzi tavsiye eder. Bu da, baski sunucusu IP 
adreslerinin Dinamik Etki Alani Adi Hizmetleri saglanana 
dek sabit kalmasim saglar. 



• RARP. Ag tabanli bir sunucu, baski sunucusunun RARP isteminin 
yanitlanmasmda ve baski sunucusuna IP adresi saglanmasinda RARP'i 
(Ters Adres Coziimleme Protokolu) kullanabilir. RARP yontemi size 
sadece IP adresini yapilandirma olanagi saglar. Daha fazla bilgi icin 
" RARP Kullammi " konusuna bakin. 
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• arp ve ping komutlan. (Sadece, Eski Varsayilan IP adresi 192.0.0.192 ile 
yapilandirilan baski sunuculari i9in) Sisteminizden arp ve ping 
komutlarmi kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi icin " Arp ve Ping 
Komutlarmm Kullammi " konusuna bakm. 

• Telnet. Telnet'i kullanarak yapilandirma parametrelerini ayarlayabilirsiniz. 
Yapilandirma parametrelerini ayarlamak i9in varsayilan IP adresinizi 
kullanarak sisteminizden HP Jetdirect baski sunucusuna bir Telnet 
baglantisi kurun. Yapilandirma islemi tamamlandiktan sonra baski 
sunucusu kapatilip a9ildiginda yapilandirma ayarlanni saklar. Daha fazla 
bilgi i9in " Telnet Kullammi " konusuna bakin. 

• Katistirilmis Web sunucusu. Yapilandirma parametrelerini ayarlamak i9in 
HP Jetdirect baski sunucusundaki katistirilmis Web sunucusuna goz 
atabilirsiniz. Daha fazla bilgi i9in Boliim 4 'e bakm. 

• Yazici Kontrol Paneli. Yazici kontrol paneli tuslarmi kullanarak 
yapilandirma verilerini elle girebilirsiniz. Kontrol panelini yontemi 
yapilandirma parametrelerinin yalmzca bazilanni ayarlayabilmelerinize 
izin verir. Bu nedenle, yapilandirma isleminde kontrol panelinin 
kullanilmasi sadece sorun giderme veya basit yuklemeler i9in tavsiye edilir. 
Yapilandirma isleminde kontrol paneli kullamlirsa, baski sunucusu, 
kapatilip yeniden a9ildigmda yapilandirmayi kaydeder. Daha fazla bilgi 
i9in " Yazici Kontrol Panelinin Kullammi " konusuna bakm. 
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BOOTP/TFTP Kullanimi 

BOOTP (Onyiikleme Protokolu) ve TFTP (Siradan Dosya Aktanm 
Protokolu), HP Jetdirect baski sunucusunu TCP/IP ag islemi i9in otomatik 
olarak yapilandirmak uzere uygun bir yontem sunar. Jetdirect baski sunucusu 
acildigmda aga bir BOOTP istem iletisi gonderir. Agda gerektigi gibi 
yapilandrrilmis bir BOOTP sunucusu bu iletiye, Jetdirect baski sunucusuna ait 
temel yapilandirma verilerini iceren bir iletiyle yanit verir. BOOTP sunucusunun 
yaniti, baski sunucusuna ait genisletilmis yapilandirma verilerini iceren bir 
dosyayi da tammlayabilir. Jetdirect baski sunucusu bu dosyayi TFTP kullanarak 
indirir. Bu TFTP yapilandirma dosyasi, BOOTP sunucusunda veya ayri bir 
TFTP sunucusunda bulunabilir. 

BOOTP/TFTP sunuculan genellikle UNIX veya Linux sistemleridir. 
Windows NT/2000/Server 2003 ve NetWare sunuculan BOOTP istemlerine 
yanit verebilirler. Windows NT/2000/Server 2003 sunuculan Microsoft DHCP 
hizmetleri ( DHCP Kullanimi konusuna bakin) araciligiyla yapilandinlirlar. 
Ancak, Windows NT/2000/Server2003 sistemleri TFTP destegi i9in baska 
yazilimlar gerektirebilir. NetWare BOOTP sunucu ayarlan icin NetWare 
belgelerinize bakm. 



Not Jetdirect baski sunucusu ve BOOTP/DHCP sunucusu farkli 

alt aglarda bulunuyorsa, yonlendirici aygit "BOOTP Relay" 
ozelligini desteklemedigi (alt aglar arasinda BOOTP 
istemleri aktarmaya izin vermedigi) takdirde IP 
yapilandirmasi basansiz olabilir. 
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Neden BOOTP/TFTP Kullanihr? 



Yapilandirma verilerini indirmek iizere BOOTP/TFTP'nin kullamlmasi 
asagidaki avantajlari saglar: 

• HP Jetdirect baski sunucusunun yapilandmlmasi islemi daha iyi bir sekilde 
kontrol edilir. Yazici kontrol panelini kullanmak gibi diger yontemlerle 
yapilan yapilandirma isleminde turn parametreler kullamlamaz. 

• Yapilandirma yonetiminde kolaylik. Tiim agm ag yapilandirma 
parametreleri tek yerde toplanabilir. 

• HP Jetdirect baski sunucusu yapilandirmasmda kolaylik. Baski sunucusunun 
her acihsmda turn ag yapilandirmasi otomatik olarak indirilebilir. 



Not BOOTP islemi DHCP'ye benzer, ancak elde edilen IP 

parametreleri, baski sunucusu kapatilip acildigmda aym 
olacaktir. DHCP'de IP yapilandirma parametreleri kiralanir 
ve zamanla degisebilir. 



HP Jetdirect baski sunucusu fabrika varsayilan durumundayken acildigmda, 
aralarmda BOOTP'de olan bazi dinamik yontemler kullanarak kendini 
otomatik olarak yapilandirmayi dener. 

UNIX iizerinde BOOTP/TFTP 

Bu boliimde, baski sunucusunun BOOTP (Onyiikleme Protokolii) ve TFTP 
(Siradan Dosya Aktarim Protokolii) kullanarak UNIX sunucularmda nasil 
yapilandinldigi anlatilmaktadir. BOOTP ve TFTP ag iizerinde bir sunucudan 
HP Jetdirect baski sunucusuna ag yapilandirma verilerini indirmek icin kullanihr. 

Ag Bilgi Hizmeti'ni (NIS) Kullanan Sistemler 

Sisteminiz NIS kullamyorsa, BOOTP yapilandirma adimlanm gerceklestirmeden 
once BOOTP hizmetiyle NIS eslemini yeniden olusturmamz gerekebilir. 
Sistem belgelerinize bakm. 
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BOOTP Sunucusunu Vapilandinna 

HP Jetdirect baski sunucusunun yapilandirma verilerini ag iizerinden almasi i9in 
BOOTP/TFTP sunucularinin uygun yapilandirma dosyalanyla ayarlanmasi 
gerekir. TFTP, TFTP sunucusunda bulunan yapilandirma dosyasmdaki ek 
yapilandirma bilgilerini almak i9in kullamlirken, BOOTP, baski sunucusu 
tarafindan BOOTP sunucusunda bulunan /etc /boo tp tab dosyasmdaki 
girisleri almak icin kullanmr. 

HP Jetdirect baski sunucusu acildigmda MAC (donamm) adresini i9eren bir 
BOOTP istemi yaymlar. Bir BOOTP sunucusu arka plan programi, 
/etc /bootptab dosyasmda eslesen bir MAC adresi arar ve basanli olursa 
buna karsilik gelen yapilandirmayi Jetdirect baski sunucusuna bir BOOTP 
yaniti olarak gonderir. /etc/bootptab dosyasmdaki yapilandirma verileri 
dogru sekilde girilmelidir. Girisler hakkinda a9iklama i9in " Bootptab Dosvasi 
Girisleri " konusuna bakm. 

BOOTP yamti gelistirilmis yapilandirma parametreleri i9eren bir yapilandirma 
dosyasmm adim i9erebilir. HP Jetdirect baski sunucusu boyle bir dosya bulursa 
dosyayi indirmek ve bu parametreleri kullanarak kendi kendini yapilandirmak 
i9in TFTP'yi kullanacaktir. Girisler hakkinda a9iklama i9in " TFTP Yapilandirma 
Dosvasi Girisleri " konusuna bakm. TFTP araciligiyla alman yapilandirma 
parametreleri istege baglidir. 



Not HP, BOOTP sunucusunun hizmet verdigi yazicilarla ayni alt 

aga yerlestirilmesini tavsiye eder. BOOTP yayin paketleri 
yonlendiriciler dogru sekilde yapilandirilmadigi takdirde 
iletilemeyebilirler. 
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Bootptab Dosyasi Giri§leri 



Bir HP Jetdirect baski sunucusu icin bir /etc /bootptab dosya giri§ ornegi 
asagida verilmistir: 

picasso:\ 
:hn:\ 

:ht=ether:\ 

:vm=rfc1048:\ 

:ha=0001E6123456:\ 

:ip=192.168.40.39:\ 

:sm=255.255.255.0:\ 

:gw=1 92.1 68.40. 1 :\ 

:lg=192.168.40.3:\ 

:T1 44="hpnp/picasso.cfg": 

Yapilandirma verilerinde cesitli HP Jetdirect parametreleri ve bunlarm 
ayarlarmi belirtmek icin "etiketler" bulunmaktadir. HP Jetdirect baski 
sunucusu tarafindan desteklenen girisler ve etiketler Tablo3.1 'de listelenmistir. 



Tablo 3.1 BOOTP/DHCP Onyukleme Dosyasmda Desteklenen 
Etiketler (1 / 4) 



Oge 


RFC 2132 
Secenegi 


Aciklama 


dugumadi 




Qevre birim adi. Bu ad belirli bir gevre birime ait 
parametreler listesi igin bir giris noktasi tanimlar. 
dugumadi g\r\§teW\ ilk alan olmalidir. (Yukaridaki ornekte, 
dugumadi "picasso" dur.) 


ht 




Donanim turu etiketi. HP Jetdirect baski sunucusunda 
bunu ether (Ethernet igin) olarak ayarlaym. Bu etiket 
ha etiketinden once gelmelidir. 


vm 




BOOTP rapor formati etiketi (gerekli). Bu parametreyi 
rfc1048 olarak ayarlaym. 


ha 




Donanim adresi etiketi. Donanim (MAC) adresi baglanti 
dCizeyi veya HP Jetdirect baski sunucusunun adresidir. 
HP Jetdirect yapilandirma sayfasinda DONANIM 
ADRESi olarak bulunabilir. 


'P 




IP adresi etiketi (gerekli). Bu adres, HP Jetdirect baski 
sunucusunun IP adresidir. 
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Tablo 3.1 BOOTP/DHCP Onyukleme Dosyasinda Desteklenen 
Etiketler (2/4) 



Oge 


RFC 2132 
Secenegi 


Aciklama 


sm 


1 


Alt ag maskesi etiketi. Alt ag maskesi HP Jetdirect baski 
sunucusu tarafmdan, ag/alt ag numarasini ve ana 
bilgisayar adresini belirten IP adresinin bolumlerini 
tanimlamak igin kullanilacaktir. 


gw 


3 


Ag gegidi IP adresi etiketi. Bu adres, HP Jetdirect baski 
sunucusunun diger alt aglarla iletisim kurmak igin kullanacagi 

Pinion "~i r\ nc±c\r\\ f \//>nloi^rtii"ioi\ ID ^rlcapini t^niml^r 

varsayiian ag gego ^yonienoirici^ ir aaresim lammiar. 


ds 


6 


DNS (Etki Alani Adi Sistemi) sunucusunun IP adresi 
etiketi. Sadece tek bir ad sunucusu belirtilebilir. 


ig 


7 


Syslog sunucusunun IP adresi etiketi. HP Jetdirect baski 
sunucusunun syslog iletilerini gonderecegi sunucuyu 
belirtir. Daha fazla bilgi igin EkA'ya bakm. 


hn 


12 


Ana bilgisayar adi etiketi. Bu etiket deger almaz, ancak 
BOOTP arka plan programmin ana bilgisayar adini 
HP Jetdirect baski sunucusuna indirmesine neden olur. 
Ana bilgisayar adi, Jetdirect baski sunucusu yapilandirma 
sayfasmabasilirveyabirag uygulamasi tarafmdan SNMP 
sysName isteminde verilir. 


dn 


15 


Etki alani adi etiketi. HP Jetdirect baski sunucusunun etki 
alani adini belirtir (ornegin, support.hp.com). Ana bilgisayar 
adini icermez; Tarn Nitelikli Etki Alani Adi 
(ornegin, aygitl .destek.firma.com) degildir. 


ef 


18 


TFTP yapilandirma dosyasinin ilgili yol adini belirten 
uzantilar dosyasi etiketi. 

Not: Bu etiket asagida agiklanan iireticiye ozel T144 
etiketine benzer. 


na 


44 


TCP/IP Ad Sunucusu (NBNS) uzerindeki NetBIOS IP 

dUioblfcMI clIfttJLI. 1 clOlll blldbllld Udyil Ulaldft UIIIMUM vc 

ikincil sunucu belirtilebilir. 


lease-time 


51 


DHCP IP adresi kiralama ^lirpcii fsanivp olarak^ 

1— ' 1 1 \S 1 II CAKJ 1 1 l\ll QICU 1 IQ GUI ^Ol IOQI IIVu UlUlUIHf. 


tr 


58 


DHCP kiralama yenileme suresini (saniye olarak) belirten 
DHCP T1 zaman asimi. 
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Tablo 3.1 BOOTP/DHCP Onyukleme Dosyasinda Desteklenen 
Etiketler (3/4) 



Oge 


RFC 2132 

Qfl/'ahnfii 
OcUclltJy I 


Aciklama 


tv 


59 


DHCP kiralamaya yeniden baglama suresini 
(saniye olarak) belirten DHCP T2 zaman asimi. 


T69 


69 


Tercih edilen giden e-posta SMTP (Basit Posta Tasima 
Protokolu) sunucusunun desteklenen Tarama aygitlariyla 
kullanimi igin IP adresi (onaltihk sayi sisteminde). 


T144 




TFTP yapilandirma dosyasinin ilgili yol adini belirten 
HP'ye ozel etiket. Uzun yol adlan kesilebilir. Yol adi tirnak 
isareti arasinda olmali (ornegin, "yoladi'). Dosyaformati 
bilaileri icin "TFTP Yapilandirma Dosvasi Girisleri" 
konusuna bakm. 

Not: Standart BOOTP segenegi 18 (uzantilar dosyasi 
yolu) TFTP yapilandirma dosyasinin ilgili yol adini belirten 
standart bir etikete (ef) izin verir. 


T145 




Bosta Kalma Zaman Asimi segenegi. Baski veri 
baglantisinm kapatilmadan once bos kaldigi sure olan 
bosta kalma zaman asimini (saniye olarak) ayarlayan 
HP'ye ozel bir etiket. Arahk 1 - 3600 saniyedir. 


T146 


__ 


Arabellek Paketleme segenegi. TCP/IP paketleri igin 
arabellek paketi ayarlayan HP'ye ozel bir etiket. 
0 (varsayilan): Normal veri arabellekleri yaziciya 
gondermeden paketlenir. 
1 : Arabellek paketlemesini devre disi birak. 
Veriler alindiginda yaziciya gonderilir. 


T147 


-- 


Yazma Modu segenegi. Aygittan istemciye veri 
transferleri igin TCP PSH etiket ayarini kontrol eden 
HP'ye ozel bir etiket. 

0 (varsayilan): bu segenegi devre disi birakir, etiket 

aydl Idl II 1 laz. 

1 : all-push segenegi. Turn veri paketlerinde itme biti ayarlanir. 
2: eoi-push segenegi. itme biti sadece Bilgi Sonu biti aktif 
olan veri paketleri igin ayarlanir. 


T148 




IP Ag Gegidini Devre Disi Birak segenegi. Ag gegidi IP 
adresi yapilandirmasini onlemek igin HP'ye ozel bir etiket. 
0 (varsayilan): IP adresine izin verir. 
1 : bir Ag Gegidi IP adresinin yapilandirilmasmi engeller. 
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Tablo 3.1 BOOTP/DHCP Onyiikleme Dosyasinda Desteklenen 
Etiketler (4/4) 



Oge 


RFC 2132 
Secenegi 


Aciklama 


T149 




Kilitleme Modu segenegi. Yazicimn Baglanti Noktasi 9100 
baski baglantisim kapatmasina izin verilmeden once, turn 
TCP paketleri igin bir alindi bildirimine (ACK) gerek olup 
olmadigini belirten HP'ye ozel bir etiket. Formda bir 
Baglanti Noktasi Numarasi ve Segenek degeri belirtilir. 
<Baglanti Noktasi Numarasi > <Segenek> 
<Baglanti Noktasi Numarasi>: Bir HP Jetdirect 
katistirilmis. baski sunucusunda Baglanti Noktasi 
Numarasi 1 'dir. 

<Segenek>: Segenek degeri 0 (varsayilan) kilitlemeyi 
devre disi birakir, 1 etkinlestirir. 
Ornek: 1 1 baglanti noktasi 1 igin kilitlemenin 
etkinlestirildigini belirtir 


T150 


-- 


TFTPsunucusunun IP adresi segenegi. TFTP yapilandirma 
dosyasmm bulundugu TFTP sunucusunun IP adresini 
belirten HP'ye ozel bir etiket. 


T151 




Ag Yapilandirmasi segenegi. "SADECE BOOTP" veya 
"SADECE DHCP" istemlerinden hangisinin 
gonderilecegini belirten HP'ye ozel bir etiket. 



Iki nokta list iiste (:) alanin sonunu, ters egik 9izgi ise (\) girisin sonraki satirda 
devam ettigini gosterir. Satirdaki karakterler arasmda bo^luga izin verilmez. 
Ana bilgisayar adlan gibi adlar harfle ba^lamalidir; sadece harfler, numaralar, 
noktalar (sadece etki alani adlan icin) veya tireler i9erebilir. Alt cizgi karakteri 
(_) kullanilamaz. Daha fazla bilgi icin sistem belgelerinize veya cevrimici 
yardima bakin. 

TFTP Yapilandirma Dosyasi Girisleri 

HP Jetdirect baski sunucunuza, SNMP (Basit Ag Yonetimi Protokolii) veya 
varsayilan degerlerin dismda ayarlar gibi ek yapilandirma parametreleri 
saglamak iizere TFTP kullanilarak ek bir yapilandirma dosyasi indirilebilir. 
Bu TFTP yapilandirma dosyasmm ilgiliyol adi / etc /boo tp tab dosyasmm 
T 1 44 iireticiye ozel etiket (veya "ef ' standart BOOTP etiketi) girisi kullanilarak 
BOOTP yanitmda belirtilir. Asagida TFTP yapilandirma dosyasmm bir ornegi 
verilmistir ('#' simgesi aciklamadir ve dosya kapsaminda bulunmaz). 
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# 

# Example of an HP Jetdirect TFTP Configuration File 

# 

# Allow only Subnet 192.168.10 access to peripheral. 

# Up to 10 'allow' entries can be written through TFTP. 

# Up to 10 'allow' entries can be written through Telnet 

# or embedded Web server. 

# 'allow' may include single IP addresses. 
# 

allow: 192.168.10.0 255.255.255.0 

# 
# 

# Disable Telnet 
# 

telnet - config : 0 
# 

# Enable the embedded Web server 
# 

ews - config: 1 
# 

# Detect SNMP unauthorized usage 
# 

auth-trap: on 
# 

# Send Traps to 192.168.10.1 

# 

trap-dest: 192.168.10.1 
# 

# Specify the Set Community Name 
# 

set - cmnty- name : lhomer2 
# 

# End of file 
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Tablo 3.2 'de, desteklenen TFTP komutlannm (HP Jetdirect firmware surumii 
V.28.xx veya iistii) listesi verilmektedir. 

Tablo 3.3 'te TFTP komut parametreleri a9iklanmaktadir. 



Tablo 3.2 Desteklenen TFTP Komutlannm (1 / 2) Listesi 



Genel 


• 


passwd: 


• 


ssl-state: 


• 


sys-location: 


• 


security-reset: 


• 


svs-contact: 


• 


tftp-parameter-attribute: 


Ana TCP/IP 


• 


host-name: 


• 


sec-dns-svr: 


• 


parm-file: 


• 


pri-wins-svr 


• 


domain-name: 


• 


sec-wins-svr: 


• 


pri-dns-svr: 






TCP/IP Baski Secenekleri 


• 


9100-printing: 


• 


interlock: 


• 


ftp-printinq: 


• 


buffer-packinq: 


• 


ipp-printina: 


• 


write-mode: 


• 


Ipd-printinq: 


• 


mult-tcp-conn: 


• 


banner: 






TCP/IP Raw Baski Baglanti Noktalari 


• 


raw-port: 






TCP/IP Eri§im Kontrolii 


• 


allow: netnum [mask] 






TCP/IP Diger Ayarlar 


• 


svsloa-confia: 


• 


ipv4-multicast: 


• 


svsloa-svr: 


• 


idle-timeout: 


• 


sysloa-max: 


• 


user-timeout 


• 


svsloa-prioritv: 


• 


ews-confio: 


• 


svsloq-facilitv: 


• 


tcp-mss: 


• 


slp-confiq: 


• 


tcp-msl: 


• 


slp-keep-alive: 


• 


telnet-confio: 


• 


ttl-slp: 


• 


default-ip: 


• 


mdns-confio: 


• 


default-ip-dhcp: 


• 


mdns-service-name: 


• 


web-refresh: 


• 


mdns-pri-svc: 
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Tablo 3.2 Desteklenen TFTP Komutlarimn (2 / 2) Listesi 
SNMP 

• snmp-config: 

• get-cmntv-name 

• set-cmntv-name 
IPX/SPX 

• ipx-config: 

• ipx-unit-name: 

• ipx-framety pe: 

• ipx-sapinterval 

• ipx-nds-tree: 
AppleTalk 

• appletalk: 



DLC/LLC 

• dlc/llc-config: 



Diger Ayarlar 

• link-type: 



Destek 

• support-name 

• support-number 



• auth-trap: 

• trap-dest: 



• ipx-nds-context: 

• ipx-job-poll: 

• pjl-banner: 

• pjl-eoj: 

• pil-toner-low: 



• support-url: 

• tech-support-url: 
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Tablo 3.3 TFTP Yapilandirma Dosyasi Parametreleri (1/10) 



Genel 

passwd: 

(passwd-admin:) 

Yoneticilerin HP Jetdirect baski sunucusu yapilandirma parametrelerindeki 
degisiklikleri Telnet, HP Web Jetadmin veya katistmlmis Web sunucusu 
araciligiyla kontrol etmelerine olanak taniyan (en gok 16 alfasayisal karakter 
igeren) parola. Yonetici parolasi donanim sifirlamasi ile temizlenebilir. 

sys-location: 
(host-location:, location:) 

Yazicmm fiziksel konumunu (SNMP sysLocation nesnesi) belirtir. Sadece basilabilir 
ASCII karakterlere izin verilir. Maksimum uzunluk 64 karakterdir. Varsayilan konum 
tanimlanmamistir. (Ornek: 1st floor, south wall) 

sys-contact: 
(host-contact:, contact:) 

Yaziciyi (SNMP sysContact nesnesi) yoneten kisiyi tanimlayan ASCII karakter 
dizesi (en 50k 64 karakter). Bu dize, bu kisiyle nasil baglanti kurulacagim da 
igerebilir. Varsayilan kisi tanimlanmamistir. 

ssl-state: 

Yazici sunucusunun guvenlik seviyesini Web iletisimine uygun olarak ayarlar: 
1 (varsayilan): HTTPS baglanti noktasma zorunlu yeniden yonlendirme. 
Sadece HTTPS (guvenli HTTP) iletisimi kullanilabilmektedir. 

2: HTTPS'ye zorunlu yeniden yonlendirme ozelligini devre disi birak. Hem HTTP 
hem de HTTPS iletisimi kullanilabilir. 

security-reset: 

Baski sunucusundaki guvenlik ayarlarini fabrika varsayilan degerlerine sifirlar. 
0 (varsayilan) sifirlamaz, 1 guvenlik ayarlarini sifirlar. 

tftp-parameter-attribute: 

Baski sunucusu TFTP ile yapilandirildiktan sonra, TFTP parametrelerinin elle 
degistirilmesine (ornegin Telnet araciligiyla) izin verilip verilmeyecegini belirler. 
tftp-ro (varsayilan): TFTP parametrelerinin elle degistirilmesine izin verme ve her 
zaman elle yapilan yapilandirmalarm uzerine yaz. 

tftp-rw: TFTP parametrelerinin elle degistirilmesine izin ver ve her zaman elle 
yapilan yapilandirmalarm uzerine yaz. 

manual-ro: TFTP parametrelerinin elle yapilan parametrelerin uzerine yazmasma 
izin verme. 
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Tablo 3.3 TFTP Yapilandirma Dosyasi Parametreleri (2/10) 



Ana TCP/IP 

host-name: 
(sys-name:, name:) 

Jetdirect yapilandirma sayfasmdagorunecekolandugum admi belirtir. Varsayilan 
NPIxxxxxx degeridir, xxxxxx LAN donanim adresinin son alti basamagidir. 

parm-file: 

Baski sunucusu her agildiginda, basilmak uzere yaziciya gonderilecek olan 
dosyanm yolunu ve admi belirtir. Yol ve dosya adi girisi en fazla 64 alfasayisal 
karakterden olusabilir. 

domain-name: 

Aygitin etki alani adi (ornegin, support.hp.com). Ana bilgisayar admi icermez; 
Tarn Nitelikli Etki Alani Adi (ornegin, aygit1.destek.firma.com) degildir. 

pri-dns-svr: 
(dns-srv) 

Birincil DNS (Etki Alani Adi Sistemi) sunucusunun IP adresi. 
sec-dns-svr: 

Birincil DNS sunucusu kullanilabilir durumda degilse, kullanilacak olan ikinci DNS 
sunucusunun adresi. 

pri-wins-svr 
(pri-wins-srv:) 

Birincil Windows Internet Adlandirma Hizmeti (WINS) sunucusunun IP adresi. 

sec-wins-svr: 
(sec-wins-srv:) 

ikincil Windows Internet Adlandirma Hizmeti (WINS) sunucusunun IP adresi. 

TCP/IP Baski Secenekleri 

9100-printing: 
(9100-config:) 

Baski sunucusunda TCP baglanti noktasi 9100 iizerinden basmayi etkinlestirir 
veya devre disi birakir. 0 devre disi birakir, 1 (varsayilan) etkinlestirir. 

ftp-printing: 
(ftp-config:, ftp:) 

FTP araciligiyla baski alabilmeyi etkinlestirir veya devre disi birakir: 0 devre disi 
birakir, 1 (varsayilan) etkinlestirir. 

ipp-printing: 
(ipp-config:, ipp:) 

IPP araciligiyla baski alabilmeyi etkinlestirir veya devre disj birakir: 0 devre disi 
birakir, 1 (varsayilan) etkinlestirir. 



TRWW 



TCP/IP Yapilandirmasi 46 



Tablo 3.3 TFTP Yapilandirma Dosyasi Parametreleri (3/10) 



Ipd-printing: 
(Ipd-config:, Ipd:) 

LPD (Line Printer Daemon) baski hizmetlerini Jetdirect baski sunucusunda 
etkinlestirir veya devre disi birakir. 0 devre disi birakir, 1 (varsayilan) etkinlestirir. 

banner: 

LPD bashk sayfasmi basmayi belirten baglanti noktasma ozel bir parametre. 
0, ba§lik sayfalarini devre disi birakir. 1 (varsayilan), basliksayfalarmi etkinlestirir. 

interlock: 
(interlock-mode:) 

Yazicinm Baglanti Noktasi 9100 baski baglantismi kapatabilmesi igin once turn TCP 
paketleri igin bir alindi bildirimine (ACK) gerek olup olmadigini belirtir. Bir Baglanti 
Noktasi Numarasi ve Segenek degeri belirtilir. HP Jetdirect katistirilmis baski 
sunucularinda, Baglanti Noktasi Numarasi 1 'dir. Segenek degeri 0 (varsayilan) 
kilitlemeyi devre disi birakir, 1 ise etkinlestirir. Ornegin, 
"interlockl 1" Baglanti Noktasi 1'i ve kilitlemenin etkinlestirildigini belirtir. 

buffer-packing: 
(packing:) 

TCP/IP paketlerinde arabellek paketini etkinlestirir veya devre disi birakir. 
0 (varsayilan): normal degerdir ve veri arabellegi yaziciya gonderilmeden 
once paketlenir. 

1 : arabellek paketini devre disi birakir ve veriler yaziciya almdiklan gibi gonderilir. 
write-mode: 

Aygittan istemciye veri aktarma islemlerinde TCP PSH etiketinin ayarini 
kontrol eder. 

0 (varsayilan): bu segenegi devre disi birakir; etiket ayarlanmaz. 

1 : all-push segenegi. Turn veri paketlerinde itme biti ayarlanir. 

2: eoi-push segenegi. itme biti sadece Bilgi Sonu biti aktif olan veri paketleri 

igin ayarlanir. 

mult-tcp-conn: 

Birden gok TCP baglantismi etkinlestirir veya devre disi birakir. 
0 (varsayilan): birden gok baglantiya izin verir. 
1 : birden gok baglanti ozelligini devre disi birakir. 

TCP/IP Raw Baski Baglanti Noktalari 

raw-port: 
(addrawport:) 

TCP baglanti noktasi 9100 iizerinden baski igin ek baglanti noktalari belirtir. 
Gegerli baglanti noktalari uygulamaya bagh olarak 3000 ile 9000 arasindadir. 
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Tablo 3.3 TFTP Yapilandirma Dosyasi Parametreleri (4/10) 



TCP/IP Eri§im Kontrolii 

allow: netnum [mask] 

HP Jetdirect baski sunucusunda depolanan ana bilgisayar erisim listesine bir kayit 
girer. Girislerin her biri, yaziciya baglanma izni olan bir ana bilgisayari veya ana 
bilgisayar grubunu belirtir. Format'i "allow: netnum [mask]"dir, burada netnum ag 
numarasi veya ana bilgisayar IP adresidir ve mask ise erisimi dogrulamak igin ag 
numarasina ve ana bilgisayar adresine uygulanan bitlerin adres maskesidir. 
En cok 1 0 erisim listesi girisine izin verilir. Giris yoksa turn ana bilgisayarlara erisim 
izni verilir. Ornegin, 

allow: 192.0.0.0 255.0.0.0 ag 192'deki anabilgisayarlara izin verir. 

allow: 192.168.1 .2, tek bir ana bilgisayara izin verir. Bu durumda, varsayilan 
255.255.255.255 maskesi kullanihr, ancak gerekli degildir. 

allow: 0 Bu giris ana bilgisayar listesini temizler. 
Daha fazla bilgi igin Boliim 1 'e bakin. 

TCP/IP Diger Ayarlar 

syslog-config: 

Baski sunucusunda syslog sunucu islemini etkinlestirir veya devre disi birakir: 
0 devre disi birakir, 1 (varsayilan) etkinlestirir. 

syslog-svr: 
(syslog-srv:) 

Syslog sunucusunun IP adresi. HP Jetdirect baski sunucusunun syslog iletilerini 
gonderecegi sunucuyu belirtir. Daha fazla bilgi igin EkA'ya bakin. 

syslog-max: 

HP Jetdirect baski sunucusu tarafindan bir dakikada gonderilebilecek Syslog ileti 
sayismin Cist sinirmi belirtir. Bu ayar, yoneticilerin gunluk dosyasinm boyutunu 
kontrol etmesini saglar. Varsayilan deger dakikada 10 iletidir. Sifir olarak 
ayarlanirsa, syslog iletilerinin sayisi sinirlanmaz. 

syslog-priority: 

Syslog sunucusuna gonderilen syslog iletilerinin filtre durumunu kontrol eder. 
0 en ozel ve 8 de en genel olmak uzere filtre araligi 0 ile 8 arasmdadir. 
Sadece belirtilen filtre seviyesinden daha dusuk (veya oncelik olarak daha yuksek) 
iletiler bildirilir. Varsayilan deger 8'dir, her tur oncelikteki ileti gonderilir. 
0 oldugunda turn syslog iletileri devre disi birakilir. 

syslog-facility: 

Bir iletinin kaynak aracisini (ornegin, sorun giderme sirasinda segilen iletilerin 
kaynaginOtanimlamakigin kullanilan kod. Varsayilan durumda, HP Jetdirect baski 
sunucusu kaynak araci kodu olarak LPR'yi kullanir, ancak localO'dan local7'ye 
kadar olan yerel kullanici degerleri tek bir baski sunucusunu veya baski sunucusu 
gruplarmi izole etmekte kullanihr. 
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Tablo 3.3 TFTP Yapilandirma Dosyasi Parametreleri (5/10) 



slp-config: 

Baski sunucusunda Hizmet Konumu Protokolu'nu (SLP) i§lemini etkinlestirir veya 
devre disi birakir: 0 devre disj birakir, 1 (varsayilan) etkinlestirir. 

slp-keep-alive: 

Qoklu yayin paketlerinin ag aygit tablolarmdan silinmesini onlemek uzere baski 
sunucusunun ag uzerinde goklu yayin paketi gonderme suresini belirtir. Anahtarlar 
gibi bazi altyapi aygitlari ag uzerinde islem yapmamalarindan dolayi aktif aygitlari 
aygit tablolarmdan silebilir. Bu ozelligi etkinlestirmek igin 1 ile 1 440 dakika arasinda 
bir deger ayarlayin. Ozelligi devre disi birakmak igin 0 girin. 

ttl-slp: 

Hizmet Konumu Protokolu (SLP) paketlerinde IP goklu yayin "Canh Kalma Suresi" 
(TTL) ayarini belirtir. Varsayilan deger 4 duraktir (yerel agdan sonraki yonlendirici 
sayisi). 1-15 arasinda deger ahr. -1 olarak ayarlanirsa, goklu yayin ozelligi 
devre disi kahr. 

mdns-config: 

Qoklu Yayin Etki Alani Adi Sistemi (mDNS) hizmetlerini etkinlestirir veya devre 
disi birakir. 0 devre disi birakir, 1 (varsayilan) etkinlestirir. mDNS tipik olarak, 
bilinen bir DNS sunucusu bulunmayan kugiik aglar uzerinde IP adresi ve admin 
gozumlenmesi igin (UDP baglanti noktasi 5353 uzerinden) kullanihr. 

mdns-service-name: 

Bu aygit veya hizmete atanan en fazla 64 ASCII karakter uzunlugunda alfasayisal 
bir dizeyi belirtir. Bu ad kahcidir ve oturumdan oturuma yuva bilgisinde (IP adresi 
gibi) degisjklik olursa, belirli bir aygitm veya hizmetin gozumlenmesinde kullanihr. 
Apple Randezvous bu hizmeti goruntiileyecektir. Varsayilan hizmet adi yazici 
modeli ve LAN Donanim (MAC) adresidir. 

mdns-pri-svc: 

Baski isleminde kullanilacak en yuksek oncelige sahip mDNS hizmetini belirtir. 
Bu parametreyi ayarlamak igin asagidaki baski segenekleri numaralarmdan 
birini segin: 

1: Baglanti noktasi 9100 baski 

2: IPP baglanti noktasi baski 

3: Varsayilan LPD raw kuyrugu 

4: Varsayilan LPD text kuyrugu 

5: Varsayilan LPD auto kuyrugu 

6: Varsayilan LPD binps (ikili postscript) kuyrugu 

7-12: Kullanici tanimli LPD kuyruklari tanimlanmis ise, 5 ila 1 0 arasindaki kullanici 
tanimh LPD kuyruklarina kargilik gelir. 

Varsayilan segim yaziciya bagli olarak degi§ecektir, tipik olarak baglanti noktasi 
9100 baski veya LPD binps. 
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Tablo 3.3 TFTP Yapilandirma Dosyasi Parametreleri (6/10) 



ipv4-multicast: 

IP surum 4 goklu yaym paketlerinin baski sunucusu tarafmdan almmasi ve 
iletilmesi ozelligini etkinlestirir veya devre disi birakir. 0 devre disi birakir, 
1 (varsayilan) etkinlestirir. 



idle-timeout: 

Bosta kalan bir baski verisi baglantisinin agik kalabilmesi icin izin verilen saniye 
sayisi. Kart sadece tek bir TCP baglantisini destekledigi icin bosta kalma zaman 
asimi ana bilgisayarin diger ana bilgisayarlarm yaziciya erisebilme yeteneklerine 
karsi bir baski isini kurtarmasi veya tamamlamasi olanagini dengeler. 
Kabul edilebilir deger 0 ile 3600 (1 saat) arasmdadir. "0" yazildiysa, zaman asimi 
mekanizmasi devre disidir. Varsayilan deger 270 saniyedir. 



user-timeout 
(telnet-timeout:) 

Telnet veya FTP oturumunuzun otomatik olarak baglantisi kesilmeden once bosta 
kalabilecegi sureyi saniye cinsinden belirten tamsayi (1 ..3600). Varsayilan deger 
900 saniyedir. 0, zaman asimini devre disi birakir. 
UYARI: 1 -5 gibi kCiguk degerler Telnet kullammini devre disi birakabilir. 
Herhangi bir degisiklik yapilmadan once Telnet oturumu sona erdirilebilir. 



ews-config: 
(web:) 

Baski sunucusunun katistirilmis Web sunucusunun yapilandirma degerlerini 
degistirmesi islevini etkinlestirir veya devre disi birakir. 0 devre disi birakir, 
1 (varsayilan) etkinlestirir. 



tcp-mss: 
(subnets-local:) 

HP Jetdirect baski sunucusunun yerel alt aglarla (Ethernet MSS=1460 bayt veya 
daha 50k) veya uzak alt aglarla (MSS=536 bayt) iletisimde kullanmak Cizere 
tanitacagi maksimum bolum boyutunu (MSS) belirtir. 

0 (varsayilan): Turn aglar yerel (Ethernet MSS=1460 bayt veya daha 50k) olarak 
kabul edilir. 

1 : Alt aglar igin MSS=1460 bayt (veya daha cok), uzak aglar igin ise MSS=536 
bayt kullanihr. 

2: Yerel alt ag disinda, turn aglar uzak (MSS=536 bayt) olarak kabul edilir. 
MSS, verinin yeniden iletilmesine neden olabilecek IP parcalama islemini 
engellemeye yardimci olarak performansi etkiler. 

tcp-msl: 

Saniye cinsinden maksimum boliim omrunu (MSL) belirtir. Aralik 5 -1 20 saniyedir. 
Varsayilan deger 15 saniyedir. 
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Tablo 3.3 TFTP Yapilandirma Dosyasi Parametreleri (7/10) 



telnet-config: 
(telnet:) 

0 olarak ayarlanirsa, bu parametre baski sunucusuna gelen Telnet baglantilarma 
izin vermemesini soyler. Yeniden erisim kazanmak igin TFTP yapilandirma 
dosyasindaki ayan degistirin ve baski sunucusunu kapatip agin veya baski 
sunucusunu fabrika varsayilan degerlerine sifirlayin. Bu parametre 1 olarak 
ayarlanirsa, gelen Telnet baglantilarma izin verilir. 

default-ip: 

Baski sunucusunun zorunlu TCP/IP yeniden yapilandirmasi sirasinda 

(ornegin, kapatihp agildiginda veya BOOTP/DHCP kullanmak uzere elle 

yapilandinhrken) agdan bir IP adresi alamamasi durumunda bir IP adresi belirler. 

DEFAULTJP: eski varsayilan IP adresi 1 92.0.0.1 92'yi ayarlar. 

AUTOJP: 169.254.x.x baglanti yerel IP adresi ayarlanir. 

Baslangig ayan baski sunucusu ilk agildiginda alman IP adresi tarafindan belirlenir. 

default-ip-dhcp: 

Eski varsayilan IP adresi 192.0.0.192 veya baglanti yerel IP adresi 169.254.x.x'in 
otomatik olarak atanmasi durumunda, DHCP istemlerinin duzenli olarak iletilip 
iletilmeyecegini belirtir. 
0: DHCP istemlerini devre disi birakir. 

1 (varsayilan): DHCP istemlerini etkinlestirir. 

web-refresh: 

Katistirilmis Web sunucusu tani sayfalarmin guncellestirmeleri igin zaman arahgmi 
belirtir (1 -99999 saniye). 0 olarak ayarlanirsa yenileme hizi devre disi birakihr. 

SNMP 

snmp-config: 

Baski sunucusunda SNMP islemini etkinlestirir veya devre disi birakir. 0 SNMP'yi 
devre disi birakir, 1 (varsayilan) etkinlestirir. 

UYARI: SNMP'nin devre disi birakilmasi durumunda turn SNMP aracilarinin 
(SNMP v1 , v2, v3) yam sira HP Web Jetadmin ile olan iletisim de devre disi 
birakilacaktir. Ayrica, gegerli HP indirmeyardimci programlari kullanilarak edinilen 
firmware yukseltmeleri de devre disi birakilacaktir. 

get-cmnty-name: 
(get-community-name:) 

HP Jetdirect baski sunucusunun hangi SNMP GetRequests istemlerini 
yanitlayacagim saptayan parolayi belirtir. Bu istege baglidir. Kullanici tanimli 
bir get community name degeri ayarlanirsa, baski sunucusu kullanici tanimli 
bir community name degerine veya fabrika varsayilan degerine yanit verecektir. 
Community name degeri ASCII karakterlerden olusmahdir. Maksimum uzunluk 
255 karakterdir. 
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Tablo 3.3 TFTP Yapilandirma Dosyasi Parametreleri (8/10) 



set-cmnty-name: 
(set-community-name:) 

HP Jetdirect baski sunucusunun hangi SNMP SetRequests (kontrol islevleri) 
istemlerini yamtlayacagini saptayan parolayi belirtir. Baski sunucusunun yanit 
vermesi igin, gelen SNMP SetRequest isteminin community name degerinin, 
baski sunucusunun "set community name" degeri ile eslesmesi gerekir. (Daha fazla 
guvenlik saglamak igin baski sunucusunun ana bilgisayar erisim listesi aracihgiyla 
yapilandirma erisimini sinirlandirabilirsiniz). Community name degerleri ASCII 
karakterlerden olusmahdir. Maksimum uzunluk255 karakterdir. 

auth-trap: 

(authentication-trap:) 

Baski sunucusunu, SNMP kimlik dogrulama tutuculari gondermek (agik) veya 
gondermemek (kapah) uzere yapilandirir. Kimlik dogrulama tutuculari SNMP 
isteminin ahndigmi, ancak community name kontrolunun basarisiz oldugunu 
gosterir. Varsayilan "on"dur. 

trap-dest: 
(trap-destination:) 

HP Jetdirect baski sunucusunun SNMP tutucu hedef listesine bir ana bilgisayarin 
IP adresini girer. Komut formati soyledir: 

trap-dest: ip-address [community name] [port number] 
Varsayilan community name degeri "public", varsayilan SNMP baglanti noktasi 
numarasi "162"dir. Baglanti noktasi numarasi bir communiy name degeri 
olmadan belirtilemez. 

"trap-community-name" komutunu "trap-dest" komutlari izliyorsa, community 
name tutucusu, her "trap-dest" komutunda farkh bir community name degeri 
belirtilmedigi siirece bu girislere atanir. 
Tabloyu silmek igin "trap-dest: 0". 

Liste bossa, baski sunucusu SNMP tutuculari gondermez. Liste en gok iig giris 
igerebilir. Varsayilan SNMP Tutucu Hedefi Listesi bostur. SNMP tutucularmi almak 
igin SNMP tutucu hedef listesinde yer alan sistemlerde bu tutuculari dinleyecek bir 
tutucu arka plan programi bulunmahdir. 

IPX/SPX 

ipx-config: 
(ipx/spx:) 

Baski sunucusunda IPX/SPX protokolu islemini etkinlestirir veyadevre disi birakir: 
0 devre disi birakir, 1 (varsayilan) etkinlestirir. 

ipx-unit-name: 

Baski sunucusuna kullanici tarafindan atanan alfasayisal ad (maksimum 31 
karakter). Varsayilan olarak, ad NPIxxxxxx bigimindedir; burada xxxxxx LAN 
donanim adresinin son alti basamagini gosterir. 
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Tablo 3.3 TFTP Yapilandirma Dosyasi Parametreleri (9/10) 



ipx-frametype: 

Baski sunucunuzun modeli icin kullanabileceginiz IPX gerceve turu ayanni belirtir: 
AUTO (varsayilan), EN_SNAP, EN_8022, EN_8023, ENJI, TR_8022, TR_SNAP. 

ipx-sapinterval: 

HP Jetdirect baski sunucusunun agdaki HizmetTanitim Protokolu (SAP) yayinlari 
arasmda bekleyecegi zaman arahgini (1 - 3600 saniye) belirtir. Varsayilan deger 
60 saniyedir. 0, SAP yayinlarmi devre disi birakir. 

ipx-nds-tree: 

Bu yazici igin Novell Directory Services (NDS) agaci adini belirtir. 
ipx-nds-context: 

HP Jetdirect baski sunucusunda NDS baglamini belirten ve en cok 256 
karakterden olusan alfasayisal dize. 

ipx-job-poll: 

HP Jetdirect baski sunucusunun, baski kuyrugunda baski isi olup olmadigmi 
kontrol etmek igin bekleyecegi zaman arahgini (saniye) belirtir. 

pjl-banner: 
(ipx-banner:) 

IPX bashk sayfasinin basilmasini etkinlestirir veya devre disi birakir. 0, bashk 
sayfalarmi devre disi birakir. 1 (varsayilan), bashk sayfalarmi etkinlestirir. 

pjl-eoj: 
(ipx-eoj:) 

IPX is sonu bildirimini etkinlestirir veya devre disi birakir. 0 devre disi birakir, 
1 (varsayilan) etkinlestirir. 

pjl-toner-low: 
(ipx-toner-low:) 

IPX toner az bildirimini etkinlestirir veya devre disi birakir. 0 devre disi birakir, 
1 (varsayilan) etkinlestirir. 

AppleTalk 

appletalk: 

(at-config:, ethertalk:) 

Baski sunucusunda AppleTalk (EtherTalk) protokol islemini etkinlestirir veya devre 
disi birakir: 0 devre disi birakir, 1 (varsayilan) etkinlestirir. 

DLC/LLC 

dlc/llc-config: 
(dlc/llc:) 

Baski sunucusunda DLC/LLC protokol islemini etkinlestirir veya devre disi birakir: 
0 devre disi birakir, 1 (varsayilan) etkinlestirir. 
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Tablo 3.3 TFTP Yapilandirma Dosyasi Parametreleri (10 / 10) 



Diger Ayarlar 

link-type: 

(1 0/1 00 Fast Ethernet) Baski sunucusunun baglanti hizim (1 0 veya 1 00 Mbps) ve 
iletisim modunu ayarlar (Tarn veya Yarim Dupleks). Segenekler AUTO, 1 00FULL, 
100HALF, 10FULL, 10HALF'tir. 

AUTO (varsayilan) segili iken, baski sunucusu baglanti hizini ve modunu belirlemek 
uzere otomatik anlasma ozelligini kullanir. Otomatik anlasma basarisiz olursa 
100HALF ayarlanir. 

upgrade: 

Bir veya daha fazla Jetdirect baski sunucusu igin bir firmware yukseltme 

dosyasinin adini ve konumunu yapilandirmak uzere kullanihr. 

UYARI: Komut parametrelerinin uygun bir sekilde girildiginden ve yukseltme 

dosyasinin yuklenmis bulunan surumden dahayuksek bir surum oldugundan emin 

olun. Yukseltme dosyasi mevcut surumden daha yuksek bir surume sahipse baski 

sunucusu yukseltme islemini yapmaya galisacaktir. 

Komut formati soyledir: 

upgrade: <TFTP sunucu IP> <Surum> <Urun Numarasi> <Dosyaadi> 
burada, 

TFTP Sunucu IP, TFTP sunucusunun IP adresini belirtir, 

Surum, yukseltme dosyasinin firmware surumunii belirtir, 

□run Numarasi, baski sunucusunun urtin numarasini belirtir ve dogru olmalidir, 

Dosyaadi, firmware yukseltme dosyasinin yolu ve dosya adidir. 

Destek 

support-name 
(support-contact:) 

Genellikle, bu aygit igin destek gerektiginde basvurulacak kisinin adini belirtmek 
igin kullanihr. 

support-number: 

Genellikle, bu aygit igin destek gerektiginde aranacak telefon numarasi ve dahili 
numarayi belirtmek igin kullanihr. 

support-url: 

Internet veya intranet uzerinde bu aygitla ilgili urun bilgilerinin bulundugu 
Web URL adresi. 

tech-support-url: 

Internet veya intranet uzerinde teknik destek igin Web URL adresi. 
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DHCP Kullammi 



Dinamik Ana Bilgisayar Yapilandirma Protokolii (DHCP, RFC 2131/2132) 
HP Jetdirect baski sunucusunun kullandigi 9e§itli otomatik yapilandirma 
mekanizmalanndan biridir. Agimzda bir DHCP sunucusu varsa ve bir WINS 
(Windows Internet Adlandirma Hizmeti) sunucu IP adresi belirtilmisse, 
HP Jetdirect baski sunucusu IP adresini DHCP sunucusundan otomatik 
olarak ahr ve admi RFC 1001 ve 1002 uyumlu dinamik ad hizmetlerinden 
biriyle kaydeder. 

Genisletilmis parametreleri yapilandirmak i9in DHCP'yle birlikte TFTP 
(Siradan Dosya Aktanm Protokolii) yapilandirma dosyasi da kullamlabilir. 
TFTP parametreleriyle ilgili daha fazla bilgi icin " BOOTP/TFTP Kullammi " 
konusuna bakm. 



Not Sunucuda DHCP hizmetlerinin bulunmasi gerekir. 

DHCP hizmetlerini yuklemek veya etkinlestirmek icin 
sistem belgelerinize veya 9evrimi9i yardima bakin. 



Not Jetdirect baski sunucusuyla BOOTP/DHCP sunucusu 

farkli alt aglarda yer aliyorsa, yonlendirme aygiti DHCP 
istemlerinin alt aglar arasmda aktanmma izin vermedigi 
surece IP yapilandirmasi basanli olmaz. 
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UNIX Sistemleri 



UNIX sistemlerinde DHCP'nin ayarlanmasi hakkinda daha fazla bilgi i9in 
bootpd man sayfasma bakin. 

HP-UX sistemlerinde ornek bir DHCP yapilandirma dosyasi (dhcptab) 
/etc dizininde bulunabilir. 

§u anda HP-UX, DHCP uygulamalan i9in Dinamik Etki Alam Adi Hizmetleri 
(DDNS) saglamadigmdan, HP turn baski sunucusu kiralama siirelerini "infinite" 
degerine ayarlamamzi tavsiye eder. Bu da, baski sunucusu IP adreslerinin 
dinamik etki alam adi hizmetleri saglanana dek sabit kalmasim saglar. 

Windows Sistemleri 

HP Jetdirect baski sunuculan, desteklenen Windows DHCP sunucularmm 
IP yapilandirmasim destekler. Bu bolumde, Windows sunucusunun istem 
sahibine atayabilecegi veya kiralayabilecegi IP adresleri havuzunun veya 
"kapsammm" nasil ayarlandigi aciklanmaktadir. HP Jetdirect baski sunucusu 
BOOTP veya DHCP islemi i9in yapilandinldiginda ve a9ildrgmda, 
IP yapilandirmasi i9in otomatik olarak bir BOOTP veya DHCP istemi 
gonderir. Windows DHCP diizgun bir sekilde ayarlanmissa, sunucusu baski 
sunucusunun IP yapilandirma verileri ile yamt verir. 



Not Bu bilgi genel bir bakis niteligindedir. Ayrmtili bilgi veya ek 

destek i9in DHCP sunucu yazilimimzla birlikte saglanan 
bilgilere bakm. 



Not IP adreslerindeki degisikliklerden kaynaklanacak sorunlan 

onlemek i9in HP tiim yazicilara kiralama suresi sonsuz olan 
veya aynlmis IP adresleri atanmasim tavsiye eder. 
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Windows NT 4.0 Sunucusu 

Windows NT 4.0 sunucusunda DHCP kapsamim ayarlamak icin asagidaki 
adimlan izleyin: 

1 . Windows NT sunucusunda Program Manager penceresini acm ve Network 
Administrator simgesini cift tiklatm. 

2. Bu pencereyi acmak i9in DHCP Manager simgesini cift tiklatm. 

3. Server'i ve Server Add secenegini secin. 

4. Sunucu IP adresini yazin ve DHCP Manager penceresine donmek icin 
OK'i tiklatm. 

5. DHCP sunuculan listesinde, yeni eklediginiz sunucuyu tiklatm, 
sonra Scope'u ve Create secenegini secin. 

6. Set up the IP Address Pool secenegini secin. IP Address Pool boliimiinde, 
Start Address kutusuna ilk IP adresini ve End Address kutusuna da son 
IP adresini yazarak IP adresi araligmi ayarlaym. IP adres havuzunun 
uygulanacagi alt ag icin alt ag maskesini de yazm. 

Ilk ve son IP adresleri, bu kapsama atanan adres havuzunun uc 
noktalanm tammlar. 



Not Isterseniz, IP adreslerinin bulundugu araligm bir kapsamdan 

cikanlmasim saglayabilirsiniz. 



7. Lease Duration boliimunde Unlimited'i secin ve sonra OK'i secin. 

HP, IP adresi degisikliginden kaynaklanabilecek sorunlan onlemek icin tiim 
yazicilara sonsuz kiralama siiresi atanmasini tavsiye eder. Ancak, kapsam 
icin smirsiz kiralama siiresi secilmesinin, soz konusu kapsamdaki tiim 
istemciler icin sonsuz kiralama siiresi anlamma geldigini unutmayin. 

Agimzdaki istemcilerin simrli kiralama sureleri olmasim istiyorsamz, 
siireye bir smir koyabilirsiniz; ancak bu durumda, turn yazicilan kapsam 
icin aynlrms istemciler olarak yapilandirmalisiniz. 
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8. Bir onceki adimda simrsiz kiralama atadiysamz bu adimi gegin. 

Bunu yapmadiysaniz, yazicilanmzi aynlmis istemciler olarak ayarlamak 
iijin Scope 'u ve Add Reservations'i se9in. Aynlmis istemci olarak ayarlamak 
istediginiz her yazici icin Add Reserved Clients penceresinde asagidaki 
adimlari ger9eklestirin: 

a. Se9ilen IP adresini yazm. 

b. MAC adresini veya donanim adresini yapilandirma sayfasmdan aim 
ve bu adresi Unique Identifier kutusuna yazm. 

c. Istemci adim yazm (herhangi bir ad kabul edilir). 

d. Aynlmis istemci eklemek i9in Add '1 se9in. Ayirmayi silmek i9in 
DHCP Manager penceresinde Scope'u ve Active Leases'i se9in. 
Active Leases penceresinde silmek istediginiz ayirmayi tiklatin 
ve Delete'i se9in. 

9. DHCP Manager penceresine donmek i9in Close 'u se9in. 

10. WINS (Windows Internet Adlandirma Hizmeti) kullanmayi planlamiyorsaniz 
bu adimi atlaym. WINS kullanacaksaniz, DHCP sunucunuzu yapilandinrken 
asagidaki adimlari izleyin: 

a. DHCP Manager penceresinde DHCP Options'i ve sonra 
asagidakilerden birini se9in: 

Scope - Adlandirma Hizmetleri'ni sadece se9ili kapsam i9in 
istiyorsamz. 

Global - Adlandirma Hizmetleri'ni turn kapsamlar i9in istiyorsamz. 

b. Sunucuyu Active Options listesine ekleyin. DHCP Options 
penceresinde, Unused Options listesinden WINS/NBNS Servers (044) 
se9enegini se9in. Add'i se9in ve sonra OK'i se9in. 

Diigum turunii ayarlamamz i9in bir uyan goriintulenebilir. Bu islemi 
adim lOd'de yapacaksimz. 

c. Bu asamada, asagidakileri yaparak WINS sunucusunun IP adresini 
saglamamz gerekir: 

• Value 'yu ve sonra Edit Array'i se9in. 

• Onceden ayarlanmis istenmeyen adresleri silmek i9in IP Address 
Array Editor' da Remove 'u se9in. WINS sunucusunun IP adresini 
yazin ve Add'i se9in. 

• Adres, IP adresleri listesinde belirince OK'i se9in. Bu islem 
DHCP Options penceresine donmenizi saglar. Yeni eklediginiz 
adres IP adresleri listesinde (pencerenin alt kisminda) belirirse, 
adim lOd'ye doniin. Adres goriinmuyorsa, adim lOc'yi yineleyin. 
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d. DHCP Options penceresinde, Unused Options listesinden 
WINS/NBT Node Type (046) se9enegini seisin. Active Options 
listesine diigum turunii eklemek i9in Add'i seisin. Byte kutusuna, 
karma dugumii belirtmek iizere 0x4 yazm ve OK'i seisin. 

11. Program Manager'dan cikmak i9in Close'u tiklatm. 
Windows 2000 Server/Server 2003 

Windows 2000 Server veya Server 2003 sistemlerde DHCP kapsamim 
ayarlamak i9in asagidaki adimlan uygulaym: 

1. Windows DHCP yoneticisi yardimci programmi 9alistinn. 

■ Windows 2000: Baslat'i tiklatin ve sonra Ayarlan'i ve Denetim 
Masasi'ni se9in Yonetimsel Araflar klasoriinii a9in ve DHCP yardimci 
programmi 9alistmn. 

■ Server 2003 : Baslat'i tiklatm ve sonra Denetim Masasi'm se9in Yonetimsel 
Araclar klasorunii a9in ve DHCP yardimci programmi 9alistirin. 

2. DHCP penceresinde yer alan DHCP agacinda Windows sunucunuzu 
bulun ve se9in. 

Sunucunuz aga9taki listede yer almiyorsa, DHCP'yi se9in ve sunucuyu 
eklemek i9in Eylem menusunii tiklatm. 

3. DHCP agacinda sunucunuzu se9tikten sonra, Eylem menusunii tiklatm ve 
Yeni Kapsam'i se9in. Bu islem Yeni Kapsam Ekle Sihirbazi'ni 9alistinr. 

4. Yeni Kapsam Ekle Sihirbazi'nda ileri'yi tiklatm. 

5. Bu kapsam i9in Ad ve A9iklama girin, ardmdan Ileri'yi tiklatm. 

6. Bu kapsamm IP adresleri araligim (ilk IP adresi ve son IP adresi) girin. 
Alt ag maskesini de girdikten sonra Ileri'yi tiklatm. 



Not Alt ag ozelligi kullaniliyorsa, alt ag maskesi, IP adresinin 

hangi bolumuniin alt agi, hangi boliimiinun istemci aygitmi 
belirttigini tanimlar. Daha fazla bilgi i9in EkA'ya bakin. 



7. Kullamlabiliyorsa, kapsam i9inde sunucu tarafindan dislanacak 
IP adresleri araligim girin. Ardindan Ileri'yi tiklatm. 

8. DHCP istemcileriniz i9in IP adresi kiralama siiresini ayarlaym. 
Ardindan Ileri'yi tiklatin. 

HP turn yazicilara, aynlmis IP adresleri atanmasim tavsiye eder. Bu islem 
kapsam ayarlandiktan sonra yapilabilir (adim JJ_'e bakm). 
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9. Bu kapsamm DHPC se9eneklerini daha sonra yapilandirmak i9in 
Hayir'i se9in. Ardmdan Ileri'yi tiklatm. 

DHCP se9eneklerini bu asamada yapilandirmak i9in Evet'i se9in ve 
Ileri'yi tiklatm. 

a. Isterseniz, istemciler tarafmdan kullamlacak yonlendiricinin (veya 
varsayilan ag ge9idinin) IP adresini belirtin. Ardmdan ileri'yi tiklatm. 

b. isterseniz, istemcilerin Etki Alam Adi ve DNS (Etki Alam Adi 
Sistemi) sunuculanm belirtin. ileri'yi tiklatm. 

c. isterseniz, WINS sunucu adlarim ve IP adreslerini belirtin. 
ileri'yi tiklatm. 

d. DHCP se9eneklerini bu asamada etkinlestirmek i9in Evet'i se9in ve 
ileri'yi tiklatm. 

10. Bu sunucunun DHCP kapsammi ayarlama islemini tamamladimz. 
Sihirbazi kapatmak i9in Son'u tiklatm. 

11. Yazicinizi DHCP kapsami i9inde ayrilmis bir IP adresiyle yapilandirm: 

a. DHCP agacmda, kapsammizm klasorunu a9in ve Ayirmalar'i se9in. 

b. Eylem menusimii tiklatm ve Yeni Ayirma'yi se9in. 

c. Uygun alanlara, yazicmizin ayrilmis IP adresi dahil gerekli bilgileri 
girin. (Not: HP Jetdirect'e bagli yazicmizin MAC adresi HP Jetdirect 
yapilandirma sayfasmda goruntulenir.) 

d. "Desteklenen tiirler"in altmda Yalnizca DHCP'yi se9in ve Ekle'yi 
tiklatm. (Not: Her ikisi veya Yalnizca BOOTP 'nin se9ilmesi, 

HP Jetdirect baski sunucularmm yapilandirma protokolu istemlerini 
baslatma sirasi nedeniyle BOOTP araciligiyla yapilandirma 
sonucunu verir.) 

e. Baska bir ayrilmis istemci belirtin veya Kapat'i tiklatm. Eklenen ayrilmis 
istemciler bu kapsamm Reservations klasoriinde goriintiilenir. 

12. DHCP yoneticisi yardimci programim kapatin. 



NetWare Sistemleri 

NetWare 5 .x sunuculan HP Jetdirect baski sunucusu da dahil olmak iizere ag 
istemcileri i9in DHCP yapilandirma hizmetleri saglar. NetWare sunucusunda 
DHCP hizmetlerini ayarlamak i9in Novell belgelerine ve destegine basvurun. 
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DHCP Yapilandirmasini Kesme 



UYARI HP Jetdirect baski sunucunuzda bir IP adresi degisikligi, 

istemciler veya sunucularm yazici veya sistem baski 
yapilandirmalanmn giincellestirilmesini gerektirebilir. 



HP Jetdirect baski sunucunuzun DHCP araciligiyla yapilandinlmasim 
istemiyorsaniz, baski sunucusunu farkli bir yapilandirma yontemi kullanarak 
yeniden yapilandirmamz gerekir. 

1 . Elle veya BOOTP yapilandirma ayarlanm yaparken yazicinm kontrol 
panelini kullamrsamz DHCP kullamlmayacaktir. 

2. Telnet araciligiyla Elle (durumu "Kullanici Tanimli" olur) veya BOOTP 
yapilandirmasi ayarlayabilirsiniz; bundan sonra DHCP kullamlmayacaktir. 

3. TCP/IP parametrelerini, Jetdirect katistinlmis Web sunucusunu kullanan 
desteklenen bir Web gezgini veya HP Web Jetadmin kullanarak elle 
degistirebilirsiniz. 

BOOTP yapilandirmasina gecerseniz, DHCP'nin yapilandirilmis parametreleri 
serbest birakilir ve TCP/IP protokolii baslatilir. 

Elle yapilandirmaya ge9erseniz, DHCP'nin yapilandirilmis IP adresi serbest 
birakilir ve kullanici tanimli IP parametreleri kullamlir. Bu nedenle, IP adresini 
elle girmeniz durumunda alt ag maskesi, varsayilan ag gecidi ve bosta kalma 
zaman asinu gibi yapilandirma parametrelerini de elle ayarlamamz gerekir. 



Not Bir DHCP yapilandirmasini yeniden etkinlestirmeyi 

secerseniz, baski sunucusu yapilandirma bilgilerini bir 
DHCP sunucusundan alacaktir. Bunun anlami, DHCP'yi 
se9ip yapilandirma oturumunuzu tamamladigimzda 
(ornegin, Telnet kullanarak), baski sunucusu icin TCP/IP 
protokoluniin yeniden baslatilacagi ve turn gecerli 
yapilandirma bilgilerinin silinecegidir. Ardindan baski 
sunucusu ag uzerinden bir DHCP sunucusuna DHCP 
istemleri gondererek yeni yapilandirma bilgilerini alma 
girisiminde bulunur. 



Telnet araciligiyla DHCP yapilandirmasi icin bu boliimde " Telnet Kullammi " 
konusuna bakm. 
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RARP Kullanimi 



Bu boliimde UNIX ve Linux sistemlerinde Ters Adres (~J6zumleme Protokolu 
(RARP) kullanarak baski sunucusunun nasil yapilandmlacagi a9iklanmaktadir. 

Bu kurulum yordami sisteminizde calisan RARP arka plan programinm 
HP Jetdirect baski sunucusundan gelen RARP istemini yamtlamasma ve baski 
sunucusuna IP adresi saglamasma olanak verir. 

1. Yaziciyi kapatm. 

2. UNIX veya Linux sisteminizde yetkili kullanici olarak oturum acm. 

3. Sistem komut istemine su komutu yazarak, RARP arka plan programmin 
sisteminizde calistigmdan emin olun: 

ps -ef | grep rarpd (Unix) 

ps ax | grep rarpd (BSD veya Linux) 

4. Sistemin asagidakine benzer bir yanit vermesi gerekir: 

861 0.00.2 24 72 5 14:03 0:00 rarpd -a 
860 0.00.5 36 140 5 14:03 0:00 rarpd -a 

5 . Sistem, RARP arka plan programi icin bir islem numarasi goruntiilemezse, 
RARP arka plan programi baslatma yonergeleri icin rarpd man 
sayfasma bakm. 

6. HP Jetdirect baski sunucusu icin hazirladrgimz IP adresi ve dugiim adim 
eklemekiizere /etc/hosts dosyasim diizenleyin. Ornegin: 

192.168.45.39 laserjetl 

7. HP Jetdirect baski sunucusu icin LAN donamm adresi/istasyon adresi 
(yapilandirma sayfasmdan) ve dugiim adi eklemek uzere / etc/ethers 
dosyasim (HP-UX 10.20'de /etc/rarpd. conf dosyasi) duzenleyin. 
Ornegin: 

00:01:E6:a8:bO:00 laserjetl 



Not Sisteminizde Ag Bilgi Hizmeti (NIS) kullamliyorsa, 

degisiklikleri NIS ana bilgisayarma ve ethers veritabanlarma 
yansitmaniz gerekir. 
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8. Yaziciyi aijin. 

9. Kartm dogru IP adresiyle yapilandinldigim dogrulamak iqin ping yardimci 
programim kullanm. Komut istemine a^agidakini yazm: 

ping <IP adresi> 

burada, <IP adresi> RARP'den atanan adrestir. 

10. Ping ijlemi yanit vermezse Bolum 8 'e bakin. 
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Arp ve Ping Komutlarimn Kullanimi 



Desteklenen bir sistemin ARP (Adres (^oziimleme Protokolu) komutunu 
kullanarak, HP Jetdirect baski sunucusunu bir IP adresiyle 
yapilandirabilirsiniz. Protokol yonlendirilemez; baska bir deyisle, 
yapilandirmanm ger9eklestirildigi is istasyonunun HP Jetdirect baski 
sunucusuyla aym ag kesiminde bulunmasi gerekir. 

Arp ve ping komutlarimn HP Jetdirect baski sunucularmda kullamlmasi i9in 
asagidakiler gerekir: 

• TCP/IP islemi icin yapilandinlmis Windows NT/2000/XP/Server 2003 
veya UNIX sistemi 

• Baski sunucusunda eski varsayilan bir IP adresi olarak 192.0.0. 192 ayarli 

• HP Jetdirect baski sunucusunun (bir HP Jetdirect yapilandirma sayfasmda 
tammli) LAN donamm (MAC) adresi 



Not Bazi sistemlerde, arp komutu i9in yetkili kullamci haklan 

gerekebilir. 



arp ve p i ng komutlariyla IP adresi atandiktan sonra, diger IP parametrelerini 
yapilandirmak i9in diger ara9lan (Telnet, katistinlmis Web sunucusu veya 
HP Web Jetadmin yazilimi gibi) kullanm. 

Jetdirect baski sunucusunu yapilandirmak i9in asagidaki komutlan kullanin: 

arp -s <IP adresi> <LAN donamm adresi> 

ping <IP adresi> 

burada, <IP adresi> baski sunucusuna atanacak IP adresidir. arp komutu, 
girisleri is istasyonunda arp onbellegine yazar ve ping komutu baski 
sunucusunda IP adresini yapilandirir. 
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Sisteme bagli olarak, LAN donanim adresinin belirli bir formatta olmasi 
gerekebilir. 

Ornegin: 

• Windows NT 4.0, 2000, XP, Server 2003 icin 

arp -s 192.168.45.39 0 0 - 0 1 - E6 - a2 - 3 1 - 9 8 
ping 192.168.45.39 

• UNIX icin 

arp -s 192.168.45.39 0 0 : 0 1 : E6 : a2 : 3 1 : 9 8 
ping 192.168.45.39 



Not Baski sunucusunda IP adresi ayarlandiktan sonra, diger arp 

ve p i ng komutlan goz ardi edilir. IP adresi yapilandinldiktan 
sonra sunucu fabrika degerlerine srfirlanmadigi surece arp ve 
ping kullamlamaz ( Boliim 8 'e bakin). 

UNIX sistemlerinde, arp - s komutu sistemden sisteme 
farklilik gosterebilir. 

BSD tabanli bazi sistemler, IP adresinin (veya ana bilgisayar 
admin) ters sirada olmasini gerektirir. Diger sistemler ek 
parametreler gerektirebilir. Belirli komut formatlan icin 
sisteminizin belgelerine bakm. 
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Telnet Kullanimi 



Bu bolumde Telnet kullanarak baski sunucusunun nasil yapilandinlacagi 
(firmware surumii V.28.xx veya iistii) a9iklanmaktadir. 

Bir Telnet baglantisi yonetici parolasi tarafindan koranabilse de, Telnet 
baglantilan giivenli degildir. Guvenlik seviyeleri yiiksek olan aglarda, farkli ara9lar 
(ornegin, TFTP, katistinlmis Web server, veya HP Web Jetadrnin yazilrmi) 
kullamlarak baski sunucusundaki Telnet baglantilan devre disi birakilabilir. 

Bir Telnet Baglantisimn Olusturulmasi 

HP Jetdirect baski sunucusuyla Telnet komutlarmi kullanmak i9in is 
istasyonunuzdan baski sunucusuna bir yol bulunmasi gerekir. Baski sunucusu 
ve bilgisayarmizin benzer bir IP adresine sahip olmasi gerekiyorsa, yani IP 
adreslerinin ag bolumleri eslesiyorsa, biiyiik olasilikla bir yol mevcut olacaktir. 
IP adresinin yapisi ile ilgili bilgi i9in Ek A 'va bakm. 

Eger IP adresleri eslesmiyorsa, ya is istasyonunuzun IP adresini degistirerek 
eslesmesini saglayabilir ya da bir isletim sistemi komutu kullanarak baski 
sunucusuna yol olusturmayi deneyebilirsiniz. (Ornegin, baski sunucusu 
varsayilan eski IP adresi 192.0.0. 192 ile yapilandirilmis ise, biiyiik olasilikla bir 
yol mevcut olmayacaktir.) 

Windows sistemlerinde baski sunucusuna bir yol olusturmak uzere Windows 
komut isteminde (DOS) route komutunu kullanabilirsiniz. 

Sistem komut istemi ile ilgili daha fazla bilgi i9in Windows 9evrimi9i yardima 
bakm. Windows NT sistemlerinde komut istemi yardimci programi Programs 
klasoriinde bulunur (Start, Programs, Command Prompt'u tiklatm). 
Windows 2000/XP/Server 2003 sistemlerinde komut istemi yardimci programi 
Programlar veya Tiim Programlar klasorundeki Donatilar klasorunde bulunur. 
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Route komutunu kullanmak i9in is istasyonunuzun IP adresi de gerekecektir. 
Gormek i9in komut istemcisinde uygun komutu girebilirsiniz: 

C:\> ipconfig (Windows NT/2000/XP'de/Server 2003) 

C:\> winipconfig (Windows 98'de) 

Sistem komut isteminden bir yol olusturmak i9in asagidaki komutu girin: 

route add <Jetdirect IP Adresi> <sistem IP Adresi> 

burada, <Jetdirect IP adresi> HP Jetdirect baski sunucusunda 
yapilandmlmis IP adresi, <sistem IP adresi> de, baski sunucusuyla 
aym fiziksel LAN'a bagli is istasyonundaki ag kartmm IP adresidir. 

Ornegin, IP adresi 169.254.2.1 olan is istasyonunuzdan 192.0.0.192 
varsayilan IP adresine sahip bir baski sunucusuna yol olusturmak i9in 
asagidaki komutu deneyin: 

route add 192.0.0.192 169.254.2.1 



UYARI Telnet kullamlarak elle ayarlanan IP adresi, dinamik 

IP yapilandirmasim (BOOTP, DHCP veya RARP gibi) 
ge9ersiz kilarak statik yapilandirmaya neden olur. 
Statik yapilandirmada IP degerleri sabittir ve BOOTP, 
DHCP, RARP ve diger dinamik yapilandirma yontemleri 
artik 9alismayabilir. 

IP adresini elle degistirdiginizde, aym zamanda alt ag 
maskesini ve varsayilan ag ge9idini de yapilandirmalismiz. 
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Tipik Bir Telnet Oturumu 

Tipik bir Telnet oturumunun nasil ba^latilacagi a^agida gosterilmektedir. 



J Command Prompt 



1icrosoft<F> Windows NKIM> 

<C) Copyright 1985-1996 Microsoft Corp. 

C:S>Ielnet 192.168.40.133 

C:S>_ 



J| Telnet - 192.168.40.133 



3 



Connect Edit Terminal Help 
HP JetDirect 
Password is not set 



Please type 
> I 



for help, or "/" for current settings. 



jTelnet - 192.16 8.40.133 



Connect £dit X erm i na l H e lp 

Please type "?" for help, or "/" for current settings. 

> ? 

Help Menu 

Type one "Command" followed by one of its ualid "Ualues" 
Command: Ualues: 



TCP/IP 

ip-conf ig 
ip 

subnet-mask 
def ault-gw 
idle-timeout 
syslog-sur 
tf tp-seruer 



MANUAL, B00TP-0NLV, DHCP-ONLY 

IP address in dotted notation, 0.8.8.9 to dis 

IP address in dotted notation, 0.0.0.0 to dis. 

IP address in dotted notation, 0.0.0.0 to dis. 

integer (1--3600) seconds, 0 to disable 

IP address in dotted notation, 0.0.0.0 to dis. 

IP address in dotted notation, 0.0.0.0 to dis. 



TRWW 



TCP/IP Yapilandirmasi 68 



Yapilandirma parametrelerini ayarlamak icin sisteminizden HP Jetdirect 
baski sunucusuna bir Telnet oturumu kurmaniz gerekir. 

1. Sistem komut istemine asagidakini yazin: 

telnet <IP adresi> 

burada, < I P adr e s i > Jetdirect yapilandirma sayfasmda gosterilen 
IP adresidir. Bolum 9 'a bakin. 

2. HP Jetdirect baski sunucusuna bir baglanti goriintulenir. 

Sunucu "connected to IP address" yamtim verirse Telnet 
baglantismm baslatildigmdan emin olmak i9in Enter tusuna iki kez basin. 

3. Kullanici adi ve parola istenirse dogru degerleri girin. 

Varsayilan deger olarak Telnet arabirimi icin kullanici adi veya parola 
gerekmez. Yonetici parolasi ayarlanmissa, Telnet komut ayarlarini 
girebilmeniz ve kaydedebilmeniz icin once bir kullanici adiyla bu parolayi 
girmeniz istenecektir. 

4. Varsayilan deger olarak bir Komut Satin arabirimi saglanir. Parametreleri 
Menu arabirimini kullanarak yapilandirmak icin Menu yazin. Daha fazla 
bilgi icin " Kullanici Arabirimi Secenekleri " konusuna bakm. 

Desteklenen komut ve parametrelerin listesi icin " Telnet Komutlan ve 
Parametreleri " konusuna bakm. 

Kullanici Arabirimi Secenekleri 

HP Jetdirect baski sunucusu Telnet komutlarmm girilmesi icin iki arabirim 
secenegi saglar: Komut Satin Arabirimi (Varsayilan^) ve Menu Arabirimi . 
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Komut Satin Arabirimi (Varsayilan) 



Telnet komut satin arabirimini kullanarak asagidaki yordamlarla yapilandinna 
parametrelerini ayarlayabilirsiniz: 



Not Bir Telnet oturumu sirasmda kullanilabilecek yapilandinna 

parametrelerini, dogru komut formatmi ve komut listesini 
gormek i9in ? yazin. 

Ek (veya gelismis) komutlann listesini goriintulemek i9in ? 
girmeden once advanced komutunu girin. 

Gecerli yapilandirma bilgisini goriintulemek i9in / yazm. 



1. Telnet komut isteminde ">" sunu yazm: 

<parametre> : <deger> 

sonra Enter tusuna basin; burada <parametre> tammladigimz 
yapilandirma parametresine, <deger> ise bu parametreye atadigimz 
tanima karsilik gelir. Her parametre girisinden sonra satirbasi gelir. 

Yapilandirma parametreleri hakkinda bilgi i9in Tablo 3.4 'e bakin. 

2. Ayarlamak istediginiz tiim yapilandirma parametreleri i9in onceki 
adimi yineleyin. 

3. Yapilandirma parametrelerini yazmayi bitirdiginizde exi t veya qui t 
yazm (bu komut sisteminize gore degisir). 

Degistirdiginiz ayarlarm kaydedilmesini isteyip istemediginiz soraldugunda 
Evet i9in Y (varsayilan), Hayir i9in N girin. 

exit veya quit yerine save girerseniz, ayarlarm kaydedilmesi 
istenmeyecektir. 
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Telnet Komutlan ve Parametreleri. Kullanilabilen Telnet komutlari ve 
parametreleri Tablo 3.4 'te listelenmi§tir. 



Not Bir parametre dinamik olarak saglantrsa (ornegin, BOOTP 

veya DHCP sunucusundan), Elle yapilandirma ayarlanmadan 
once, Telnet kullanilarak parametrenin degeri degijtirilemez. 
Elle yapilandirmayi ayarlamak icin ip - conf ig 
komutuna bakin. 

Bir IP adresini elle degi^tirdiginizde, aym zamanda alt ag 
maskesini ve varsayilan ag gecidini de yapilandirmalismiz. 



Tablo 3.4 Telnet Komutlari ve Parametreleri (1 / 13) 



Kullanici Kontrol Komutlari 


Komut 


Aciklama 




Yardimi ve Telnet komutlarini goruntuler. 


/ 


Gegerli degerleri goruntuler. 


menu 


Yapilandirma parametrelerine erismek icin Menu Arabirimi'ni 
goruntuler. 


advanced 


Advanced komutlarini etkinlestirir. Yardim (?) secenegi 
Advanced komutlarini da igerir. 


general 


Advanced komutlarini devre disi birakir. Yardim (?) 
secenegi Advanced komutlarini igermez (varsayilan). 


save 


Yapilandirma degerlerini kaydeder ve oturumu kapatir. 


exit 


Oturumu kapatir. 


export 


Ayarlari uzerinde degisiklik yapmak igin bir dosyaya aktarir 
ve Telnet veya TFTP kullanilarak geri ahr (bu komut sadece 
giris/gikis yeniden yonlendirme destegi olan UNIX gibi 
sistemlerde desteklenir). 


General 


Komut 


Aciklama 


passwd 


Yonetici parolasmi ayarlar (katistirilmis Web sunucusu ve 
HP Web Jetadmin tarafmdan paylasilan parola). Ornegin, 
"passwd jd1 234 jd1 234", parola olarak jd1 234 degerini 
ayarlar. "jd1 234" degerinin onay amaciyla iki kez girildigine 
dikkat edin. 

En fazla 16 alfasayisal karakter kullanilabilir. Bir sonraki 
Telnet oturumunu baslatirken kullanici adini ve bu parolayi 
girmeniz istenir. 

Parolayi temizlemek igin parola ve onay girisleri olmaksizm 
komutu girin. 

Yonetici parolasi donanim sifirlamasi ile temizlenebilir. 
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Tablo 3.4 Telnet Komutlari ve Parametreleri (2/13) 



sys-location 


Qogunlukla bir konumu tanimlamak igin kullanilan 
alfasayisal dize (en gok 255 karakter). 


sys-contact 


Qogunlukla ag veya aygit yoneticisinin adini tanimlamak igin 
kullanilan alfasayisal dize (en gok 255 karakter). 


ssl-state 


Yazici sunucusunun guvenlik seviyesini Web iletisimine 
uygun olarak ayarlar: 

1 ! HTTPS baglanti noktasina zorunlu yeniden yonlendirme. 
Sadece HTTPS (guvenli HTTP) iletisimi kullanilabilir. 

2: HTTPS'ye zorunlu yeniden yonlendirme ozelligini devre 
disi birak. Hem HTTP hem de HTTPS iletisjmi kullanilabilir. 


security-reset 


Baski sunucusundaki guvenlik ayarlarini fabrika varsayilan 
degerlerine sifirlar. 0 (varsayilan) sifirlamaz, 1 guvenlik 
ayarlarini sifirlar. 


TCP/IP Main 


Komut 


Agiklama 


host-name 


Ag aygitmm adini atamak veya degijtirmek igin kullanilan 
alfasayisal dize (en gok 32 karakter). Ornegin, 
"host-name printer"!" aygita "printeM" adini atar. 
Varsayilan anabilgisayaradi NPIxxxxxxolupburadaxxxxxx 
LAN donanim (MAC) adresinin son alti rakammi gosterir. 


ip-config 


Yapilandirma yontemini belirtir: 

manual: Baski sunucusu IP parametrelerinin elle 

yapilandirma araglan kullanilarak (ornegin, Telnet, katisjmlmis. 

Web sunucusu, kontrol paneli, yukleme/yonetim yazihmi) 

girilmesini bekler. Durum user specified olur. 

bootp: Baski sunucusu dinamik IP yapilandirmasi igin ag 

uzerinden BOOTP istemleri gonderir. 

dhcp: Baski sunucusu dinamik IP yapilandirmasi igin ag 

uzerinden DHCP istemleri gonderir. 

auto_ip: Baski sunucusu benzersiz bir 1 69.254.x.x baglanti 

yerel adresi ile otomatik olarak yapilandirihr. 


ip 


Baski sunucusunun IP adresi (noktah yazimla). Ornegin: 

ip-config manual 
ip 192.168.45.39 

burada, ip-config elle yapilandirmayi belirtir, ip ise 

baski sunucusunda 192.168.45.39 IP adresini elle 

ayarlamanizi saglar. 

0.0.0.0 girildiginde IP adresi temizlenir. 

Yeni IP adresini kaydedip gikarsaniz, bunun bir sonraki 

Telnet oturumunda belirtilmesi gerekir. 
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Tablo 3.4 Telnet Komutlari ve Parametreleri (3/13) 



subnet-mask 


Alman iletilerde IP adresinin ag ve ana bilgisayar bolumlerini 
tanitan deger (noktali yazimla). Ornegin, 

subnet-mask 255.255.255.0 
baski sunucusunda 255.255.255.0 alt ag maskesi degerini 
depolar. 0.0.0.0 degeri alt ag maskesini devre disi birakir. 
Daha fazla bilgi igin EkA'ya bakin. 


default-gw 


Varsayilan ag gecidinin IP adresi (noktali yazimla). Ornegin, 

default-gw 192.168.40.1 

baski sunucusu igin varsayilan ag gegidinin IP adresi olarak 
192.168.40.1 degerini atar. 
Not: HP Jetdirect baski sunucusu DHCP'yle 
yapilandirildiysa ve alt ag maskesini veya varsayilan ag 
gecidi adresini elle degistirirseniz, baski sunucusunun IP 
adresini de elle degistirmeniz gerekir. Bu islem, DHCP 
tarafmdan atanan adresi serbest birakarak DHCP IP adres 
havuzuna geri gonderir. 


Config Server 


(Saltokunurparametre) HP Jetdirect baski sunucusunda IP 
adresini son yapilandiran sunucunun (BOOTP veya DHCP 
sunucusu gibi) IP adresi. 


TFTP Server 


(Saltokunurparametre) HP Jetdirect baski sunucusunaTFTP 
parametrelerini saglayan TFTP sunucusunun IP adresi. 


TFTP Filename 


(Salt okunur parametre) TFTP sunucusundaki TFTP dosya 
adi ve yolu. Ornegin, 
hpnp/printerl .cfg 


domain-name 


Aygitin etki alani adi. Ornegin, 

domain -name support.hp.com 

etki alani adi olarak support . hp . com degerini atar. 
Etki alani adi ana bilgisayar admi igermez; Tarn Nitelikli Etki 
Alani Adi (ornegin, printer1.support.hp.com) degildir. 


pri-dns-svr: 


DNS (Etki Alani Adi Sistemi) sunucusunun IP adresi. 


sec-dns-svr: 


Birincil DNS sunucusu kullanilabilir durumda degilse, 
kullanilacak olan ikinci DNS sunucusunun adresi. 


pri-wins-svr 


Birincil Windows Internet Adlandirma Hizmeti (WINS) 
sunucusunun IP adresi (noktali yazimla) 


sec-wins-svr 


ikincil Windows Internet Adlandirma Hizmeti (WINS) 
sunucusunun IP adresi (noktali yazimla) 


TCP/IP Print Options 


Komut 


Aciklama 


9100-printing 


Baski sunucusunda TCP baglanti noktasi 9100 uzerinden 
basmayi etkinlestirir veya devre disi birakir. 0 devre disi 
birakir, 1 (varsayilan) etkinlestirir. 


ftp-printing 


FTP aracihgiyla basabilmeyi etkinlestirir veya devre disi 
birakir. 0 devre disi birakir, 1 (varsayilan) etkinlestirir. 
(TCP baglanti noktasi 20, 21) 
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Tablo 3.4 Telnet Komutlari ve Parametreleri (4/13) 



ipp-printing 


IPP kullanarak basabilmeyi etkinlestirir veya devre disi 
birakir. 0 devre disi birakir, 1 (varsayilan) etkinlestirir. 
(TCP baglanti noktasi 631) 


Ipd-printing 


LPD kullanarak basabilmeyi etkinlestirir veya devre disi 
birakir. 0 devre disi birakir, 1 (varsayilan) etkinlestirir. 
(TCP baglanti noktasi 515) 


banner 


Bir LPD bashk sayfasi basmayi etkinlestirir veya devre disi 
birakir. 0, bashk sayfalarim devre disi birakir. 1 (varsayilan), 
bashk sayfalanni etkinlestirir. 


interlock 


Yazicmm Baglanti Noktasi 9100 baski baglantismi 
kapatabilmesi igin once turn TCP paketleri igin bir alindi 
bildirimine (ACK) gerek olup olmadigini belirtir. Bir Baglanti 
Noktasi Numarasi ve Segenekdegeri belirtilir. HP katistirilmis 
baski sunucularmda varsayilan Baglanti Noktasi Numarasi 
1'dir Serenek dpopri 0 (var^avilan^ kilitlpmpvi dpvrp d\^\ 
birakir, 1 etkinlestirir. Ornegin, 
inter lockl l Baglanti Noktasi 1'i ve kilitlemenin 
etkinlestirildigini belirtir. 


mult-tcp-conn 


(Restrict Mult Prt) Birden gok TCP baglantismi etkinlestirir 
veya devre disi birakir. 

0 (varsayilan): birden gok baglantiya izin verir. 
1 : birden gok baglanti ozelligini devre disi birakir. 


buffer-packing 


TCP/IP paketleri igin arabellek paketini etkinlestirir veya 
devre disi birakir. 

0 (var^avilanV normal denerdir ve veri arahpllpoi vazinva 
gonderilmeden once paketlenir. 

1 : arabellek paketini devre disi birakir ve veriler yaziciya 
ahndiklan gibi gonderilir. 


write-mode 


Aygittan istemciye veri aktarma islemlerinde TCP PSH 
etiketinin ayarini kontrol eder. 

0 (varsayilan): bu segenegi devre disi birakir; etiket 
ayarlanmaz. 

1 : all-push segenegi. Turn veri paketlerinde itme biti ayarlanir. 
2: eoi-push segenegi. itme biti sadece Bilgi Sonu biti aktif 
olan veri paketleri igin ayarlanir. 


TCP/IP LPD Queues 


Komut 


Agiklama 


addq 


Kullanici tanimh birkuyrukekler. Komut satirindakuyrukadi 
(en gok 32 karakter uzunlugunda goruntulenebilen ASCII 
karakterler), basa eklenen dize adi, sona eklenen dize adi 
ve islem kuyrugu (genellikle RAW) belirtilmelidir. En gok alti 
tane kullanici tanimh kuyruk eklenebilir. 


deleteq 


Kullanici tanimli bir kuyrugu siler. Kuyruk adi, deleteq komut 
satirinda belirtilmelidir. 
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Tablo 3.4 Telnet Komutlari ve Parametreleri (5/13) 



defaultq 


Bir baski isi igin belirlenen kuyrugun bilinmedigi durumlarda 
kullanilan kuyruk adi. Varsayilan olarak, varsayilan 
kuyruk AUTO'dur. 


addstring 


Baski verisinin basina veya sonuna kullanici tanimh bir 
karakter dizesi ekler. En gok sekiz tane karakter dizesi 
belirtilebilir. Bir dizenin adi ve karakter dizesinin igerigi 
addstring komut satirinda belirtilir. 


deletestring 


Kullanici tanimh birdizeyi siler. Dize adi, deletestring komut 
satirinda belirtilir. 


TCP/IP Raw Print Ports 


Komut 


Aciklama 


raw-port 


TCP baglanti noktasi 9100 iizerinden baski igin ek baglanti 
noktalari belirtir. Gegerli baglanti noktalari uygulamaya bagh 
olarak 3000 ile 9000 arasindadir. En fazla iki baglanti 
noktasi belirtilebilir. 


TCP/IP Access Control 


Komut 


Aciklama 


allow 


HP Jetdirect baski sunucusunda depolanan ana bilgisayar 
erisim listesine bir kayit girer. Girislerin her biri, yaziciya 
baglanma izni olan bir ana bilgisayari veya ana bilgisayar 
grubunu belirtir. Formati "allow netnum [mask]" seklindedir; 
burada netnum, ag numarasi veya ana bilgisayar IP adresi, 
mask ise erisimi dogrulamak igin ag numarasiyla ana 
bilgisayar adresine uygulanacak adres biti maskesidir. 
En gok 1 0 erisim listesi girisine izin verilir. Giris yoksa turn 
ana bilgisayarlara erisim izni verilir. Ornegin, 

allow 192.0.0.0 255.0.0.0 
192 agindaki turn ana bilgisayarlara izin verir. 

allow 192.168.1.2 
tek bir ana bilgisayara izin verir. Bu durumda, varsayilan 
255.255.255.255 maskesi kullanilir, ancak gerekli degildir. 

allow o ana bilgisayar erisim listesini temizler. 
Daha fazla bilai icin Bolum 1 'e bakm. 


TTCP/IP Other 


Komut 


Aciklama 


syslog-config 


Baski sunucusunda syslogsunucu islemini etkinlestirirveya 
devre disi birakir: 0 devre disi birakir, 1 (varsayilan) 
etkinlestirir. (UDP baglanti noktasi 514) 


syslog-svr 


Syslog sunucusunun IP adresi (noktah yazimla). 
HP Jetdirect baski sunucusunun syslog iletilerini 
gonderecegi sunucuyu belirtir. Ornegin, 

syslog-svr: 192.168.40.1 
bu sunucu igin IP adresi olarak 192.168.40.1 degerini atar. 
Daha fazla bilgi igin EkA'ya bakm. 
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syslog-max 


HP Jetdirect baski sunucusu tarafindan bir dakikada 
gonderilebilecek Syslog ileti sayisi ust sinirini belirtir. 
Bu ayar, yoneticilerin gunluk dosyasmin boyutunu kontrol 
etmesini saglar. Varsayilan deger dakikada 10 iletidir. 
Sifir olarakayarlan i rsa, syslog iletilerinin say isi sinirlanmaz. 


syslog-priority 


Syslog sunucusuna gonderilen syslog iletilerinin filtre 
durumunu kontrol eder. 0 en ozel ve 8 de en genel olmak 
uzere filtre arahgi 0 ile 8 arasindadir. Sadece belirtilen filtre 
seviyesinden daha dusiik (veya oncelik olarak daha yuksek) 
iletiler bildirilir. Varsayilan ayar her tur oncelikteki iletinin 
gonderildigi 8'dir. 

0 oldugunda turn syslog iletileri devre disi birakihr. 


syslog-facility 


Bir iletinin kaynak aracismi (ornegin, sorun giderme 
sirasinda segilen iletilerin kaynagini) tanimlamak igin 
kullanilan kod. Varsayilan durumda, HP Jetdirect baski 
sunucusu kaynak araci kodu olarak LPR'yi kullanir, ancak 
localO'dan local7'ye kadar olan yerel kullanici degerleri tek 
bir baski sunucusunu veya baski sunucusu gruplarini izole 
etmekte kullanihr. 


slp-config 


Baski sunucusunda Hizmet Konumu Protokolii'nu (SLP) 
islemini etkinlestirir veya devre disi birakir: 0 devre disi 
birakir, 1 (varsayilan) etkinlestirir. Bazi HP yazihm 
uygulamalari aygit kesfini otomatiklestirmek igin SLP 
kullanir (UDP baglanti noktasi 427 uzerinden). 


slp-keep-alive: 


Qoklu yaym paketlerinin ag aygit tablolarindan silinmesini 
onlemek uzere baski sunucusunun ag uzerinde goklu yaym 
paketi gonderme suresini belirtir. Anahtarlar gibi bazi altyapi 
aygitlari ag uzerinde islem yapmamalarindan dolayi aktif 
aygitlari aygit tablolarindan silebilir. Bu ozelligi 
etkinlestirmek igin 1 ile 1440 dakika arasinda bir deger 
ayarlaym. Ozelligi devre disi birakmak igin 0 girin. 


mdns-config 


Qoklu Yaym Etki Alani Adi Sistemi (mDNS) hizmetlerini 
etkinlestirir veya devre disi birakir. 0 devre disi birakir, 
1 (varsayilan) etkinlestirir. mDNS, tipik olarak, bilinen bir 
DNS sunucusu bulunmayan kucuk aglar uzerinde, IP adresi 
ve admin gozumlenmesi igin (UDP baglanti noktasi 5353 
uzerinden) kullanihr. 


mdns-service-name 


Bu aygit veya hizmete atanan en fazla 64 ASCII karakter 
uzunlugunda alfasayisal bir dizeyi belirtir. Bu ad kahcidir ve 
oturumdan oturumayuva bilgisinde (IP adresi gibi) degisiklik 
olursa belirli bir aygitin veya hizmetin gozumlenmesinde 
kullanihr. Apple Randezvous bu hizmeti goruntuleyecektir. 
Varsayilan hizmet adi yazici modeli ve LAN Donanim 
(MAC) adresidir. 


mDNS Domain 
Name 


(Salt okunur parametre) Aygita atanmis mDNS etki alani 
auini <ana Diigisayar aai>.yerei Digiminae Dennir. 
Kullanici tanimh bir ana bilgisayar adi atanmamis ise 
varsayilan ana bilgisayar adi olarak NPIxxxxxx kullanilacaktir 
(xxxxxx LAN donanim (MAC) adresinin son 6 basamagidir). 
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mdns-pri-svc 


Baski isleminde kullanilacak en yuksek oncelige sahip 
mDNS hizmetini belirtir. Bu parametreyi ayarlamak igin 
asagidaki baski segenekleri numaralarindan birini segin: 

1: Baglanti noktasi 9100 baski 

2: IPP baglanti noktasi baski 

3: Varsayilan LPD raw kuyrugu 

4: Varsayilan LPD text kuyrugu 

5: Varsayilan LPD auto kuyrugu 

6: Varsayilan LPD binps (ikili postscript) kuyrugu 

7- 12: Kullanici tanimli LPD kuyruklari tanimlanmis ise, 

5 ile10 arasindaki kullanici tanimli LPD kuyruklarina 

karsihk gelir. 

Varsayilan segim yaziciya bagh olarak degisecektir, tipik 
olarak baglanti noktasi 9100 baski veya LPD binps. 


ttl-slp 


Hizmet Konumu Protokolii (SLP) paketlerinde IP goklu yaym 
"Canli Kalma Siiresi" (TTL) ayarini belirtir. Varsayilan deger 
4 duraktir (yerel agdan sonraki yonlendirici sayisi). 
Aralik 1-15 arasidir. -1 olarak ayarlanirsa goklu yaym 
ozelligi devre disi kahr. 


ipv4-multicast 


IP surum 4, goklu yaym paketlerinin baski sunucusu 
tarafmdan ahnmasi ve iletilmesi ozelligini etkinlestirir veya 
devre disi birakir. 0 devre disi birakir, 1 (varsayilan) 
etkinlestirir. 


idle-timeout 


Bosta kalan bir baski veri baglantisinin agik kalmasina izin 
verilen sureyi saniye cinsinden belirten bir tamsayi 
(1..3600). Ornegin, 

idle - timeout 120 

istenen bosta kalma zaman asimi degeri olarak 
120 ^anive atar 

Varsayilan deger 270 saniyedir. 0 olarak ayarlanirsa, 
baglanti sona erdirilmez ve diger ana bilgisayarlar 
baglanti kuramaz. 


user-timeout 


Telnet veya FTP oturumunuzun otomatik olarak baglantisi 
kesilmeden once bosta kalabilecegi sureyi saniye cinsinden 
belirten tamsayi (1 ..3600). Varsayilan deger 900 saniyedir. 
0 zaman asimini devre disi birakir. 
UYARI: 1-5gibi kugCikdegerler Telnet kullammini devredisi 
birakabilir. Herhangi bir degisiklik yapilmadan once Telnet 
oturumu sona erdirilebilir. 


cold-reset 


TCP/IP fabrika varsayilan ayarlarini ayarlar. Donanim 
sifirlamasinin ardmdan baski sunucusunu kapatip agin. 
IPX/SPX veya AppleTalk gibi diger alt sistem parametreleri 
bundan etkilenmez. 


ews-config 


Baski sunucusunun katistirilmis Web sunucusunu 
etkinlestirir veya devre disi birakir. 0 devre disi birakir, 
1 (varsayilan) etkinlestirir. 
Daha fazla bilqi icin Bolum 4'e bakm. 
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web-refresh: 


Katigtirilmis. Web sunucusu tani sayfalarinin 
guncellestirmeleri igin zaman arahgim belirtir 
(1 -99999 saniye). 0 olarak ayarlanirsa yenileme hizi 
devre disi birakihr. 


tcp-mss 


HP Jetdirect baski sunucusunun yerel alt aglarla 
(Ethernet MSS=1460 bayt veya daha gok) veya uzak alt 
aglarla (MSS=536 bayt) iletisimde kullanmak uzere 
tanitacagi maksimum bolum boyutunu (MSS) belirtir. 
0: (varsayilan) Turn aglar yerel (Ethernet MSS=1460 bayt 
veya daha gok) olarak kabul edilir. 
1: Alt aglar igin MSS=1460 bayt (veya daha gok), uzak aglar 
igin ise MSS=536 bayt kullanilir. 

2: Yerel alt ag dismda, turn aglar uzak (MSS=536 bayt) 
olarak kabul edilir. 

MSS, verinin yeniden iletilmesine neden olabilecek IP 
Pargalama islemini engellemeye yardimci olarak 
performansi etkiler. 


tcp-msl 


Saniye cinsinden maksimum bolum omriinu (MSL) belirtir. 
Aralik 5 -120 saniyedir. Varsayilan deger 15 saniyedir. 


gw-disable 


Bir ag gegidi yapilandirilmadiginda aygitm IP adresinin 
otomatik bir sekilde ag gegidi olarak atanip 
atanmayacagini belirtir. 

0: Bu aygitm IP adresini kullanan bir ag gegidi atanir. 

1: Bir ag gegidi atanmaz. Ag gegidi adresi olarak 0.0.0.0 
yapilandirilir. 


default-ip 


Baski sunucusunun, zorunlu TCP/IP yeniden yapilandirmasi 
sirasmda (ornegin, kapatilip agildigmda veya BOOTP/DHCP 
kullanmak uzere elle yapilandirilirken) agdan bir IP adresi 
alamamasi durumunda bir IP adresi belirler. 
DEFAULTJP: eski varsayilan IP adresi 
1 92.0.0.1 92'yi ayarlar. 

AUTOJP: 169.254.x.x baglanti yerel IP adresi ayarlanir. 
Baslangig ayari baski sunucusu ilk agildigmda alman 
IP adresi tarafmdan belirlenir. 


default-ip-dhcp 


Eski varsayilan IP adresi 192.0.0.192 veya baglanti yerel 

IP adresi 169.254.x.x'in otomatik olarak atanmasi 

durumunda, DHCP istemlerinin duzenli olarak iletilip 

iletilmeyecegini belirtir. 

0: DHCP istemlerini devre digi birakir. 

1 (varsayilan): DHCP istemlerini etkinlestirir. 
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dhcp-fqdn-config 
dhcp-fqdn-behavior 


Tam Nitelikli Etki Alani Admin (FQDN) yapilandmlabilecegi 
kontrolu DHCP, elle yapilandirma veya her ikisinin de 
kullanilabilecegi sekilde belirler. Tam nitelikli etki alani adi 
aygitin ana bilgisayar adi ve etki alani adindan olu§ur. 
Ajagidaki komut degerlerinden birini segin: 
0 (varsayilan): Ana bilgisayar adi ve etki alani admin 
ayarlanmasi icin DHCP kullanilabilir. Ana bilgisayar adi elle 
yapilandirma yontemi kullanilarak (katistinlmis. Web 
sunucusu, baski sunucusunun kontrol paneli veya Telnet gibi) 
degistirilebilir. Ancak, etki alani adi DHCP kullanilarak 
yapilandinlmissa elle degistirilemez. 
1 : Yalnizca DHCP ayarlarini koru. Tam Nitelikli Etki Alani 
Adi DHCP kullanilarak yapilandirildiktan sonra elle 
degisiklik yapilamaz. 

2: Elle yapilan ayarlari koru. Ayarlar elle yapilandirilabilir. 
DHCP, ayarlar yalnizca fabrika varsayilan degerlerindeyse 
kullanilabilir. 

3: Yalnizca elle yapilan ayarlari koru. Elle yapilandirma 
yontemleri kullanildiginda DHCP ile yapilandirmaya 
izin verilmez. 


TCP/IP Diagnostics 


Komut 


Aciklama 


Last Config IP 


(Salt okunur parametre) HP Jetdirect baski sunucusu IP 
adresinin yapilandirildigi sistemin IP adresi. 


TCP Conns Refused 


(Salt okunur parametre) Baski sunucusu tarafindan 
reddedilen istemci TCP baglantilarmin sayisi. 


TCP Access Denied 


(Salt okunur parametre) Baski sunucusunun ana 
bilgisayar erisjm listesinde izin verilebilir giris olmadigindan 
istemci sistemlerin baski sunucusuna erisimlerinin 
reddedilme sayisi. 


DHCP Lease Time 


(Salt okunur parametre) DHCP IP adresi kiralama 
suresi (saniye). 


DHCP Renew Time 


(Salt okunur parametre) DHCP T1 zaman asimi, 
DHCP kiralamasimn yenileme suresini belirtir (saniye). 


DHCP Rebind Time 


(Salt okunur parametre) DHCP T2 zaman asimi, 
DHCP kiralamasimn yeniden baglanma suresini 
belirtir (saniye). 
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SNMP 


Komut 


Agiklama 


snmp-config 


Baski sunucusunda SNMP islemini etkinlestirir veya devre 
disi birakir. 0 devre disi birakir, 1 (varsayilan) etkinlestirir. 

UYARI: SNMP'nin devre disi birakilmasi durumunda, 
turn SNMP aracilarinin (SNMP v1 , v2, v3) yam sira HP Web 
Jetadmin gibi yonetim araglari ile olan iletisim de devre disi 
birakilacaktir. Ayrica, gegerli HP indirme yardimci 
programlan kullanilarak edinilen firmware yukseltmeleri de 
devre disi birakilacaktir. 


get-cmnty-name 


HP Jetdirect baski sunucusunun hangi SNMP GetRequests 
istemlerini yanitlayacagini saptayan parolayi belirtir. 
istege baghdir. Kullanici tanimh bir community name degeri 
ayarlanirsa, baski sunucusu kullanici tanimli bir community 
name degerine veya fabrika varsayilan degerine yanit 
verecektir. Community name degeri ASCII karakterlerden 
olusmahdir. Maksimum uzunluk 255 karakterdir. 


set-cmnty-name 


HP Jetdirect baski sunucusunun hangi SNMP SetRequests 
(kontrol islevleri) istemlerini yanitlayacagini saptayan 
parolayi belirtir. Baski sunucusunun yanit vermesi igin, 
gelen SNMP SetRequest isteminin community name 
degerinin, baski sunucusunun "set community name" 
degeri ile eslesmesi gerekir. (Daha fazla giivenlik saglamak 
igin baski sunucusunun ana bilgisayar erisim listesi 
aracihgiyla yapilandirma erisimini sinirlandirabilirsiniz.) 
Community name degerleri ASCII karakterlerden 
olusmahdir. Maksimum uzunluk 255 karakterdir. 


default-get-cmnty 


Varsayilan Get community name degerini etkinlestirir veya 
devre disi birakir. 

0 devre disi birakir, 1 (varsayilan) etkinlestirir. 

Bu parametrenin devre disi birakilmasi durumunda SNMP 
yonetim uygulamalari ile iletisim engellenebilir. 


SNMP Traps 


Komut 


Agiklama 


auth-trap 


Baski sunucusunu, SNMP kimlik dogrulama tutuculari 
gondermek (agik) veya gondermemek (kapah) uzere 
yapilandirir. Kimlik dogrulama tutuculari SNMP isteminin 
alindigmi, ancak community name kontrolunun basarisiz 
oldugunu gosterir. 0 kapali, 1 (varsayilan) agikanlammagelir. 
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trap-dest 


HP Jetdirect baski sunucusunun SNMP tutucu hedef listesine 
ana bilgisayar IP adresi girer. Komut formati soyledir: 

trap-dest: ip-address [community name] [port number] 
Varsayilan community name degeri 'public', varsayilan 
SNMP baglanti noktasi numarasi '162'dir. Baglanti noktasi 
numarasi bir community name degeri olmadan belirtilemez. 

Tabloyu silmek igin 'trap-dest: 0'. 

Liste bossa baski sunucusu SNMP tutuculari gondermez. 
Liste en gok uc giris icerebilir. Varsayilan SNMP Tutucu 
Hedefi Listesi bostur. SNMP tutucularini almak igin SNMP 
tutucu hedef listesinde yer alan sistemlerde bu tutuculari 
dinleyecek bir tutucu arka plan programi bulunmalidir. 


IPX/SPX 


Komut 


Aciklsms 


ipx-config 


Baski sunucusunda IPX/SPX protokolu islemini etkinlestirir 
veya devre disi birakir. 0 devre disi birakir, 1 (varsayilan) 
etkinlestirir. Ornegin, 

ipx-config 0 IPX/SPX islemini devre disi birakir. 


ipx-unitname 


(Baski Sunucusu Adi) Baski sunucusuna kullanici 
tarafmdan atanan alfasayisal ad (maksimum 31 karakter). 
Varsayilan olarak, ad NPIxxxxxx bigimindedir; burada 
xxxxxx LAN donanim adresinin son alti basamagini gosterir. 


Address 


(Salt okunur parametre) Agda algilanan IPX ag ve dugum 
numaralarmi, NNNNNNNN:hhhhhhhh (onaltihk sayi sistemi) 
bigiminde tanitir; burada NNNNNNNN ag numarasi, 
hhhhhhhh ise baski sunucusunun LAN donanim adresidir. 


ipx-frametype 


Baski sunucunuzun modeli igin kullanabileceginiz IPX 
gergeve turu ayarlarmi belirtir: AUTO (varsayilan), 
EN_SNAP, EN_8022, EN_8023, ENJI, TR_8022, 
TR SNAP. Daha fazla bilgi igin Bolum 9'a bakm. 


ipx-sapinterval 


HP Jetdirect baski sunucusunun agdaki Hizmet Tanitim 
Protokolu (SAP) yaymlan arasinda bekleyecegi zaman 
arahgmi (1 - 3600 saniye) belirtir. Varsayilan deger 
60 saniyedir. 0, SAP yayinlarini devre disj birakir. 


ipx-mode 


(Salt okunur parametre) Baski sunucusunda yapilandirilan 
NetWare modunu eith RPRINTER veya QSERVER modu 
olarak belirtir. 


ipx-nds-tree 


HP Jetdirect baski sunucusu igin NDS agag adini belirten 
ve en gok 31 karakterden olu§an alfasayisal dize. 


ipx-nds-context 


HP Jetdirect baski sunucusunda NDS baglamim belirten ve 
en gok 256 karakterden olusan alfasayisal dize. 


ipx-job-poll 


HP Jetdirect baski sunucusunun, baski kuyrugunda baski isi 
olup olmadigim kontrol etmek igin bekleyecegi zaman 
arahgini (1 -255 saniye) belirtir. Varsayilan deger 2 saniyedir. 
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pjl-banner 
ipx-banner: 


Yazici is Dili (PJL) yoluyla bir IPX baslik sayfasi basilmasmi 
etkinlestirirveyadevredisi birakir. 0,basliksayfalanni devre 
disi birakir. 1 (varsayilan), baslik sayfalarini etkinlestirir. 


pjl-eoj: 
ipx-eoj 


PJL yoluyla IPX is sonu bildirimini etkinlestirir veya devre 
disi birakir. 0 devre disi birakir, 1 (varsayilan) etkinlestirir. 


pjl-toner-low 
ipx-toner-low 


PJL yoluyla IPX toner az bildirimini etkinlestirir veya devre 
disi birakir. 0 devre disi birakir, 1 (varsayilan) etkinlestirir. 


AppleTalk 


Komut 


Agiklama 


appletalk 


Baski sunucusunda AppleTalk (EtherTalk) protokolu 
islemini etkinlestirir veya devre disi birakir. 0 devre disi 
birakir, 1 (varsayilan) etkinlestirir. Ornegin, 

appletalk o AppleTalk islemini devre disi birakir 


Name 


(Salt okunur parametre) Yazicinin AppleTalk agindaki adi. 
Addan sonra gelen bir sayi, bu adda birden gok aygit 
bulundugunu ve bunun, adm N. kullanihsi oldugunu gosterir. 


Print Type 


(Salt okunur parametre) HP Jetdirect baski sunucusu 
tarafmdan bildirilen AppleTalk ag yazicisi turunu belirtir. 
En gok ug baski turu rapor edilebilir. 


Zone 


(Salt okunur parametre) Yazicinin bulundugu AppleTalk agi 
bolgesinin adi. 


Phase 


(Salt okunur parametre) AppleTalk phase 2 (P2), 

HP Jetdirectbaskisunucusundaoncedenyapilandirilmistir. 


Status 


(Salt okunur parametre) Gegerli AppleTalk yapilandirma 
durumunu gosterir. 

READY: HP Jetdirect baski sunucusunun veri 
bekledigini gosterir. 

DISABLED: AppleTalk'un elle devre disi birakildigini gosterir. 
INITIALIZING: Baski sunucusunun dugum adresi veya adini 
kaydetmekte oldugunu gosterir. Ek bir durum iletisi de 
goruntulenebilir. 


DLC/LLC 


Komut 


Agiklama 


dlc/llc-config 


Baski sunucusunda DLC/LLC protokolu islemini etkinlestirir 
veya devre disi birakir. 0 devre disi birakir, 1 (varsayilan) 
etkinlestirir. Ornegin, 

dlc/llc-config 0 DLC/LLC islemini devre disi birakir. 


strict-8022 


DLC/LLC protokoliinu yorumlama islemini kontrol eder: 
0 (varsayilan): devre disi birakir, yani az yorumlama saglar. 
1 : etkinlestirir, yani tarn yorumlama saglar). 
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Other 


Komut 


Aciklama 


link-type 


(10/100 Fast Ethernet) Baski sunucusunun baglanti hizini 
(10 veya 100 Mbps) ve iletisim modunu ayarlar (Tarn veya 
Yanm Dupleks). Segenekler AUTO, 100FULL, 100HALF, 
10FULL, 10HALF'tir. 

AUTO (varsayilan) segili iken, baski sunucusu baglanti 
hizini ve modunu belirlemek uzere otomatik anlasma 
ozelligini kullanir. Otomatik anlasma basansiz olursa 
100HALF ayarlanir. 


laa 


Fabrika ayan olarakatanmis LAN Donanim (MAC) adresinin 
yerine yerel olarak yonetilen bir adres (LAA) belirler. 
LAA kullanihrsa, tarn olarak 12 adet onaltihk sayi basamagi 
igeren kullanici tanimli bir dize girilmelidir. 
Ethernet baski sunucularinda LAA adresi onaltihk tabandaX2, 
X6, XA veya XE sayilarindan biri ile baslamalidir (X, onaltihk 
<^avi tabamnda fl ile F ara^i herhanni bir rakamdir^ 

oci y i Lcii-ici i i ii i vj ci \j lie i cii cio i i i ci i i oil ly i k/ii i Qi\ai i iuii 1. 

Varsayilan adres fabrika ayan olarak atanmis adrestir. 


scan-idle-timeout 


Bosta kalan bir tarama baglantisinin agik kalmasma izin 
verilen sureyi saniye cinsinden (1 - 3600) belirtir. 0, zaman 
asimini devre disi birakir. Varsayilan deger 300 saniyedir. 


MFP-config 


(MFP config) Cok islevli veya hepsi bir arada gevre birim 
aygitmizla birlikte saglanan istemci yaziliminizin baski 
sunucusu destegini etkinlestirir veya devre disi birakir. 
0 (varsayilan): istemci yazihmi destegini devre disi birakir 
(sadece basmaya izin verilir). 
1 : istemci yazihmi destegini etkinlestirir (basmaya ve 
taramaya izin verilir). 


Support 


Komut 


Agiklama 


Web JetAdmin URL 


(Salt okunur parametre) HP Web Jetadmin bu aygiti 
kesfederse, HP Web Jetadmin'e erismek igin kullanilacak 
URL'yi belirtilir. 


Web JetAdmin 
Name 


(Salt okunur parametre) HP Web Jetadmin bu aygiti 
kesfederse, HP Web Jetadmin ana bilgisayarmin adi 
belirtilir (biliniyorsa). 


support-name 


Genellikle, bu aygit igin destek gerektiginde basvurulacak 
kisinin adini belirtmek igin kullanihr. 


support-number 


Genellikle, bu aygit igin destek gerektiginde aranacak 
telefon ve ig hat numarasini belirtmek igin kullanihr. 


support-url 


Internet veya intranet Cizerinde bu aygitla ilgih urun 
bilgilerinin bulundugu Web URL adresi. 


tech-support-url 


Internet veya intranet uzerinde teknik destek igin Web 
URL adresi. 
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Menii Arabirimi 

Telnet komut istemine menu yazdigimzda, istege bagli Menii arabirimi 
goriintiilenir. Menii arabirimi komutlan ezberleme geregini ortadan kaldinr ve 
yapilandirma parametrelerine kolay erisim saglamak iizere diizenlenmis bir 
menii listesi saglar. 

gekil 3.1 'de ornek olarak TCP/IP meniilerini kullanan bir Menii arabirimi 
gosterilmektedir. 

• Main Menu ekranmda bir menii numarasi se9in ve girin. Alt meniiler varsa, 
bir alt menii numarasi secin ve girin. 

• Bir parametre ayanm degistirmek isterseniz, soruldugunda 
"Y" ("Evet" i9in) girin. 

Parametreleri degistirmek icin Backspace tusu kullamlarak mevcut 
ayarlann iizerine yazilir. Tanmmayan bir deger girilirse dogru giris 
se9enekleri goriintiilenir. 



Not Bir meniiden 9ikip, soruldugunda degisiklikleri kaydetmeyi 

se9mediginiz siirece, yaptigimz degisiklikler Jetdirect baski 
sunucusunda kaydedilmez. 
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Sekil 3.1 Ornek: Menu Arabirimini Kullanma 



Main Menu 



General Menu 
TCP/IP Menu. . 
SNMP Menu . . . 
IPX/SPX Menu 
AppleTalk Menu 
DLC/LLC Menu 
Other Settings 
Support Settings 
Wireless Settings 
Help 

Exit Menu 
Exit Telnet 



TCP/IP Menu icin 2'yi secln. 



Enter Selection 



=> 2 



TCP/IP Menu 


1. 


TCP/IP 


- Main Settings — ^ 


2. 


TCP/IP 


- Print Options \. 


3. 


TCP/IP 


- Raw Print Ports \ 


4. 


TCP/IP 


- Access Control J 


5. 


TCP/IP 


- Other Settings j 


6. 


TCP/IP 


- Diagnostics / 


0. 


Return 


t o Ma i n Menu / 


Enter Selection => 1 



TCP/IP Main altinda 
listelenen parametreler icin 
l'i secln. 



TCP/IP - Main Settings 



Host Name 
IP Config Method 
IP Address 
Subnet Mask 
Default Gateway 
Config Server 
TFTP Server 
TFTP File Name 
Domain Name 
DNS Server 
Pri WINS Server 
Sec WINS Server 
SMTP Mail Server 



printerl 
USER SPECIFIED 
192 . 168 . 45 .39 
255.255.0.0 
192 .168 .40.1 
192.168.2.21 
192.168.2.21 
hpnp/print . cf g 
Not Specified 
Not Specified 
Not Specified 
Not Specified 
Not Specified 



Would you like to change any of the settings? (Y/ [N] } :Y 



Bu parametreleri duzenlemek i9in Y girin. Parametreleri diizenlemek icin 
Backspace tusunu kullanin. 

Oturumdan cikarken degi^iklikleri kaydetmediginiz siirece yaptiginiz 
degisiklikler saklanmaz. 
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Varolan IP Ayarlannin Telnet Kullamlarak Silinmesi 

Telnet oturumu sirasmda IP adresini silmek icin asagidaki komut satin 
girislerini kullanm: 

1. Cold - reset yazip Enter tusuna basm. 

2. Telnet'ten cikmak i9in qui t yazip Enter tusuna basm. 

3. Baski sunucusunu kapatip acm. 



N Ot Bu yordam turn TCP/IP parametrelerini sifirlar, ancak sadece 

TCP/IP alt sistemini etkiler. IPX/SPX veya AppleTalk gibi 
diger alt sistem parametreleri bundan etkilenmez. 

Tiim parametreleri fabrika varsayilan degerlerine sifirlamak 
i9in Boliim 8 'e bakm. 



Katistinlmis Web Sunucusunun Kullanimi 

Katistinlmis Web sunucusunu destekleyen HP Jetdirect baski sunuculannda 
IP parametrelerini ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi icin Boliim 4 'e bakin. 
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Yazici Kontrol Panelinin Kullammi 



Yazici tarafindan desteklendigi durumlarda, HP Jetdirect baski sunuculan 
yazici kontrol panelinden erisilebilen bir yapilandirma menusii gorimtiiler. 
Bu menuyu kullanarak ag protokollerini etkinlestirebilir veya devre digi 
birakabilir, temel ag parametrelerini ayarlayabilirsiniz. Kullamlabilen menu 
ogelerinin ozeti i9in EkB'ye bakin. 



Not Yazici kontrol panelini kullanma yonergeleri i9in yazicmizm 

belgelerine bakm. 



HP Jetdirect meniisiine yazici kontrol panelinden erisirseniz, 
ayarlayabileceginiz TCP/IP ag yapilandirma parametreleri sunlardir: 

• IP ana bilgisayar adi 

• DHCP kiralamasi islemi (birak veya yenile) 

• Baski sunucusunun IP adresi 

• Alt ag maskesi 

• Varsayilan ag ge9idi adresi 

• Syslog sunucusunun adresi 

• Bosta kalma zaman asimi suresi 

Kontrol paneli yapilandirmasimn izin verdiginden daha fazla TCP/IP 
parametresini yapilandirmaniz gerekiyorsa, alternatif bir yapilandirma araci 
(ornegin, Telnet veya katistinlmis Web sunucusu) kullanm. 

HP Jetdirect baski sunucusu, TCP/IP yapilandirmasim yazici kontrol 
panelinden almak iizere yapilandinlmissa, yapilandirma bilgisi a9ilip 
kapanmalar sirasmda baski sunucusuna kaydedilir. 
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Baska Bir Aga Tasima 



Bir IP adresiyle yapilandinlmis olan HP Jetdirect baski sunucusunu yeni bir 
aga tasirken, IP adresinin yeni agdaki adreslerle cakismayacagindan emin olun. 
Baski sunucusunun IP adresini yeni agda kullanilabilecek bir adresle 
degistirebilir veya gecerli IP adresini silip baski sunucusunu yeni agdaki baska 
bir adres ile yapilandirabilirsiniz. Baski sunucusunu fabrika varsayilan 
ayarlanna sifirlama ile ilgili yonergeler i9in Bolum 8 . " HP Jetdirect 
Baski Sunucusunda Sorun Giderme " konusuna bakin. 

Kullanimdaki BOOTP sunucusuna erisilemiyorsa, baska bir BOOTP sunucusu 
bulup yaziciyi bu sunucuya gore yapilandirmaniz gerekebilir. 

Baski sunucusu BOOTP, DHCP veya RARP kullanilarak yapilandirilmissa 
uygun sistem dosyalarini guncellenmis ayarlarla diizenleyin. IP adresi elle 
ayarlanmissa (ornegin, yazici kontrol panelinden veya Telnet'ten) IP 
parametrelerini bu bolumde anlatildigi sekilde yeniden yapilandinn. 
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4 



Katistinlmis Web Sunucusunun Kullanilmasi 



Giris 

Bu aygit, intranet'teki uyumlu Web gezginlerinden erisilebilen katistinlmis bir 
Web sunucusu i9ermektedir. Katistinlmis Web sunucusu HP Jetdirect baski 
sunucusuna ve bagli ag aygitina (yazici veya turn ozellikleri i9eren 90k islevli 
bir aygit gibi) iliskin yapilandirma ve yonetim sayfalarma erisim saglar. 

Gezgin pencerenizin list bolumiindeki sekmeler (veya diigmeler) aygita ve ag 
sayfalarma erisim saglar. Goriintulenen sekmeler ve islevler aygitin 
ozelliklerine ve HP Jetdirect baski sunucusunun firmware suriimune bagli 
olarak degisiklik gosterir. 

HP Jetdirect baski sunucusu i9in ag yapilandirmasma Networking sekmesinden 
erisilebilir. Tipik bir Networking sekmesi Sekil 4.1 'de gosterilmistir. Aynntili 
yapilandirma bilgileri i9in Networking Sekmesi konusuna bakin. 

Kullamlabilen diger sekmeler i9in yaziciniz veya MFP aygitimz ile birlikte 
verilen katistinlmis Web sunucusu belgelerine bakm. 



Networking Sekmesi^ 



Menu ogeleri sol 
bolumde yer alir 



] t=-.k - -• 






. j)„„„ 























hp LaserJet 9050 Series 



Network Settings 



' TCP/IP "1 f~IPXy^ PX "if Ap;.iEi-j,lk "|f DLC /LLC ) f SNMP 

IP Configuration | DH cp J 
Method: I — 1 




CONFIGURATION 
network Settings 
Other Settings 
Privacy Settings 



Settings 
Authorization 

t. Protocols 
802.1xAuthenticati 

DIAGNOSTICS 
Network Statistics 
Protocol Into 



Sekil 4.1 Katistinlmis Web Sunucusu Networking Sekmesi 
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Gerekenler 



Uyumlu Web Gezginleri 

Katistirilmis Web sunucusuna erismek i9in uyumlu bir Web gezgini kullanmamz 
gerekmektedir. Katistirilmis Web sunucusu genel olarak, HTML 4.0 1 'i ve geci^li 
stil sayfalanm destekleyen Web gezginleri ile kullamlabilir. 

Hewlett-Packard 90k sayida yeni ve eski gezgini degisik sistemler kullanarak 
smamaktadir. Genel olarak, asagidaki gezginleri kullanmamzi oneririz: 

• Microsoft Internet Explorer 5.0 veya iistii 

• Netscape Navigator 6.0 veya iistii 

Gezgin Simrlamalari 

Smama islemi sirasmda yasanan sorunlar nedeniyle asagidaki gezginleri 
kullanmamamzi oneririz: 

• SSL ozelligine sahip Netscape Navigator 6.2.x 
Desteklenen HP Web Jetadmin Siiriimii 

HP Web Jetadmin ag aygitlannm yonetiminde kullamlan gezgin tabanli bir 
kurumsal yonetim aracidir. Asagidaki URL adresinden erisebileceginiz 
HP 9evrimi9i destek sitesinde bulunmaktadir: 

http://www.hp.com/go/webietadmin 

HP Jetdirect katistirilmis Web sunucusuyla 9ahsirken, gelistirilmis guvenlik 
ozelhklerinden yararlanmak i9in HP Web Jetadmin suriim 7.6 veya tavsiye edilir. 
HP Web Jetadmin 7.0'i kullanarak SNMP v3 aracismdan yararlanabilir ve baski 
sunucusunda SNMP v3 hesabim sorunsuz bir sekilde olusturabilirsiniz. 

HP Web Jetadmin, "Tiimlesik URL" aracihgiyla bu aygiti bulursa, katistirilmis 
Web sunucusu iizerinde HP Web Jetadmin'e bir baglanti gosterilecektir. 

Gezgin destegi, HP Web Jetadmin ve katistirilmis Web sunucusu arasinda 
farkhhk gosterebilir. HP Web Jetadmin ile desteklenen gezginler hakkmda bilgi 
almak i9in http://www.hp.com/go/webietadmin adresini ziyaret edin. 
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Kati§tmlmi§ Web Sunucusuna Bakis 



Katistmlmis Web sunucusunu kullanabilmeniz i9in HP Jetdirect baski 
sunucusunun bir IP adresiyle yapilandirilmis olmasi gerekir. IP adresi hakkinda 
a9iklama ve TCP/IP agi hakkinda genel bilgi i9in Ek A 'va bakin. 

Baski sunucusunda bir IP adresi yapilandirmamn pek 90k yolu vardir. 
Ornegin, baski sunucusunun her a9ilisinda BOOTP (Onyiikleme Protokolii) 
veya DHCP (Dinamik Ana Bilgisayar Yapilandirma Protokolii) kullanarak 
IP parametrelerini ag uzerinden otomatik bir sekilde yapilandirabilirsiniz; 
veya yazicmm kontrol panelini, Telnet'i, "arp" ve "ping" sistem komutlanni, 
HP Web Jetadmin'i veya diger yonetim yazihmlarim kullanarak IP parametrelerini 
elle yapilandirabilirsiniz. TCP/IP yapilandirma se9enekleri hakkinda daha 
fazla bilgi i9in Bolum 3 'e bakin. 

HP Jetdirect baski sunucusu a9ildiktan sonra ag uzerinden ge9erli bir IP adresi 
alamamasi durumunda, ya eski varsayilan bir IP adresi olarak 192.0.0.192 
adresini ya da 169.254.1.0 ile 169.254.254.255 arahginda yer alan yerel bir 
adrese baglantiyi kendisi otomatik olarak atayacaktir. Baski sunucunuzda 
yapilandirilmis olan IP adresi, baski sunucusu i9in Jetdirect yapilandirma 
sayfasi incelenerek belirlenebilir. Daha fazla bilgi i9in Boliim 3 'e bakin. 

Eski varsayilan IP adresi 1 92.0.0. 192 atanmis ise, katistmlmis Web sunucusuna 
erisim saglamadan once bilgisayanmzi ge9ici olarak aym IP agi numarasi ile 
ayarlamamz veya baski sunucunuza bir yol olusturmamz gerekir. 

Baski sunucusunda bir IP adresi kurulduktan sonra asagidaki islemleri yapm: 

1 . Desteklenen bir Web gezginini cahstirrn. 

2. URL olarak baski sunucusunun IP adresini girin. 



^jabout:blank - Microsoft Internet Explorer provided by Hewlett-Packard 



File Edit View Favorites lools Help 




Sekil 4.2 IP Adresinin Girilmesi 
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3. Guvenlik uyanlan karsimza geldiginde devam etmek iijin Yes 
diigmesini tiklatm. 

Katistirilmis Web sunucusu baslangi9 adresi olarak standart HTTP'yi 
kullanir. Ancak, baski sunucusu tanimlama i9inX.509 uyumlu bir sertifika 
kullanan giivenli bir site olarak goriinecek sekilde yapilandinlabilir. 
Uygun bir sekilde yapilandirildigmda giivenli erisim i9in HTTPS 
(giivenli HTTP) araciligiyla sifrelenmis gezgin iletisimi kullanilabilir. 

Onerilmese de isterseniz, baski sunucusu HTTPS uzerinden 9alisacak sekilde 
yapilandinlmis ise, Internet Secenekleri menusiinii kullanarak gezgininizi 
guvenlik uyanlarmi devre disi birakacak sekilde yapilandrrabilirsiniz. 
Mgmt. Protocols konusuna bakin. 

4. Katistirilmis bir Web sunucu sayfasi gosterilecektir. 
isletim Notlan 

• Yapilandirma parametre degerlerinden birini girer veya degistirirseniz, 
degisikligin ge9erli olmasi i9in Apply diigmesini veya silinmesi i9in 
Cancel diigmesini tiklatm. 

• IP adresinin degistirilmesi katistmlmi§ Web sunucusuyla olan baglantryi 
keser. Yeniden baglanti kurmak i9in yeni IP adresini kullamn. 



U YARI HP Jetdirect baski sunucusunun IP adresinin degistirilmesi, 

onceki IP adresini kullanarak baski islerini bu yaziciya 
gondermek uzere yapilandinlmis istemcilerde baski 
hatalarma neden olabilir. 



• Novell NetWare aglan: Novel Directory Services (NDS) Queue Server 
modunun parametrelerini yapilandirmak i9in Network Settings sayfasmda 
IPX/SPX sekmesini kullamn. Katistirilmis Web sunucusunun, Novell 
sunucusu iizerinde NDS nesneleri (baski sunucusu, yazici ve baski kuyrugu 
nesneleri) olusturamayacagina dikkat edin. Bu nesneleri olusturmak i9in 
NWAdmin gibi bir Novell NetWare yardimci programi kullamn veya 
HP Install Network Printer Sihirbazi ya da HP Web Jetadmin gibi 
HP yardimci programlanyla NDS i9in IPX/SPX yiginim yapilandirm. 
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Networking Sekmesi 

Networking sekmesi, HP Jetdirect ag 
yapilandirma parametrelerine ve 
durumuna erisim saglar. Soldaki menu 
ogeleri yapilandirma ve durum sayfalarma 
erisim saglar. 

Uriin Bilgilerinin HP'ye 
Gonderilmesi 



Networking 



CONFIGURATION 



Network Settings 



Other Settings 



Privacy Settings 



Select Language 



SECURITY 



Settings 



Authorization 



Mgmt. Protocols 



802. 1x Authentication 



DIAGNOSTICS 



Network Statistics 



Protocol Info 



Configuration Page 



Networking sekmesine ilk kez eristiginizde 
uriin bilgilerinin HP'ye gonderilmesine izin 
verip vermediginiz sorulacaktir. 
HP tarafmdan toplanan uriin tanimlama 
ve kullanim bilgileri, uriinim ozelliklerini 
ve sunulan hizmetleri gelistirmek i9in 

kullanilacaktir. HP'nin gizlilik politikasi uyannca kisisel bilgiler alinmaz. 
Hewlett-Packard Cevrimici Gizlilik Aciklamasi konusuna bakin. 

Networking sekmesi altmda yer alan Privacy Settings sayfasim kullanarak bu 
ozelligi istediginiz zaman etkinlestirebilir veya devre disi birakabilirsiniz. 



Network Settings 

Network Settings sayfalan TCP/IP . IPX/SPX . AppleTalk . PLC/LLC ve SNMP 
protokolleri i9in yapilandirma parametrelerini ayarlamamza veya yapilandirma 
parametrelerini degistirmenize olanak saglar. Parametre ayan atamak icin 
istediginiz degeri girin ve Apply diigmesini tiklatm. 
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TCP/IP 

TCP/IP sayfasi, Tablo 4. 1 'de ozetlenen yapilandirma parametrelerini sunmaktadir. 



Tablo 4.1 TCP/IP Ayarlari (1 / 3) 



Oge 


Aciklama 


IP Configuration 
Method 


HP Jetdirect baski sunucusunun IP yapilandirma parametreleri 
igin kullanacagi yontemi secer: BOOTP (varsayilan), DHCP, 
Manual veya Auto IP. 

BOOTP veya DHCP'de, baski sunucusu her agildiginda IP 
parametreleri BOOTP veya DHCP sunucusu tarafindan otomatik 
olarak yapilandinhr. 

Manual segenegi tercih edildiginde temel IP parametreleri bu 
Web sayfasindan yararlanilarak elle veya varolan diger araglar 
kullanilarak girilebilir. 

Auto IP segenegini segerseniz, kullanilmayan bir baglanti yerel 
adres olarak 169.254.x.x atanacaktir. 
Daha fazla bilai icin Bolum 3'e bakin. 


Host Name 


Ag aygiti igin okunabilir bir IP adi (SNMP SysName nesnesi) 
belirtir. En 50k 32 ASCII karakterden olusan bu ad bir harfle 
baslamalidir; son karakteri harf veya sayi olabilir. Varsayilan ad 
NPIxxxxxx olup burada xxxxxx LAN donanim (MAC) adresinin 
son alti rakammi gosterir. 


IP Address 


HP Jetdirect baski sunucusuna elle bir Internet Protokolu adresi 
atamak igin bu alani kullanm. IP adresi "n.n.n.n" bigiminde dort 
baythk (32 bit) bir adrestir; burada 'n' 0 ile 255 arasmda bir sayidir. 
IP adresi bir dugumu TCP/IP agi iginde benzersiz olarak tanitir. 
TCP/IP agindayinelenen IP adreslerine izin verilmez. IP adresleri 
hakkinda daha fazla hilni irin Ek A'va bakin 


Subnet Mask 


Alt ag ozelligi kullaniliyorsa, elle bir alt ag maskesi atamak igin 
bu alani kullanm. Alt ag maskesi 32 bitlik bir sayidir. Bu sayi IP 
adresine uygulandigmda agi ve alt agi belirleyen bitleri ve 
benzersiz diigum bitlerini saptar. 

Alt ag maskeleri hakkmda daha fazla bilgi igin Ek A'va bakin. 


Default Gateway 


Diger aglara veya alt aglara baglanmak igin kullanilan bir 
bilgisayarin veya yonlendiricinin IP adresini belirtir. 


Domain Name 


HP Jetdirect baski sunucusunun bulundugu alanin 
(ornegin, destek.firma.com) Etki Alani Adi Sistemi'nin (DNS) adi. 
Ana bilgisayar adini igermez; Tarn Nitelikli Etki Alani Adi 
(ornegin, aygit1.destek.firma.com) degildir. 
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Tablo4.1 TCP/IP Ayarlan (2/3) 



Oge 


Aciklama 


Primary WINS 
Server 


Birincil Windows Internet Adlandirma Hizmeti (WINS) 
sunucusunun IP adresini belirtir. WINS sunucusu, ag bilgisayari 
ve aygitlari igin IP adresi ve adi gozumleme hizmetleri saglar. 


Secondary WINS 
Server 


Birincil WINS Sunucusu kullanilamadiginda bunun yerine 
kullanilacak WINS'in IP adresini belirtir. 


Syslog Server 


HP Jetdirect baski sunucusundan Syslog iletilerini almak uzere 
yapilandirilmis ana bilgisayarin IP adresini belirtir. Bir Syslog 
Server belirtilmezse, syslog iletileri devre disi birakihr. 
Daha fazla bilgi igin Ek A'va bakin. 


Syslog Maximum 
Messages 


HP Jetdirect baski sunucusu tarafindan bir dakikada 
gonderilebilecek Syslog ileti sayismm ust smirini belirtir. 
Bu ayar, yoneticilerin gunluk dosyasmm boyutunu kontrol 
etmesini saglar. Varsayilan deger dakikada 10 iletidir. 
Bu ayarsifir olursa, maksimum sayi tanimlanmaz. 


Syslog Priority 


Syslog sunucusuna gonderilen syslog iletilerinin filtre durumunu 
kontrol eder. 0 en ozel ve 8 de en genel olmak uzere filtre arahgi 
0 ile 8 arasmdadir. Sadece belirtilen filtre seviyesinden daha diisuk 
(baska bir deyisle oncelik olarak daha yuksek) iletiler bildirilir. 
Varsayilan deger, turn syslog iletilerinin bildirilecegini gosteren 
8'dir. Sifir degeri syslog bildirimini pratikte devre disi birakir. 


Idle Timeout 


Bosta kalan birbaglantmmagikkalabilecegisaniye sayisini belirtir. 
En gok 3600 saniyeye ayarlanabilir. 270 varsayilan degerdir. 
0 olarak ayarlanirsa zaman asimi devre disi kahr ve TCP/IP 
baglantilari agin diger ucundaki aygit (ornegin, is istasyonu) 
tarafindan kapatilmcaya kadar agik kahr. 


TTL/SLP 


Hizmet Konumu Protokolu (SLP) paketlerinde IP goklu yaym 
Canh Kalma Siiresi (TTL) kesif ayarmi belirtir. Varsayilan deger 
4 duraktir (yerel agdan sonraki yonlendirici sayisi). Arahk 1-15 
arasidir. -1 olarak ayarlanirsa goklu yaym ozelligi devre disi kahr. 
Auto IP (baglanti yerel) adresleri igin yapilandirilan baski 
sunucularinda bu alan dikkate almmaz. Disariya iletilen 
paketlerdeki TTL her zaman 255 olarak ayarlanir ve baglanti 
yerel ag ile sinirhdir. 
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Tablo4.1 TCP/IP Ayarlan (3/3) 



Oge 


Aciklama 


System Contact 


Bu aygiti yonetmek veya aygitla ilgili servis saglamak uzere 
atanmis kisiyi belirtir. Bu alan telefon numarasi ve benzeri 
bilgiler icerebilir. 

Bu parametre yapilandirihrsa HP Jetdirect ana sayfasmda 
goruntulenir. 


System Location 


Aygitin fiziksel konumunu veya bununla ilgili bilgileri belirtir. 
Sadece basilabilir ASCII karakterler kullan ilabilir ve en gok 64 
karakterden olusabilir. 

Bu parametre yapilandirihrsa HP Jetdirect ana sayfasmda 
goruntulenir. 


Banner Page 


Baski islerinde bir LPD baslik sayfasi basmanin etkinlestirilip 
etkinlestirilmeyecegini belirtir. Katistinlmis baski sunucularinda 
tek bir baglanti noktasi vardir (Baglanti Noktasi 1). 


Default IP 


Baski sunucusunun zorunlu TCP/IP yeniden yapilandirmasi 
sirasmda (ornegin, BOOTP/DHCP kullanmak uzere elle 
yapilandinhrken) agdan bir IP adresi alamamasi durumunda bir 
IP adresi belirler. 

LEGACY DEFAULTJP: eski varsayilan IP adresi 
1 92.0.0.1 92'yi ayarlar. 

AUTO_IP: bir baglanti yerel IP adresi olan 169.254.x.x'i ayarlar. 
Baslangig ayari baski sunucusu ilk agildiginda ahnan IP adresi 
tarafmdan belirlenir. 


Send DHCP 
requests 


Eski varsayilan IP adresi 192.0.0.192 veya baglanti yerel IP 
adresi 169.254.x.x'in otomatik olarak atanmasi durumunda, 
DHCP istemlerinin diizenli olarak iletilip iletilmeyecegini belirtmek 
igin bir onay kutusu kullanihr. 

DHCP istemlerini devre disi birakmak igin onay kutusundaki 
isareti kaldirin. 

DHPC istemlerini etkinlestirmek igin onay kutusunu isaretleyin 
(varsayilan). 



IPX/SPX 

IPX/SPX sekmesi, Novell NetWare veya IPX/SPX uyumlu aglarda 
(Microsoft aglan gibi) calismak amaciyla, HP Jetdirect baski sunucusunda 
IPX/SPX (Internet Paket Alisverisi /Sirali Paket Alisverisi) parametrelerini 
yapilandirmaniza olanak saglar. Ogelerin hakkinda bilgi icin bu sayfadaki 
Tablo 4.2 've bakin. 
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UYARI 



Microsoft agmda IPX/SPX iizerinden direct-mode baskiyi 
kullaniyorsamz, IPX/SPX'i devre disi birakmayin. 



Novell NetWare agi icin: 

• Katistirilmis Web sunucusu, Novell Directory Services (NDS) ortammda 
Kuyruk Sunucusu Modu parametrelerini se9mek icin kullanilabilir. 

• Katistirilmis Web sunucusunu kullanarak NDS baski sunucusu, yazici ve 
kuyruk nesneleri olusturamazsimz. Bu nesneleri olusturmak i9in mevcut 
diger ara9lan ve yardimci programlan kullanm. 



Table 4.2 IPX/SPX Ayarlari (1 / 2) 



Oge 


Agiklama 


IPX/SPX Enable 


HP Jetdirect baski sunucusunda IPX/SPX protokollerini 
etkinlestirir veya devre disi birakir. Onay kutusu bossa, 
IPX/SPX devre disi birakilmistir. 


IPX/SPX Frame 
Type 


Aginizda HP Jetdirect baski sunucusu tarafmdan kullanilacak 
IPX/SPX gergeve turtinu belirtir. Bir gergeve tiirii yapilandirildiktan 
sonra, turn diger gergeveler sayilacak ve atilacaktir. 

• AUTO (varsayilan), turn gergeve turlerini algilar ve tespit 
edilen ilk gergeve turiinu yapilandirir. 

• EN_8023, gergeve turtinu IEEE 802.3 gergeveler uzerinden 
IPX ile smirlar. 

• EN_II, gergeve tiirunu Ethernet gergeveler uzerinden IPX ile 
smirlar. 

• EN_8022, gergeve turtinu IEEE 802.3 gergevelerle IEEE 
802.2 uzerinden IPX ile smirlar. 

• EN SNAP, gergeve turunu IEEE 802.3 gergevelerle SNAP 
uzerinden IPX ile smirlar. 


SAP Interval 


HP Jetdirect baski sunucusunun, Hizmet Tanitim Protokolu 
(SAP) iletileri gondermek igin bekleyecegi zaman arahgini 
(saniye olarak) belirtir; SAP iletileri Novell NetWare agmda 
sunucunun hizmet ozelliklerini tanitmak igin yaymlanan iletilerdir. 
SAP iletilerini devre disi birakmak igin "0" degerini kullanm. 
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Table 4.2 IPX/SPX Ayarlan (2/2) 



Oge 


Aciklama 


Print Server Name 


HP Jetdirect baski sunucusu igin bir NetWare yazici adi belirtin 
(sadece alfasayisal karakterler kullanilabilir). NPIxxxxxx varsayilan 
addir; burada xxxxxx, HP Jetdirect baski sunucusunun LAN 
donanim (MAC) adresinin son alti basamagim gosterir. 


NDS Tree Name 


Bu aygitm NDS agaci adini belirtir. NDS (Novell Directory 
Services) agaci adi, aginizda kullanilan kurulus agacinm 
adma karsihk gelir. NDS destegini devre disi birakmak igin 
bu alani bos birakin. 


NDS Context 


Baski sunucusunun NDS baglami, baski sunucusu nesnesini 
igeren NDS kapsayicisina veya kurulus birimine karsihk gelir. 
Baski kuyrugu ve aygit nesneleri NDS agacinm herhangi bir 
yerinde bulunabilir; ancak HP Jetdirect baski sunucusunun tarn 
nitelikli baski sunucusu nesne adiyla yapilandirilmasi gerekir. 
Ornegin, baski sunucusu nesnesi "marketing. mytown.lj" 
kapsayicismdabulunuyorsa, tarn nitelikli baski sunucusu baglam 
adi (CN) soyle olur: "OU=marketing.OU=mytown.O=lj" 
(burada OU, NDS agacmdaki bir Kurulus Birimi kapsayicisi, 
0 ise Kurulus kapsayicisidir). Baski sunucusu ayrica, 
"marketing. mytown.lj"yi de kabul edecektir. 
NDS destegini devre disi birakmak igin bu alani bog birakin. 
Not: NDS nesnesi, katigtirilmig Web sunucusu tarafmdan 
olusturulamaz. 


Job Poll Interval 


HP Jetdirect baski sunucusunun, baski kuyrugunda baski isi 
olup olmadigini kontrol etmek igin bekleyecegi zaman arahgmi 
(saniye) belirtir. 


PJL Configuration 


Yazici is Dili (PJL) parametreleri igin saglanan parametreleri 
etkinlegtirin (isaretleyin) veya devre digi birakin (igareti kaldirm): 

• Banner Page (baski igleri arasinda baghk sayfasi 
basmak igin) 

• End-Of-Job Notification (yazici tarafmdan ahndiginda, 
istemci uygulamasina ig sonu iletisi gonderilir) 

• Toner Low Notification (yazici tarafmdan alindiginda, 

HP Jetdirect baski sunucusu istemci uygulamasina "toner az" 
iletisi gonderilir) 
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AppleTalk 



AppIeTalk sekmesi HP Jetdirect baski sunucusundaki sefili AppleTalk 
ayarlarmi yapilandirmamza izin verir. Ogeler hakkmda bilgi icin bu sayfadaki 
Tablo 4.3 'e bakin. 



Not Goriintiilenen AppleTalk parametreleri agda tanitilan 

AppleTalk yazici turlerini i9erir. 

HP Jetdirect baski sunucusu sadece AppleTalk Phase 2'yi 
destekler. 



Table 4.3 AppleTalk Ayarlari 



Oge 


Aciklama 


AppleTalk Enable 
onay kutusu 


Baski sunucusunda desteklenen AppleTalk protokolunu 
etkinlestirir (ijaretli) veya devre disi birakir (isaretli degil). 
AppleTalk etkinse, baski sunucusunda depolanan AppleTalk 
parametreleri goruntulenir. 


Device 

(AppleTalk) Name 


AppleTalk agindaki yazicmm admi belirtir. Aginizda daha 
onceden atanmis bir ad girerseniz, Jetdirect yapilandirma 
sayfasmda belirtilen AppleTalk admin sonuna bir rakam 
eklenerek bu adin bir gogaltma oldugu gosterilir. 


Print Type 


Ag uzerindetanitimi yapilan yazici turunu tanimlar. En cokiki tur 
gosterilebilir (ornegin, HP LaserJet ve LaserWriter). 


Zone 


Yazici igin kullanilabilir bir AppleTalk ag bolgesi seg'm. 
Varsayilan olarak, segilmis olan bolge gosterilecektir. 
Kullanabilen bolgelerin listesini yenilemek igin Refresh selected 
zone Info dugmesini tiklatm. 



DLC/LLC 

Goruntiilenen onay kutusunu kullanarak, HP Jetdirect baski sunucusunda 
DLC/LLC (Veri Baglanti Kontrolii/Mantiksal Baglanti Kontrolii) 
protokollerini etkinlestirebilir (kutuyu isaretleyin) veya devre disi 
birakabilirsiniz (isareti kaldirm). Onay kutusu bossa DLC/LLC protokolleri 
devre disi birakilmistir. 
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SNMP 



Saglanan SNMP (Basit Ag Yonetimi Protokolii) parametrelerini belirleyebilir 
veya degistirebilirsiniz. Tablo 4.4 'e bakin. 



UYARI Aygitlarmizi yonetmek icin HP Web Jetadmin'i 

kullamyorsamz, baski sunucusundaki SNMP v3 ve diger 
giivenlik ayarlarmi en iyi sekilde yapilandirmak i9in HP Web 
Jetadmin'i kullanmalisiniz. 

Katistmlmis Web sunucusunun SNMP v3 hesabi 
olusturmak iizere kullanilmasi durumunda mevcut SNMP 
v3 hesaplan silinecektir. Aynca, SNMP yonetim 
uygulamasmda SNMP v3 hesap bilgilerinin kullanilmasi 
gerekecektir. Daha fazla bilgi icin SNMPv3 konusuna bakm. 



Table 4.4 SNMP Ayarlan (1 / 2) 



Oge 


Aciklama 


Enable SNMPv1/v2 
read-write access 


Bu segenek, baski sunucusundaki SNMP v1 /v2c aracilarmi 
etkinlestirir. Baski sunucusuna erisimi kontrol etmek igin 
ozel community name degerleri yapilandirilabilir. 
Bir SNMP Set Community Name degeri, HP Jetdirect baski 
sunucusunda SNMP bilgilerini yapilandirma (veya "yazma") 
olanagi saglayan bir paroladir. 

Bir SNMPGet Community Namedegeri, HP Jetdirect baski 

sunucusundaki SNMP bilgilerini almak (veya "okumak") 

igin kullanilan bir paroladir. 

Baski sunucusunun yanit vermesi igin gelen SNMP 

SetFtequest veya GetRequest komutunun uygun Set veya 

Get community name degerini igermesi gerekir. 

Bir community name degeri ASCII karakterlerden olusmah 

ve en gok 255 karakter igermelidir. 

Varsayilan Get community name degeri "public"tir ve 

erisimin kisitlanmasi igin onay kutusu isaretlenerek devre 

disi birakilabilir. 

Not: "public" segenegi devre disi birakilirsa, bazi 
baglanti noktasi izleyicileri veya aygit kesfi igin 
kullanilan yardimci programlar duzgiin bir sekilde 
gahsmayabilir. 


Enable SNMPv1/v2 
read-only access: 


Bu segenek, baski sunucusundaki SNMP v1/v2c aracilarmi 
etkinlestirir, ancak erisimi salt okunur olarak kisitlar. 
Yazma erisimi devre disi birakilir. Varsayilan Get community 
name degeri olan "public", otomatik olarak etkinlestirilir. 
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Table 4.4 SNMP Ayarlari (2 / 2) 



Oge 


Aciklama 


Disable SNMPv1/v2 


Busegenek, baski sunucusundaki SNMP v1/v2caracilarmi 
devre disj birakir; guvenli ortamlar igin bu segenektavsiye 
edilir. SNMP v1/v2c segenegi devre disj birakihrsa, bazi 
baglanti noktasi izleyicileri veya aygit kesfi igin kullanilan 
yardimci programlar duzgun bir jekilde gahsmayabilir. 


Enable SNMPv3 


(Sadece turn ozelliklere sahip HP Jetdirect baski sunuculari) 
Bu segenek, baski sunucusundaki SNMP v3 aracismi 
etkinlestirir (ijaretli) veya devre disi birakir (isaretli degil). 
Bu segenek etkinle§tirildiginde, baski sunucusunda bir 
SNMP v3 hesabi olugturulmali ve hesap bilgileri SNMP v3 
yonetim uygulamasinda kullanilmahdir. Asagidaki bilgileri 
girerek bir hesap olusturabilirsiniz: 
User Name: SNMP v3 hesabi kullanici adi. 
Authentication Key: SNMP paket igeriginin kimligini 
Message Digest Algorithm 5 (MD5, RFC 1321) ile 
dogrulamak icin kullanilan 16 bayt uzunlugunda onaltihk 
sayi sisteminde bir deger. 
Privacy Key: SNMP paketindeki veri bolumunun 
Data Encryption Standard (DES) algoritmasiyla 
sifrelenmesinde kullanilan 16 bayt uzunlugunda onaltihk 
sayi tabaninda bir deger. 

Context Name: kullanicm SNMP nesnelerine erisebilecegi 
igerik. Bu igerik adi her zaman "Jetdirecf'dir. 



Other Settings 

Bu oge cejitli yonetim ve baski yapilandirma seceneklerine erisim saglar. 
Asagidaki sekmeler mevcuttur: 

• Misc. Settings : gelismis ozelliklere sahip farkli protokolleri ve islevleri 
etkinlestirmek amaciyla kullamlir 

• Firmware Upgrade : (firmware guncellestirmelerini destekleyen baski 
sunuculari icin) HP Jetdirect baski sunucunuzu yeni ozellikler ve 
gelistirmeler ile guncellestirmek amaciyla kullamlir 

• LPD Queues : LPD (line printer daemon) baski hizmetlerinden 
yararlanarak yazdirma sirasmda kullanilacak baski kuyruklanm ayarlamak 
amaciyla kullamlir 

• Support Info : sol kenardaki Other Links altinda bulunan Support 
baglantisim ayarlamak amaciyla kullamlir 

• Refresh Rate : katistinlmis Web sunucusu tarn sayfalan guncellestirmeleri 
icin zaman araligini saniye cinsinden ayarlamak amaciyla kullamlir 
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Misc. Settings 



Miscellaneous Settings parametreleri, asagida aciklanan gelismis ozelliklere 
sahip farkli protokollerin ve ozelliklerin ayarlanabilmesine olanak saglar. 
Tablo 4.5 'e bakin. 



Table 4.5 Qe§itli Ayarlar (1 / 4) 



Oge 


Aciklama 


SLP Config 


HP Jetdirect baski sunucusunu otomatik olarak bulmak ve 
tanimak igin segilen istemci uygulama yazihmi tarafmdan 
kullanilan SLP'yi (Hizmet Konumu Protokolu) etkinlestirir veya 
devre disi birakir. 


Telnet Config 


Telnet kullanarak HP Jetdirect yapilandirma parametrelerine 
erisimi etkinlestirir veya devre disj birakir. Daha fazla bilgi igin 
Bolum 3'e bakin. 


mDNS 


Coklu Yaym Etki Alani Adi Sistemi'ni (mDNS) etkinlestirir veya devre 
disi birakir. mDNS tipik olarak, bilinen bir DNS sunucusu 
bulunmayan kugukaglaruzerindelPadresiveadinmgozumlenmesi 
igin (UDP baglanti noktasi 5353 uzerinden) kullanihr. 


Multicast IPv4 


IP surum 4, goklu yaym paketlerinin baski sunucusu tarafmdan 
ahnmasi ve iletilmesi ozelligini etkinlestirir veya devre disi birakir. 


9100 Config 


Baglanti noktasi 9100 hizmetlerini etkinlestirir veya devre disi 
birakir. Baglanti noktasi 9100, HP Jetdirect baski sunucusu 
uzerinde bulunan HP'nin sahibi oldugu islenmemis. bir TCP/IP 
baglanti noktasidirve baski islemindevarsayilan baglanti noktasi 
olarak kullanihr. Bu baglanti noktasina HP yazihmiyla (ornegin, 
HP Standart Baglanti Noktasi) erisilir. 


FTP Printing 


HP Jetdirect baski sunucusunda baski igin kullanilabilen Dosya 
Aktarim Protokolu hizmetlerini etkinlestirir veya devre disi birakir. 
Daha fazla bilqi igin Bolum 6'va bakin. 


LPD Printing 


HP Jetdirect baski sunucusunda Line Printer Deamon 
hizmetlerini etkinlestirir veya devre disi birakir. HP Jetdirect 
baski sunucusunda LPD, TCP/IP sistemleri igin satir yazici 
bekletme hizmetleri saqlar. Daha fazla bilqi icin Bolum 5'e bakin. 
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Table 4.5 Cesitli Ayarlar (2/4) 



Oge 


Aciklama 


IPP Printing 


HP Jetdirect baski sunucusunda Internet Baski Protokolu 
ozelligini etkinlestirir veya devre disi birakir. IPP, yazici 
gerektigi gibi baglandiysa ve erisilebilir durumdaysa bu aygita 
Internet (veya intranet) uzerinden baski isi gondermeye olanak 
saglar. Uygun sekilde yapilandirilmis bir IPP istemci sistemi de 
gerekir. IPP istemci yazilimi hakkmda daha fazla bilgi icjn 
Bolum 2'ye bakm. 


Link settings 


(Sadece kablolu 10/100TX aglarmda) HP Jetdirect 10/100TX 
baski sunuculari igin ag baglanti hizini (10 veya 100 Mbps) 
ve iletisim modunu (tarn veya yarim dupleks) ayarlar. 
Kullanabileceginiz ayarlarin listesini asagida bulabilirsiniz. 
CAUTION: Baglanti ayarini degistirmeniz durumunda, 
baski sunucusu ve ag aygiti ile ag iletisimi kesilebilir. 

• AUTO: (Varsayilan) Baski sunucusu, agin baglanti hizi ve 
iletisim modu ile eslesme saglamak uzere otomatik anlajma 
ozelligini kullanir. Otomatik anlasma basansiz olursa 
100TXHALFayarlanir. 

• 10TXFULL: 1 0 Mbps, tarn dupleks cahsma 

• 10TXHALF: 10 Mbps, yarim dupleks Qalisma 

• 100TXFULL: 100 Mbps, tarn dupleks pahsma 

• 100TXHALF: 100 Mbps, yarim dupleks $ahsma 


Primary DNS 
Server 


Birincil DNS (Etki Alani Adi Sistemi) sunucusunun IP 
adresini belirtir. 


Secondary DNS 
Server 


Birincil DNS sunucusu kullanilamadiginda ikinci bir DNS 
sunucusunun adresini belirtir. 


Scan Idle Timeout 


Bosta kalan bir baglantinin tarama amaciyla acik kalabilecegi 
saniye sayismi belirtir. Maksimum deger 3600, varsayilan 
deger 300'dur. 0 olarak ayarlanirsa zaman asimi devre disi kahr 
ve baglanti, aygita erisen ag sistemi tarafmdan kapatilmcaya 
kadar agik kahr. 


Locally 

Administered 

Address 


Fabrika ayari olarak atanmis LAN Donanim (MAC) adresinin 

yerine yerel olarak yonetilen bir adres (LAA) belirler. 

LAA kullanihrsa, tarn olarak 12 adet onaltihk sayi basamagi 

igeren kullanici tanimli bir dize girilmelidir. 

Ethernet baski sunucularinda LAA adresi onaltihk tabanda 

X2, X6, XA veya XE sayilarindan biri ile baslamalidir (X, onaltihk 

tabanda 0 ile F arasi herhangi bir rakamdir). 

Varsayilan adres fabrika ayari olarak atanmis adrestir. 
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Table 4.5 Qe§itli Ayarlar (3/4) 



Oge 


Aciklama 


Syslog Facility 


Bir iletinin sifrelenmis kaynak olanagini (ornegin, sorun giderme 
sirasmda segilen iletilerin kaynagini belirlemek igin) belirtir. 
Varsayilandurumda, HP Jetdirectbaski sunucusu kaynakolanak 
kodu olarak LPR'yi kullanir, ancak localO'dan local7'ye kadar olan 
yerel kullanici degerleri tek bir baski sunucusunu veya baski 
sunucusu gruplarini izole etmekte kullanihr. 


Dynamic Raw 
Port Setting 


TCP baglanti noktasi 9100 uzerinden baski igin ek baglanti 
noktalari belirlenmesine olanak verir. Gegerli baglanti noktalari, 
uygulamaya bagli olarak 3000 ile 9000 arasmdadir. 


Disable listening 
on these ports 


Bu iki alan, guvenlik amaciyla yazicinm ag Cizerinde kullanilan 
hizmetlerini devre disi birakmanizi saglar. Her iki alanda da bu 
hizmetleri kullanan ag iletisimlerinin baglanti noktasi 
numaralarini belirtmeniz gerekir. Her alan igin bes adede kadar 
baglanti noktasi numarasi belirtilebilir (ornegin, [5, 10,40, 20, 50]). 
Baglanti noktasi numaralari igin gegerli arahk 1 - 65535'tir. 

Streams: Bu alana akis verisini gegiren hizmetlerin baglanti 
noktasi numaralarini girin. Veri akislari veri teslimini garantilemek 
igin iletim Kontrol Protokolu'nii (TCP) kullanir. 
Datagrams: Bu alana datagramlari aktaran hizmetlerin baglanti 
noktasi numaralarini girin. Tipik olarak iletilerin yaymlanmasi igin 
kullanilan datagramlar, teslim ve hata kurtarma isleminin 
garantilenmedigi baglantisizbirprotokol olan Kullanici Datagram 
Protokolii'nii (UDP) kullanir. 


Enable MFP and 
AIO software 
support 


Baski sunucusunun HP gok islevli aygit (MFP veya All-in-One) 
tarafmdan saglanan yazihm kullanilarak istemci bilgisayarlara 
yuklenmis olan tarn islevli tarama ozelligi destegini etkinlestirir 
veya devre disi birakir. 

Devre disi birakildigmda, baski sunucusu istemci yazilimaygitinm 
ag uzerinden baski disindaki islevlerine izin vermeyecektir. 


mDNS Service 
Name 


Bu aygit veya hizmete atanan, en fazla 64 ASCII karakter 
uzunlugunda alfasayisal bir dizeyi belirtir. Bu ad kalicidir ve 
oturumdan oturuma yuva bilgisi (IP adresi gibi) degisirse, 
belirli bir aygitin veya hizmetin gozumlenmesinde kullanihr. 
Apple Randezvous bu hizmeti goruntiileyecektir. Varsayilan 
hizmet adi yazici modeli ve LAN Donanim (MAC) adresidir. 


mDNS Domain 
Name 


(Salt okunur parametre) Aygita atanmis mDNS etki alani adini 
<ana bilgisayar adi>. yerel bigiminde belirtir. Kullanici tanimh bir 
ana bilgisayar adi atanmamis ise, varsayilan ana bilgisayar adi 
olarak NPIxxxxxx kullanilacaktir (xxxxxx LAN donanim (MAC) 
adresinin son 6 basamagidir). 
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Table 4.5 Qesitli Ayarlar (4 / 4) 



Oge 


Aciklama 


mDNS Highest 
Priority Service 


Baski isleminde kullanilacak en yuksek oncelige sahip mDNS 
hizmetini belirler. Bu parametreyi ayarlamak igin asagidaki baski 
segeneklerinden birini segin: 

9100 Printing: HP tarafindan kullanilan baglanti noktasi 9100 
Cizerinden raw IP baski 

IPP Printing Internet Baski Protokolu kullanilarak basma. 
LPD Printing (RAW): Varsayilan LPD raw kuyrugu basma. 
LPD Printing (TEXT): Varsayilan LPD metin kuyrugu basma. 
LPD Printing (AUTO): Varsayilan LPD otomatik kuyrugu basma. 
LPD Printing (BINPS): Varsayilan LPD ikili postscript kuyrugu 
basma. 

LPD Printing (<kullanici tanimh>): Yapilandirilmis ise, kullanici 
tarafindan belirlenen en fazla 5 adet LPD kuyrugu listelenir; 
<kullanici-tanimh>, kullanici tarafindan tammlanmis LPD 
kuyrugu adidir. 

Varsayilan segim yaziciya bagh olarak degisir; tipik olarak 91 00 
Printing veya LPD Printing (BINPS). 


Proxy Server 


Yazicinizdaki/MFP'deki katistirilmis uygulamalar tarafindan 
kullanilacak olan proxy sunucusunu belirtir. Bir proxy sunucusu 
tipik olarak Internet erisimi igin ag istemcileri tarafindan kullanihr. 
Bu istemciler igin Web sayfalarini onbellege ahr ve bir Internet 
guvenligi derecesi saglar. 

Bir proxy sunucusu belirlemek igin sunucunun IP adresini veya 
tarn nitelikli etki alani adini girin. Isim en fazla 64 karakter olabilir. 
Bazi aglarda proxy sunucusunun adresi igin Bagimsiz Servis 
Saglayici'niza (ISP) basvurmaniz gerekebilir. 


Proxy Server Port 


Proxy sunucusu tarafindan istemci destegi igin kullanilan baglanti 
noktasi numarasini girin. Baglanti noktasi numarasi agmizdaki 
proxy faaliyeti igin ayrilan baglanti noktasmi tanimlar ve 0 ile 
65535 arasinda bir deger alabilir. 


Proxy Server User 
Name 


Proxy sunucusu uzerinde bir kullanici hesabi olusturulmus ise, 
o kullanici hesabinin adini girin. 


Proxy Server 
Password 


Proxy sunucusu uzerinde bir kullanici hesabi olusturulmus ise, 
o kullanici hesabma ait parolayi girin. 


Proxy Server 
Exception List 


Proxy sunucusu Cizerinden erisilmesi gerekmeyen Web 
adreslerini, ana bilgisayar adlanni veya alan adlarmi girin. 
Girisleri birbirinden ayirmak igin noktali virgul (;) kullanin. 
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Firmware Upgrade 



Firmware yukseltmelerini destekleyen baski sunuculan i9in bu sayfayi kullanarak 
baski sunucusunu yiikseltebilir ve boylece yeni ozellikler ekleyebilirsiniz. 

Baski sunucusu i9in firmware yiikseltme dosyasi sisteminizde mevcut olmalidir. 
Uygun yiikseltme dosyasim bulmak veya almak icin asagidaki adresten 
HP 9evrimi9i destek sitesini ziyaret edin: 

http://www.hp.com/go/webietadmin firmware 

Bu sayfada sunlan yapm: 

1. Baski sunucusu modelini ve yiikseltme dosyasim bulun. 

2. Yiikseltme dosyasmm suriimiinu kontrol edin ve baski sunucusunda yiiklii 
olan surumden daha giincel oldugundan emin olun. Dosyanm siiriimii daha 
giincel ise dosyayi indirin. Aksi takdirde, firmware'i yiikseltmeniz gerekmez. 

Katistinlmis Web sunucusunu kullanarak baski sunucusunu yiikseltme: 

1 . Yiikseltme dosyasmm yolunu girin veya dosyanm yerini bulmak i9in 
Browse se9enegini tiklatm. 

2. Arkasindan Upgrade Firmware'i tiklatm. 
LPD Queues 

LPD Queues sayfasi, Jetdirect baski sunucusunda LPD (line printer daemon) 
baski kuyruklarim belirleyebilmenize olanak saglar. LPD baski ve baski 
kuyruklan hakkinda daha fazla bilgi i9in Boliim 5. " LPD Baski Yapilandirmasi " 
konusuna bakm. 

LPD kuyruklarim ayarlayabilmeniz i9in baski sunucusunda once LPD baski 
ozelliginin etkinlestirilmesi gerekir. LPD devre disi ise etkinlestirmek i9in 
Misc. Settings sekmesine gidin. 

LPD baski ozelligi etkin ise kullanabileceginiz degisik adlara sahip on farkli 
baski kuyrugu bulunmaktadir. Bu kuyruklardan dort tanesi otomatik olarak 
yapilandmlmistir ve bu kuyruklara ait parametreler degistirilemez. Kalan alti 
kuyruk ise kullamci tarafmdan tammlanabilir. 

Kullanici tammh alti kuyruk, baski isinden once veya sonra otomatik olarak 
eklenen, is kontrol komutlan gibi karakter dizeleri kullamlarak yapilandirilabilir. 
En 90k sekiz dize adi tanimlayabilir ve bu kuyruklardan her birini, ad verilen 
dizelerin tiimii baski verisinin basma eklenecek ("prepend string name") veya 
baski verisinin sonuna eklenecek ("append string name") sekilde ayarlayabilirsiniz. 

LPD kuyruklarim ayarlamak i9in kullanabileceginiz LPD Kuyruk 
Parametreleri asagida a9iklanmaktadir . Tablo 4.6 'va bakin. 
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Table 4.6 LPD Kuyruk Parametreleri (1 / 3) 



Oge 


Aciklama 


Queue Name 


Kullanici tanimli kuyruk adi. Bu ad en gok 32 karakter uzunlugunda 
olabilir ve goriintulenebilen ASCII karakterlerini igerebilir. 
En cok alti tane kullanici tanimli kuyruk tanimlayabilirsiniz. 


Prepend String 
Name 


Baski verisinden once (veya verinin basina) eklenecek olan bir 
veya daha fazla dizenin admi girin. Dize adlarmi ve degerlerini 
sayfanin altmdaki tabloda belirleyebilirsiniz. 
Basa uzun bir dize eklemek igin birden fazla dize adi girip, 
aralanna "+" karakteri koyarak bu dizeleri birlestirebilirsiniz. 
Ornegin, iki farkli dizeye boliinmus uzun birdizeyi basa eklemek 
igin su girisi yapin: 

<dizeadi 1 >+<dizeadi2> 
buradadizeadil vedizeadi2degisikdegerlerigeren ikifarkli dize 
adi olarak belirtilmistir. 


Append String 
Name 


Baski verisinden sonra (veya verinin sonuna) eklenecek olan bir 
veya daha fazla dizenin admi girin. Dize adlarmi ve degerlerini 
sayfanin altmdaki tabloda belirleyebilirsiniz. 
Sona uzun bir dize eklemek igin birden fazla dize adi girip, 
aralanna "+" karakteri koyarak bu dizeleri birlestirebilirsiniz. 
Ornegin, iki farkli dizeye boliinmus uzun birdizeyi sona eklemek 
igin su girisi yapin: 

<dizeadi 1 >+<dizeadi2> 
buradadizeadil vedizeadi2degisikdegerlerigeren ikifarkli dize 
adi olarak belirtilmistir. 
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Table 4.6 LPD Kuyruk Parametreleri (2 / 3) 



Oge 


Aciklama 


Queue Type 


Kuyruk igin isjem komutu. Bu dort kuyruk turn arasindan segim 
yapabilirsiniz: 

• RAW -- Degisiklik yapilmaz. Line printer daemon, 
rawkuyrugundaki verilere PCL, PostScript veya HP-GL/2 
dillerinde formatlanmis. bir baski isi gibi davranir ve verileri 
higbir degisiklik yapmadan yaziciya gonderir. 

(Kullanici tanimli ba§a veya sona eklenen dizeler, baski isjne 
uygun sekilde eklenecektir.) 

• TEXT -- Satir sonu isareti eklenir. Line printer daemon, 
text kuyrugundaki verilere formatlanmamis. metin veya ASCII 
metni gibi davranir ve yaziciya gondermeden once her satira 
satirbasj ekler. 

• AUTO -- Otomatik. Line printer daemon, baski verisinin 
raw olarak mi yoksa text olarak mi gb'nderilmesi gerektigini 
belirlemek uzere otomatik algilama ozelligini kullanir. 

• BINPS -- ikili PostScript. Bu segenek, PostScript 
yorumlayicismin baski isini ikili PostScript verisi olarak 
yorumlamasmi saglar. 


Default Queue 
Name 


Bir baski isi igin belirlenen kuyrugun bilinmedigi durumlarda 
kullanilan kuyruk adi. Varsayilan olarak, Default Queue 
Name AUTO'dur. 


String Name 


Bir karakter dizesinin adi. LPD kuyruklarinda kullanilmak uzere 
en gok sekiz karakter dizesi tammlayabilirsiniz; bu parametre 
dizeye ad verir ve Value parametresi dizenin igerigini belirler. 
Prependve Append dize adlari (gezgin penceresinin iistundeki 
tabloda belirtilen dize adlari) burada belirtilen adlar arasindan 
segilmij olmahdir. Dize adi en gok 32 karakter uzunlugunda 
olabilir ve goruntulenebilen ASCII karakterlerini igerebilir. 
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Table 4.6 LPD Kuyruk Parametreleri (3 / 3) 



Oge 


Aciklama 


Value 


Dizenin igerrgi. String Name parametresi dizeye ad verir; 
Value parametresi dizenin icerigini tanimlar. Basa veya sona 
eklenen bir dize igin (gezgin penceresinin ustundeki tabloda 
belirtilen dize adlari) dize adi belirlendiginde, line printer daemon 
bu dizenin degerini baski verisinden once veya sonra 
(uygun sekilde) yaziciya gonderir. 

Karakterdegerleri.genisletilmis ASCII araliginda 0-255 arasinda 
herhangi bir deger olabilir (onaltihk sayi sisteminde 00-FF 
arasmda). Basilamayan bir karakteri onaltilik sayi sistemindeki 
degerini kullanarak belirtebilirsiniz. Bunun igin ters egik gizgiden 
sonra onaltihk sayi sisteminde iki karakter girebilirsiniz. Ornegin, 
escape karakterini girmek igin (onaltihk 1 B), \1 B yazin. Dizenizin 
kendisinde ters egik gizgi varsa, bunu \5C olarak belirtin. 
Bu alana yazabileceginiz maksimum karakter sayisi 240'dir. 
Alandaki karakterler onaltihk sayi sistemindeki degerlerine gore 
kontrol edilir, gerekirse donusturiilur ve dahili olarak kaydedilir. 
Dize igin dahili olarak kaydedebileceginiz maksimum karakter 
sayisi 80'dir ve bu sayiyi agan karakterler atihr. 



Kullanici tammli bir baski kuyrugu olusturmak i9in oncelikle dizeleri 
tanimlamaniz, basa veya sona eklenen dizeler olarak belirlemeniz ve kuyruk 
turiinii tanimlamaniz gerekir. LPD kuyrugunu tanimladiktan sonra, bu kuyrugu 
kullanan bir LPD yazicisi ayarlayarak kuyrugun kullammim belirleyebilirsiniz 
Ornegin, "a" dizesine "abc", "z" dizesine "xyz" degeri atadigimzda "azqueue" 
baski kuyrugunu basa eklenen bir "a" dizesi ve sona eklenen bir "z" dizesi olarak 
tanimlayabilir ve kuyruk turiinii "raw" biciminde belirleyebilirsiniz. az queue 
iizerinden <formatted_text> iceren bir baski isi gonderdiginizde, yaziciya 
gonderilen is "abc<formatted_text>xyz" olacaktir. 

LPD yazicisimn kurulum yonergeleri isletim sistemine gore farklilik gosterir. 
Ayrmtili bilgi icin Boliim 5. " LPD Baski Yapilandirmasi " konusuna bakm. 
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Ornek. Bir LPD yaziciniz varsa ve yaziciyi her baski isinden once sifirlamak 
istiyorsaniz, her baski isinin basmda bir PCL sifirlama komutu (Escape-E) 
9ahstiran "clear printer" adli kullanici tammh bir baski kuyrugu 
tanimlayabilirsiniz. Bunu asagidaki sekilde yapabilirsiniz: 

Once, baski kuyrugunu ayarlayin: 

a. Bir dizeye ad verin: 1. siradaki String Name alanina 
"reset_string" yazm. 

b. Dizenin degerini tanimlayin: 1. siradaki Value alanina "\1BE" 
(Escape-E) yazin. (Alternatif olarak "\1B\45" de yazabilirsiniz.) 

c. Kuyruga bir ad verin: 5. siradaki Queue Name alanina 
"clear printer" yazm. 

d. Basa eklenen dizeyi ayarlayin: 5. siradaki Prepend String alanina 
"resetstring" yazm. 

e. 5. siradaki Append String alanim bos birakin. 

f. Kuyruk turunii ayarlayin: Acilan memiden yararlanarak 5. siradaki 
Queue Type alanim "RAW" olarak belirleyin. 

Daha sonra, kuyrugu kullanacak yaziciyi ayarlayin. Bir kuyruk adi belirtmeniz 
istendiginde "clear printer" secilmelidir. (Yaziciyi ayarlama hakkinda ayrmtili 
bilgi i9in Bolum 5. " LPD Baski Yapilandirmasi " konusuna bakin.) Bu ayarlama 
islemlerinden sonra, sunucudan veya yazicinm bagli oldugu bir istemci 
bilgisayardan yaziciya herhangi bir baski isi gonderildiginde, baski isinin 
basmda sifirlama komutu cahstinlacaktir. 

Support Info 

Destek yardimi baglantilarim yapilandirmak i9in bu sayfayi kullamn. Bu aygitin 
yoneticisi olarak, Destek gorevlisini ve telefon numarasim atayabileceginiz gibi, 
Web tabanli urun ve teknik destegin URL adreslerini de belirleyebilirsiniz. 

Refresh Rate 

Refresh rate, tarn sayfalarmm otomatik olarak giincellestirilecegi siiredir 
(saniye olarak). '0' degeri, yenileme hizim devre disi birakir. 
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Privacy Settings 



Privacy Settings sayfasmda, katistmlmis Web sunucusunun iiriin tammlamasmi 
alarak kullanmasmi ve bu bilgiyi HP'ye gondermesini saglayabilirsiniz 
(Internet erisimini gerektirir). Uriin kullanim bilgisi HP'nin iiriin ozellikleri ve 
hizmetlerini gelistirmesine yardimci olur. Varsayilan deger olarak bu ozellik 
devre disidir. 

Bu ozelligi etkinlestirmek i9in onay kutusunu isaretleyin ve Apply 
diigmesini tiklatm. 

Bu ozelligi devre digi birakmak icin onay kutusundaki isareti kaldirm ve 
Apply diigmesini tiklatin. 

Select Language 

Bu baglanti, HP Jetdirect Web sayfalarmda birden 90k dil destegi varsa 
goriintiilenir. Desteklenen diller, gezgininizin dil tercihi ayarlan kullanilarak 
da se9ilebilir (gezgininizin Yardim'ma bakin). 

Gezgininizin Ingilizce dismdaki desteklenen dilleri gostermesi i9in tanimlama 
bilgileri ayarlarmm etkinlestirilmis olmasi gerekir. 

Settings 

SECURITY boliimiinde yer alan Settings meniisii su sekmelere erisim saglar: 
Status (varsayilan), Wizard, Restore Defaults. Kullanilabilir ayarlar baski 
sunucunuzun modeline baglidir. 

Status 

Status sayfasi baski sunucusunun ge9erli giivenlik yapilandirma ayarlarmi 
goriintiiler. Gosterilen ayarlar baski sunucusu tarafmdan desteklenen 
ozelliklere baglidir. 
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Wizard 



N Ot Aygitlarmizi yonetmek i9in HP Web Jetadmin'i kullamyorsaniz 

bu sihirbazi kullanmamz gerekmez. Onun yerine, ag giivenlik 
ayarlannizin aginiz icin dogru bir sekilde yapilandirildigmdan 
emin olmak iizere HP Web Jetadmin'i kullanm. 



Wizard sayfasi HP Jetdirect Security Configuration Wizard'i cali§tirmamzi 
saglar. Bu sihirbaz, agmiz i9in gerekli baski sunucusunun giivenlik 
yapilandirmalan sirasmda size yol gosterir. Sihirbazi 9ahstirmak ifin 
Start Wizard'i tiklatin. Bu, Security Level sayfasmi a9ar. 

Sihirbazm sundugu istege bagli yapilandirma parametleri se9tiginiz giivenlik 
seviyesine bagli olacaktir. Genel bilgi i9in Tablo 4.7 've bakin. 



Not Sihirbazdan dogru bir sekilde 9ikmazsaniz (ornegin Cancel 

diigmesini kullanmadan 9ikarsaniz) Operation Failed ekrani 
goriintulenebilir. Bu durumda, sihirbazi tekrar 9ahstirmadan 
once yaklasik iki dakika bekleyin. 



Restore Defaults 

Bu sayfa giivenlik yapilandirma ayarlarmi fabrika varsayilan degerlerine 
sifirlamak i9in kullamhr. Gosterilen ayarlar baski sunucusu tarafindan 
desteklenen ozelliklere baglidir. 

Sadece listelenen giivenlik ayarlari fabrika varsayilan degerlerine geri ahmr; 
diger yapilandirma ayarlari etkilenmez. 
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Table 4.7 Sihirbaz Giivenlik Seviyeleri (1 / 2) 



Guvenlik Seviyesi 


Aciklama 


Basic Security 


Bu segenek, yapilandirma yonetimi igin bir yonetici parolasi 
yapilandirmanizi gerektirir. Yonetici parolasi, Telnet ve 
SNMP uygulamalari gibi diger yonetim araglari ile paylasilir. 
Yine de, Telnet gibi bazi yonetim araglari, duz metin iletisimi 
kullandigmdan guvenli degildir. 
Administrator Account sayfasi yonetici parolasinm 
girilmesinde kullanihr. Yonetici Parolasi ayrica, 
SNMP yonetim uygulamalarmda SNMP v1/v2 Set 
Community Name olarak da kullanilacaktir. 
Configuration Review sayfasi guvenligi etkileyebilecek 
gegerli ayarlan gosterir. Temel guvenlik segimlerinizi gegerli 
kilmak igin Finish'i tiklatm. 


Enhanced Security 
(Tavsiye edilir) 


Bu segenek, guvenli olmayan yonetim protokollerini 
otomatik olarak devre disi birakarak, Basic Security'e 
sifrelenmis iletisim (Telnet ve FTP firmware 
guncellestirmeleri, RCFG, SNMP v1/v2c gibi) ekler. 
Bir protokole ait ayarlan degistirme hakkmda bilgi igin 
Mamt. Protocols konusuna bakin. 
Administrator Account sayfasi yonetici parolasinm 
girilmesinde kullanihr. 

SNMP Configuration sayfalari belirli SNMP ayarlarini 
yapilandirmak igin kullanihr: 

• Enable SNMPv3: (Sadece turn ozelliklere sahip baski 
sunuculari igin) SNMP v3'u etkinlestirir ve bir SNMP v3 
hesabi olusturur. Aygitlari HP Web Jetadmin'i 
kullanarak yonetiyorsaniz bir SNMP v3 hesabi 
olusturmanizi tavsive etmeyiz. SNMP konusuna bakin. 

• Enable SNMPv1/v2 read-only access: Aygit kesfi 
ve durumu igin SNMP v1/v2 kullanan gegerli 
araglarin desteklenmesine izin vermek uzere bu 
segenegi etkinlestirin. 

Configuration Review sayfasi guvenligi etkileyebilecek 
gegerli ayarlan gosterir. Temel guvenliksegimlerinizi gegerli 
kilmak igin Finish'i tiklatm. 
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Table 4.7 Sihirbaz Guvenlik Seviyeleri (2 / 2) 



Guvenlik Seviyesi 


Aciklama 


Custom Security 


Bu segenek, baski sunucunuz tarafmdan desteklenen 
kullanilabilir turn guvenlik ayarlarini gosterir. Belirli 
parametreler ve segimler hakkinda daha fazla bilgi igin 
SECURITY altmdaki Mamt. Protocols ve Authorization 
menu sayfalarmda bulunan sekmelere bakin. 
Administrator Account sayfasi yonetici parolasinm 
girilmesinde kullanihr. 

Web Mgmt. sayfasi (sadece turn ozelliklere sahip baski 
sunuculari igin), sertifikalar ve sjfreleme seviyeleri de dahil 
olmak iizere HTTPS (guvenli HTTP) yapilandirmasinda 
kullanihr. 

Management Tools sayfasi guvenli olmayan yonetim 
protokollerinin (RCFG, Telnet ve FTP firmware 
guncellestirmeleri gibi) yapilandirilmasini saglar. 
SNMP Configuration sayfalari belirli SNMP ayarlarini 
yapilandirmak igin kullanihr: 

• Enable SNMPv1/v2: SNMP v1/v2 kullanan yonetim 
yazihmma izin vermek igin bu segenegi etkinlegtirin. 
Segilmesi durumunda, SNMP community name 
degerlerinin yapilandirilmasi igin SNMPv1/v2 
Configuration sayfasi gosterilir. 

• Enable SNMPv3: (Sadece turn ozelliklere sahip baski 
sunucularinda) bir SNMP v3 hesabi olusturmak igin bu 
segenegi etkinlestirin. Aygitlari HP Web Jetadmin'i 
kullanarak yonetiyorsaniz bir SNMP v3 hesabi 
olusturmanizi tavsive etmeyiz. SNMP konusuna bakin. 

Access Control sayfasi bilgisayarlarm aygita erisjmi 
kontrol edilmek istenirse bir Erisim Denetimi Listesi 
olujturmak uzere kullanihr. 

Print Protocols and Services sayfasi giivenligi etkileme 
olasihgi bulunan ag uzerinden baski, baski hizmetleri ve 
aygit kesif protokollerini etkinlestirmek veya devre disj 
birakmak igin kullanilabilir. 

Configuration Review sayfasi giivenligi etkileyebilecek 
gegerli ayarlari gosterir. Temel giivenliksegimlerinizi gegerli 
kilmak igin Finish'i tiklatm. 
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Authorization 

Authorization sayfasi aygita erisimin yam sira aygitm yapilandirma ve yonetim 
ozelliklerine de erisim saglayan sekmeler i9erir. Aynca, istemci ve sunucu 
kimlik denetimi i9in sertifikalari da yapilandirabilirsiniz. 

Admin. Account 

Bu sayfayi Jetdirect yapilandirma ve durum bilgilerine kontrollu erisim saglamak 
iizere yonetici parolasi belirlemek i9in kullamn. Yonetici parolasi katistmlmis 
Web sunucusu, Telnet ve HP Web JetAdmin gibi Jetadmin yapilandirma ara9lan 
tarafmdan paylasihr. Aynca, belirli yazicilarda parola yaziciyla paylasihr 
(asagidaki Printer Password Synchronization, konusuna bakm). 

Bir parola ayarlanmissa ve Jetdirect baski sunucusunun ayarlarma erismeye 
9alisiyorsamz, erisim saglayabilmeniz i9in sizden bir kullamci adi ve bu parolayi 
girmeniz istenecektir. 



Not Yonetici parolasi baski sunucusunun fabrika varsayilan 

ayarlarma dondurulmesini saglayan donamm sifirlamasi ile 
temizlenebilir. 



Bir onay kutusu HP Web Jetadmin'i ve SNMP vl/v2c Set Community 
Name degerini eszamanli hale getirmenizi saglar. Bu ozelligi etkinlestirmeniz 
(onay kutusunu isaretlemeniz) durumunda yonetici parolasi da 
SNMP vl/v2c yonetim uygulamalan i9in SNMP Set Community Name 
degeri olarak kullamlacaktir. 



Not SNMP Set Community Name degerini sonradan 

degistirmeniz durumunda (ornegin, Network Settings 
sayfasmda veya Web Jetadmin'de bulunan SNMP sekmesini 
kullanarak) iki ayar artik es zamanh hale getirilemeyecektir. 
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Printer Password Synchronization. Yazicilarm cogu, yazici yapilandirma ve 
durum ayarlarma parola korumali erisim sunar. Parola, yazici tarafindan 
sunulan giivenlik Web sayfalan aracihgryla ayarlamr. Bu yazicilarda, yazici ve 
Jetdirect baski sunucusu icin kullamlan yonetici parolasi es zamanli hale 
getirilerek, aym parolanm hem yazici hem de ag yapilandirma sayfalarma 
erisimde kullanilmasi saglamr. Parolanm es zamanli hale getirilmesi ozelligini 
destekleyen yazicilarda, aym parola, parolanm olusturuldugu katistinlmis Web 
sayfasmdan bagimsiz olarak (yazici Security sayfasi veya networking 
Admin Account sayfasi) kullamlabilir. 

Parola es zamanlama ozelligi bu yazicilarda kaybolursa, kurtarma icin asagidaki 
yordamlardan birisini uygulamak gerekebilir: 

• Hem yaziciyi hem de Jetdirect baski sunucusunu fabrika varsayilan 
durumuna getirin (ornegin, donamm sifirlamasi yaparak) ve ayarlarmizi 
yeniden yapilandirm. 

• Aym yonetici parolasim hem yazici Security sayfasim hem de networking 
Admin. Account sayfasim kullanarak elle ayarlaym. 

Certificates 

(Sadece tiim ozelliklere sahip HP Jetdirect baski sunuculan icin) Bu sekme, 
X.509 dijital sertifikalarma yonelik yiikleme, yapilandirma ve yonetim 
hizmetlerine erisim saglar. Bir dijital sertifika, diger pek sok seyin yam sira bir 
anahtar (sifreleme ve sifre 96zme amach kullamlan kisa bir dize) ve dijital bir 
imza icerir. Sertifikalar, isletme i9inden veya dismdan giivenilir bir U9iincii parti 
tarafindan (genellikle Sertifika Yetkilisi veya CA olarak adlandinlir) 
diizenlenebilir ve imzalanabilir. Diger bir se9enek de kendi kimliginizi 
onaylamaya benzer bir sekilde "kendi imzasim" tasiyan sertifikalardir. 



Not Kendi imzasim tasiyan sertifikalara izin verilir ve bu 

sertifikalar veri sifrelemesine olanak tamr. Ancak bu 
sertifikalar ge9erli kimlik dogrulamasim garanti etmez. 
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Certificates sayfasi HP Jetdirect baski sunucusunda yiiklii bulunan 
sertifikalarm durumunu gosterir. 

• Jetdirect sertifikasi. Jetdirect sertifikasi, Jetdirect aygitmm kimliginin 
istemciler ve ag kimlik dogrulama sunuculari tarafmdan onaylanmasi 
amaciyla kullamlir. 

Fabrika varsayilan degeri olarak, kendi imzasim tasryan bir Jetdirect 
sertifikasi onyuklenmistir. Bu, katistinlmis Web sunucusunun HTTPS'yi 
hemen kullanabilmesini ve Web tarayicmizdan eristiginizde giivenli bir site 
olarak goriinebilmesini saglar. 

Yiiklenmis bir Jetdirect sertifikasimn i9erigini gormek i9in View 
secenegini tiklatin; sertifikayi giincellestirmek veya yeni bir sertifika 
yuklemek i9in Configure se9enegini tiklatm. Sertifikalarm Yapilandirilmasi 
konusuna bakin. 

Bir Jetdirect sertifikasi yiiklendiginde, baski sunucusunun fabrika 
varsayilan degerlerine dondurulmesi i9in kullanilan bir donanim 
sifirlamasmdan sonra da saklanir. 

• CA Sertifikasi. Guvenilir bir U9iincu parti veya Sertifika Yetkilisi'nden (CA) 
alinan bir sertifika, EAP (Genisletilebilir Kimlik Dogrulama Protokolii) 
kullanan belirli kimlik dogrulama yontemlerinin 9alismasi sirasmda bir ag 
kimlik dogrulama sunucusunun kimligini onaylamak i9in kullamlir. 
Kimlik dogrulama sunucusunun kimligi CA sertifikasmdaki bilginin, 
kimlik dogrulama sunucusundan alman sertifikadaki bilgi ile eslesmesi 
durumunda onaylamr. 

Baski sunucusundaki bir CA sertifikasi, kimlik dogrulama sunucusunun 
sertifikasim imzalamak i9in kullamlmis olan bir sertifikadir. Bu nedenle, 
kimlik dogrulama sunucusunun sertifikasi i9in kullanilan Sertifika 
Yetkilisinin, CA sertifikasmda da kullanilmasi gerekir. 

Yiiklenmis bir Jetdirect sertifikasimn i9erigini gormek i9in View 
se9enegini tiklatin; sertifikayi giincellestirmek veya yeni bir sertifika 
yuklemek i9in Configure se9enegini tiklatm. Sertifikalarm Yapilandirilmasi 
konusuna bakin. 

Bir CA sertifikasi baski sunucusu fabrika varsayilan degerlerine 
sifirlandiginda saklanmaz. 

HP Jetdirect baski sunucusuna yiiklenebilecek sertifikamn buyiiklugii 
maksimum 3072 bayt olabilir. 
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Sertifikalann Yapilandirilmasi 



Configure se9enegini tiklattigimzda, sertifika yonetim sihirbazi bir sertifikayi 
giincellestirmenize veya yeni bir sertifika yiiklemenize yardimci olur. 
Goriintulenen ekranlar sertifikamn tiiriine ( Jetdirect veya CA) ve secimlerinize 
gore degisir. Tablo 4.8 'de karsimza gelebilecek ekranlar ve yapilandirma 
parametreleri hakkmda a9iklamalar sunulmaktadir. 



Not Sertifika yapilandirma isleminden dogru bir sekilde 

9ikmazsaniz (ornegin Cancel dugmesini kullanmadan 
9ikarsaniz), Operation Failed ekrani goruntiilenebilir. 
Bu durumda, sihirbazi tekrar 9alistirmadan once yaklasik iki 
dakika bekleyin. 



Table 4.8 Sertifika Yapilandirma Ekranlari (1 / 4) 

Certificate Options 

Listelenen segeneklerden birini segin. 



Update Pre-lnstalled Certificate. Bu segenegi, onyiiklenmis, kendi imzasini 
tasiyan bir sertifikayi giincellestirmek icin kullanin. Guncellestirilmis sertifika, 
onyiiklenmis sertifikamn uzerine yazilir. Asagidaki ogeyi guncellestirebilirsiniz: 
• Certificate Validity Period 

Kendi imzasini tasiyan sertifikalarda, gezgin her yeni Web oturumu igin sertifikayi 
kendi imzasini tasiyan sertifika olarak belirtecek ve bir guvenlik uyarisi iletisine 
neden olabilecektir. Kullanici tarafindan gezginin sertifika deposuna eklenmesi 
veyagezginin uyarilarinin devredisi birakilmasi (tavsiye edilmez) durumunda bu 
ileti goruntulenmeyebilir. 

Kendi imzasini tasiyan sertifikalann, kimligin guvenilir bir uguncii parti yerine 
sertifika sahibinin kendisi tarafindan onaylanmasi nedeniyle guvenli olmayabilir. 
Guvenilir bir uguncii partilerden alman sertifikalann daha guvenli oldugu kabul 
edilmektedir. 



Create Certificate Request. Bu segenegi kullandiginizda, sizden asagidaki 
ekranda belirli bir aygiti ve firma bilgilerini girmeniz istenir: 
• Certificate Information 

Bu segenek, ornegin, bir kimlik dogrulama protokoliinun guvenilir bir uguncii parti 
veya Sertifika Yetkilisi tarafindan verilen bir Jetdirect sertifikasinin yiiklenmesini 
gerektirdigi durumlarda kullanilabilir. 
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Table 4.8 Sertifika Yapilandirma Ekranlari (2 / 4) 



Install Certificate. Bu segenek, sadece beklemekte olan bir Jetdirect sertifika 
istemi (guvenilir bir Qguncu partiden) varsa goruntulenir. Sertifika alindigmda, 
bu segenek kullanilarak yuklenir. Bu sertifika yuklendiginde onceden yuklenmis 
olan sertifika gegersiz kilinir. 

Bu segenegi kullandiginizda, sizden asagidaki ekranda bulunan bilgileri 
girmeniz istenir: 

• Install Certificate 

Yiikleneceksertifikanin, katistirilmis Websunucusu tarafindanolusturulmus olan 
onceki bir sertifika istemi ile iliskili olmasi gerekmektedir. 



Install CA Certificate. Bu segenek, belirli kimlik dogrulama protokolleri igin 
yuklenmesi gereken bir CA sertifikasini yuklemek uzere Configure segenegini 
tiklattiginizda karsmiza gelir. Bu segenegi kullandiginizda, sizden asagidaki 
ekranda bulunan bilgileri girmeniz istenir: 
• Install Certificate 



Import Certificate and Private Key. Bu segenek, daha onceden edinilmis ve 
bilinen bir sertifikanm Jetdirect sertifikasi olarak alinmasma izin verir. 
Eger bir sertifika ahyorsaniz, gegerli olarak yuklii bulunan sertifika silinecektir. 
Bu segenegi kullandiginizda, asagidaki ekran karsmiza gelir: 
• Import Certificate and Private Key 



Export Certificate and Private Key. Bu segenek, baski sunucusunda gegerli 
olarak yuklu bulunan Jetdirect sertifikasinm diger baski sunuculannda 
kullanilmasi igin disari verilmesini saglar. Bu segenegi kullandiginizda asagidaki 
ekran karsmiza gelir: 

• Export the Jetdirect certificate and private key 



Delete CA Certificate. Bu segenek, Jetdirect baski sunucusunda yuklu bulunan 
CA sertifikasinm kaldirilmasi igin kullanihr. Bu segenek, EAP kimlik dogrulamasi 
igin bir CA sertifikasi yuklenmisse goruntulenir. 

UYARI: CA Sertifikasi silinmisse, EAP kimlik dogrulamasi devre disi birakilacak 
ve ag erisimi reddedilecektir. 

Baski sunucusunda donanim sifirlamasi yapilmasi durumunda da CA Sertifikasi 
kaldirilacak, ancak fabrika varsayilan ayarlari saklanacaktir. 
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Table 4.8 Sertifika Yapilandirma Ekranlari (3 / 4) 



Certificate Validity 

Kendi imzasini tasiyan Jetdirect sertifikasinin ne kadar sureyle gegerli olacagini 
belirlemek igin bu ekrani kullanm. 



Bu ekranm goruntulenmesi igin kendi imzasini tasiyan bir sertifikanin onceden 
yiiklenmis olmasi ve sizin, Edit Settings dugmesini tiklatarak gegerlilik siiresini 
guncellestirmis olmaniz gerekir. Gegerli olan Koordine Edilmis Evrensel Saati 
(UTC) belirtir. UTC, Uluslararasi Agirhk ve Olgum Burosu tarafindan belirlenen 
bir zaman olgumudur. Greenwich Saati ve otomatik saat arasindaki farkhhgi 
duzenler. Ana meridyende 0 derece boylaminda ayarlanir. 
Validity Start Date, PC'nin saat ayarlarindan hesaplanir. 
Validity Period Validity Start Date'den baslamak uzere sertifikanin gegerli 
olacagi gun sayismi (1 - 3650) belirtir. Gegerli birgiris (1 - 3650) yapilmasi 
gerekmektedir. Varsayilan deger 5 yildir. 



Certificate Information 

Bu sayfayi bir Sertifika Yetkilisi'nden sertifika istemek uzere bilgi girmek igin kullanm. 



Common Name. (Gerekli) 

HP Jetdirect baski sunucularmdatam nitelikli etki alani admi veyaaygit igin gegerli 

IP adresini belirtin. 

Ornekler: 

• Domain Name: myprinter.mydepartment.mycompany.com 

• IP address: 192.168.2.116 

Common Name, aygitm benzersiz kimligini tanitmak uzere kullanihr. EAP kimlik 
dogrulamasim kullanan HP Jetdirect baski sunucularinda bazi kimlik 
dogrulama sunucularmin, sertifikada belirtildigi sekilde Common Name ile 
yapilandirilmasi gerekebilir. 

Baski sunucusunda varsayilan IP adresi 192.0.0.192 yapilandirilmisise.bu adres 
buyuk bir olasihkla aginiz igin gegerli olmayacaktir. Aygitinizi tanitmak uzere bu 
adresi kullanmamalisiniz. 



Organization. (Gerekli) Firmanizin yasal adini tarn olarak belirtin. 



Organizational Unit, (istege Bagh) Departmaninizi, biriminizi veya firmanizin 
diger alt grubunu belirtin. 



City/Locality. (Gerekli) Firmanizin bulundugu gehri veya konumu girin. 



State/Province. (Turn ulkeler/bolgeler igin gerekli) En az iig karakterden 
olusmahdir. (gerekli) 



Country/Region, iki karakter uzunlugunda ISO 3166 ulke/bolge kodu. 
Ornegin, ingiltere igin "gb" veya ABD igin "us" kullanm (gerekli). 
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Table 4.8 Sertifika Yapilandirma Ekranlan (4 / 4) 



Install Certificate, veya 
Install CA Certificate 

Bir Jetdirect sertifikasi yuklemek igin Install Certificate ekranmi kullanm. 
EAP kimlik dogrulama i§lemi sirasmda kullanilmak uzere giivenilir bir Sertifika 
Yetkilisi'nden (CA) almmis sertifikayi yuklemek igin Install CA Certificate 
ekranmi kullanm. 



PEM/Base64 (Gizliligi Artinlmis Posta) olarak sifrelenmis bir sertifika yukleyin. 
Bir sertifika yuklemek igin o sertifikayi igeren dosyanin admi ve yolunu belirtin 
veya dosyayi sisteminizde aramak igin Browse dugmesini tiklatm. 
Yiikleme islemini tamamlamak igin Finish diigmesini tiklatm. 
Bir sertifika yuklemek igin o sertifikanm katistirilmis Web sunucusu tarafmdan 
olusturulmak uzere bekleyen bir sertifika istemi ile iliskili olmasi gerekir. 
Bekleyen bir istem yoksa Install Certificate segenegi sunulmaz. 
Bir Jetdirect veya CA sertifikasmm biiyukliigu 3 KBayt ile sinirhdir. 



Import Certificate and Private Key 

Bir Jetdirect sertifikasi ve ozel anahtan almak igin bu ekrani kullanm. 



Bir Jetdirect sertifikasi ve ozel anahtan aim. Sertifika ve ozel anahtar ahndiginda, 
gegerli olan sertifika ve ozel anahtar silinir. 

Dosya formati PKCS#12 sifreli (.pfx) olmah ve 4 KBayt'i asmamahdir. 
Bir sertifika ve ozel anahtar almak igin o sertifika ve ozel anahtan igeren dosyanin 
admi ve yolunu belirtin veya dosyayi sisteminizde aramak igin Browse dugmesini 
tiklatm. Sonra, b'zel anahtan sifrelemek igin kullanilan parolayi girin. 
Yiikleme islemini tamamlamak igin Finish dugmesini tiklatm. 



Export the Jetdirect certificate and private key. 

Yiiklii bulunan Jetdirect sertifikasi ve ozel anahtan bir dosyaya vermek igin bu 
ekrani kullanm. 



Bir sertifika ve ozel anahtan vermek igin ozel anahtann sifrelenmesinde 
kullanilacak bir parola girin. Onaylamak igin parolayi tekrar girmeniz gerekir. 
Sonra, sertifika ve ozel anahtan sisteminizde bir dosyaya kaydetmek igin Save As 
dugmesini tiklatm. Dosya formati PKCS#12 sifreli (.pfx) olacaktir. 
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Access Control 

Bu sekmeyi, HP Jetdirect baski sunucusundaki Erisim Denetimi Listesi'ni (ACL) 
goriintiilemek i9in kullanin. Bir erisim denetimi listesi (veya ana bilgisayar erisim 
listesi) baski sunucusuna ve bagli ag aygitlanna erismesine izin verilen her bir ana 
bilgisayan veya ana bilgisayar sistemi aglanni belirtir. Listede en 90k 10 giris 
bulunabilir. Liste bossa (listede hi9bir ana bilgisayar yoksa), desteklenen turn 
sistemler baski sunucusuna erisebilir. 



U YARI Bu ozelligi dikkatli kullanin. Sisteminiz listede dogru olarak 

belirtilmemisse veya HTTP araciligiyla erisim devre disi 
birakilmissa HP Jetdirect baski sunucusu ile iletisimi 
kayb edebilir siniz . 

Ana bilgisayar erisim listesinin, bir giivenlik ozelligi olarak 
kullammi hakkmda bilgi almak i9in Bolum 7 've bakin. 



Not Varsayilan olarak, HTTP baglantilanna sahip ana bilgisayarlar 

(ornegin, katistmlmis Web sunucusu veya IPP - Internet Baski 
Protokolii araciligiyla) erisim kontrol listesi girislerinden 
bagimsiz olarak baski sunucusuna erisim iznine sahiptir. 

HTTP ana bilgisayarlannm erisimini devre disi birakmak 
i9in listenin sonundaki Allow Web Server (HTTP) access 
onay kutusunu temizleyin. 



Ana sistemler IP adresleri veya ag numarasiyla belirtilir. Agin i9inde alt aglar 
varsa, IP adresinin tek bir ana sistemi mi yoksa bir ana sistemler grubunu mu 
tamttigim belirtmek i9in bir adres maskesi kullanilabilir. 
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Ornekler. Ornek girisler i9in asagidaki tabloya bakm: 



ID AHroci 
lr MUlcbl 


IVIdt>r\t! 


ll\ldl I Id 


192.0.0.0 


255.0.0.0 


Ag numarasi 192 olan turn ana bilgisayarlara 

IZII I VcMI . 


192.1.0.0 


255.1.0.0 


1 92 agmda, 1 alt agindaki turn ana bilgisayarlara 
izin verir. 


192.168.1.2 




IP adresi 192.168.1 .2 olan ana bilgisayara izin 
verir. 255.255.255.255 maskesi varsayihr ve 
gerekli degildir. 



Erisim kontrol listesine giris eklemek i9in ana bilgisayan belirtmek uzere 
IP Address ve Mask alanlarmi kullanm ve bu girise ait Save onay kutusunu 
tiklatm (isaretleyin). Ardmdan Apply diigmesini tiklatin. 

Listeden bir girisi silmek i9in o girise ait Save onay kutusundaki isareti kaldirm. 
Ardmdan Apply diigmesini tiklatm. 

Erisim kontrol listesindeki trim girisleri silmek i9in tiim Save onay kutulanndaki 
isaretleri kaldirm ve Apply diigmesini tiklatm. 
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Mgmt. Protocols 



Bu baglanti, giivenligi etkileyen yonetim iletisimine ve diger protokollere 
erisim saglar. 

Web Mgmt. 

Web gezginlerinden katistinlmis Web sunucusuyla kurulan iletisimi yonetmek 
i9in bu sekmeyi kullanm. Bu sekme sadece turn ozelliklere sahip baski 
sunucularmda gorimtulenir. 

Giivenli ve sifreli Web tabanli iletisim, Giivenli HTTP (HTTPS) protokolu 
iizerinden saglamr. Katistinlmis Web sunucusu HTTPS kullammim 
gerektirecek sekilde yapilandmlirsa, HTTPS iletisimini HTTPS trafigi icin 
bilinen baglanti noktasi 443'e yonlendirir. Baglanti noktalan 80, 280 veya 63 1, 
Internet Baski Prototokolii (IPP) amacli kullanilmaya devam edilmekle 
birlikte, giivenli olmayan diger iletisim yontemleri (HTTP) yeniden HTTPS'ye 
yonlendirilir. Gezgininizin HTTPS'yi kullanmak iizere yeniden yonlendirme 
yapmasi, gezgininizin ozelliklerine bagli olarak jeffaf olabilir. 

HP Jetdirect kati§tirilmi§ baski sunuculan fabrika varsayilan ayar olarak 
HTTPS veya HTTP'ye izin verecek sekilde yapilandinlmistir. 

Tavsiye edilmemekle birlikte, Encrypt All Web Communication onay kutusunu 
devre disi birakarak (temizleyerek) HTTPS ve giivenli olmayan HTTP 
iletisiminin ikisini de secebilirsiniz. 

HTTPS iletisiminin desteklenmesi i9in bir Jetdirect sertifikasimn yuklenmis 
olmasi gerekir. Fabrika varsayilan bir ayar olarak, ilk kullamm i9in kendi 
imzasim tasiyan sertifika yiiklenmistir. Yuklii bulunan sertifikayi 
giincellestirmek veya yeni bir sertifika yuklemek i9in Configure diigmesini 
tiklatin. Daha fazla bilgi i9in Sertifikalann Yapilandmlmasi konusuna bakm. 

Bir Jetdirect sertifikasi kullanilirken izin verilecek minimun sifreleme giicii 
belirtilmelidir. Sifreleme giicii olarak Low, Medium veya High se9eneklerinden 
birini se9ebilirsiniz. Ornegin, Low se9eneginin se9ilmesi orta veya yiiksek 
sifreleme seviyelerinin de kullamlmasma izin verirken, High se9enegi yalmzca 
yiiksek sifreleme seviyelerine izin verir. 

Sifreler, her bir sifreleme giicii i9in izin verilen en zayif sifreyi gostermek iizere 
belirtilir. Daha onceki gezgin siiriimleri sadece 40-bit (Low) sifreleme 
diizeylerini destekleyebilir. 
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Not Sifre takimlan farkli diizeylerde sifreleme giiciinii destekler. 

Sifreleme ve sifre 96zme amaciyla ge9erli olarak DES 
(Veri Sifreleme Standards 56-bit), RC4 (40-bit veya 128-bit) 
ve 3DES (168-bit) sifre takimlan desteklenir. 



SNMP 

Baski sunucusunun modeline bagli olarak, baski sunucusu uzerindeki SNMP vl, 
v2c ve v3 aracilanm etkinlestirmek veya devre di§i birakmak i9in bu sekmeyi 
kullamn. Giris seviyesi baski sunuculan bir SNMP v3 aracisini desteklememektedir. 
SNMP se9imleri hakkinda a9iklama i9in Tablo 4.4 'e bakrn. 

SNMP v3. HP Jetdirect baski sunucusu, dahayiiksek diizeyde SNMP giivenligi 
saglamak iizere bir SNMP v3 (Basit Ag Yonetim Protokolu, suriim 3) aracisini 
i9ermektedir. SNMP v3 aracisi, SNMP v3 i9in kimlik dogrulama ve sifreleme 
yoluyla veri gizliligi saglama ozelliklerine sahip bir Kullamci tabanli Giivenlik 
Modeli (RFC 2574) kullamr. 

SNMP v3 aracisi, baski sunucusunda bir baslangi9 SNMP v3 hesabi 
olusturuldugunda etkinlestirilir. Hesap olusturuldugunda, dogru olarak 
yapilandinlmis olmalan halinde turn SNMP yonetim uygulamalan hesaba 
erisebilir veya devre disi birakabilir. 



UYARI Aygitlarmizi yonetmek i9in HP Web Jetadmin'i 

kullaniyorsamz, baski sunucusundaki SNMP v3 ve diger 
guvenlik ayarlanm en iyi sekilde yapilandirmak i9in 
HP Web Jetadmin'i kullanmalisimz. 

Katistinlmis Web sunucusunun SNMP v3 hesabi 
olusturmak iizere kullamlmasi durumunda mevcut 
SNMP v3 hesaplari silinecektir. Aynca, SNMP yonetim 
uygulamasinda SNMP v3 hesap bilgilerinin kullamlmasi 
gerekecektir. 



SNMP v3 yonetim uygulamamzin kullandigi HMAC-MD5 kimlik dogrulama 
ve CBC-DES veri sifreleme anahtarlanm belirterek, baslangi9 hesabi 
olusturabilirsiniz. 



TRWW 



Kati§tinlmi§ Web Sunucusunun Kullamlmasi 125 



UYARI Ba§langi9 SNMP v3 hesabmi olusturmadan once HTTPS'yi 

etkinlestirerek Telnet'i devre diji birakmali ve giivenli 
katijtinlmij Web iletijimi saglamalisimz. Bu ijlem, hesap 
bilgilerine giivenli olmayan bir baglanti iizerinden 
erisilmesinin veya miidahale edilmesinin engellenmesine 
yardimci olur. 

SNMP vl ve v2c aracilan SNMP v3 aracisi ile bir arada 
olabilir. Ancak, tarn anlamiyla giivenli bir SNMP erisimi i9in 
SNMP vl ve v2c'yi devre di§i birakmaniz gerekmektedir. 



Other 

Baski sunucusunun baski, baski hizmetleri ve yonetim ama9li destekledigi 
degisik protokolleri etkinlestirmek veya devre disi birakmak i9in bu sekmeyi 
kullanm. Tablo 4.9 'a bakin. 



Table 4.9 Diger Protokoller (1 / 2) 



Oge 


Aciklama 


Enable Print 
Protocols 


Baski sunucusunun destekledigi ag protokollerini 
etkinlestirir veya devre disi birakir: IPX/SPX, AppleTalk, 
DLC/LLC. Ornegin, kullanilmayan protokolleri, yazicinin 
bunlar iizerinden erisilebilmesini engellemek igin devre di§i 
birakmahsiniz. 

Bu protokolleri kullanan ag ortamlari hakkinda bilgi igin 
Bolum 1'e bakin. 

Katijtirilmij Web sunucusu TCP/IP'yi kullandigindan, 
TCP/IP'nin devre disi birakilmasma izin vermez. 


Enable Print Services 


Baski sunucusunun destekledigi gesitli baski hizmetlerini 
etkinlestirir veya devre disj birakir: port 9100, 
LPD (Line Printer Daemon), IPP (Internet Baski Protokolu), 
FTP(DosyaAktarim iletisim Protokolu). Kullanilmayan baski 
hizmetleri uzerinden erisimi engellemek igin bu hizmetleri 
devre disj birakin. 
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Table 4.9 Diger Protokoller (2 / 2) 



Oge 


Aciklama 


Enable Device 
Discovery 


Baski sunucusunun destekledigi aygit kejfi protokollerini 

etkinlestirir veya devre disi birakir: 

SLP (Hizmet Konumu Protokolu). 

Bu segenek etkinlestirildiginde (i§aretlendiginde), 
HP Jetdirect baski sunucusu, sistem uygulamalari 
tarafindan otomatiklesmis kesif ve kurulumda kullanilan 
SLP paketleri gonderir. 

Segenek devre disi birakildigmda (temizlendiginde), 
SLP paketleri gonderilmez. 
mDNS (goklu yayin Etki Alani Adi Sistemi). 

Etkinle§tirilmi§ (ijaretlenmis) ise Coklu Yayin Etki Alani 
Adi Sistemi (mDNS) hizmetleri sunulur. mDNS, tipik 
olarak, bilinen bir DNS sunucusu bulunmayan kiiguk 
aglar Cizerinde, IP adresi ve admin gozumlenmesi igin 
(UDP banlanti noktasi ^3^3 lizerinden^ kiillanihr 

Multicast IPv4. 

Etkinle§tirilmi§ (isaretlenmisj ise, baski sunucusu IP 
suriim 4 goklu yayin paketleri gonderebiliu ve alabilir. 


Enable Management 
Protocols 


Baski sunucusundaki firmware'i yukseltmek igin Telnet 
erisimini ve FTP kullanimini etkinlejtirir veya devre disj 
birakir. Telnet ve FTP guvenli protokoller degildir ve aygit 
parolalari baskalari tarafindan ele gegirilebilir. 
Eski yonetim araglari tarafindan Novell NetWare 
parametrelerinin yapilandirilmasinda kullanilan uzaktan 
IPX yapilandirma protokolu RCFG'yi etkinlestirir veya 
devre disi birakir. RFCG'nin devre disj birakilmasi, 
IPS/SPX kullanan direct mode printing'i etkilemez. 
Telnet, FTP firmware ve RFCG'nin devre disi birakilmasi 
tavsiye edilir. 
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802. lx Authentication 



Bu sayfa, Jetdirect baski sunucusundaki 802. IX kimlik dogrulama ayarlanni 
agimzdaki istemci kimlik dogrulama ayarlarma uygun olarak yapilandirmanizi 
saglar. Aynca, 802. IX kimlik dogrulama ayarlanni fabrika varsayilan 
degerlerine sifirlayabilirsiniz. 



UYARI 802. IX kimlik dogrulama ayarlanni degi§tirirken 

dikkatli olun, baglantinizi kaybedebilirsiniz. Yazici/MFP 
aygiti ile olan baglanti kesilirse, baski sunucusunu fabrika 
varsayilan durumuna sifirlamaniz ve aygiti yeniden 
yiiklemeniz gerekebilir. 



802.1Xaglarmm gogunda altyapi bilesenlerinin (LAN-anahtarlan gibi) ag 
uzerindeki bir baglanti noktasimn erisimini kontrol edebilmesi igin 802. IX 
protokollerini kullanmasi gerekir. Bu baglanti noktalan kismi erisime veya 
konuk erisimine izin vermezlerse, baski sunucusu, baglantidan once 802. IX 
parametreleri ile yapilandinlabilir. Agmiza baglanmadan once 802. IX 
ayarlanni ilk kez yapilandirmak iizere yalitilmis bir LAN'i veya kablo 
baglantisiyla dogrudan bagli bir bilgisayan kullanabilirsiniz. 

Desteklenen 802. IX kimlik dogrulama protokolleri ve ilgili yapilandirmalar 
baski sunucusunun modeline ve firmware'in surumiine baglidir. Model ve 
suriim destek ayarlan Tablo 4.10 'da listelenmistir. 



Table 4.10 802.1X Yapilandirma Ayarlan 



Oge 


Agiklama 


Enable Protocols 


Agimzda 802.1 X kimlik dogrulama iQin kullanilan, 
desteklenen protokolleri etkinlestirin (isaretleyin). 
• PEAP: (Korumali Genisletilebilir Kimlik Dogrulama 
Protokolu). PEAP, ag sunucusu kimlik dogrulama 
isleminde ve istemci kimlik dogrulama amagli 
parolalarda dijital sertifikalar kullanir. PEAP bir EAP 
Kullanici Adi, EAP Parolasi ve CA Sertifikasi gerektirir. 
Dinamik sifreleme anahtarlari da kullanihr. 


User Name 


Bu aygit igin EAP/802.1 X kullanici adi (en cok 1 28 karakter) 
belirtin. Varsayilan kullanici adi, baski sunucusunun 
varsayilan bilgisayaradi olan NPIxxxxxx'dir;buradaxxxxxx 
LAN donanim (MAC) adresinin son alti rakammi gosterir. 


Password, 
Confirm Password 


Bu aygit icin EAP/802.1 X parolasi (en cok 128 karakter) 
belirtin. DCizgun bir sekilde yazildigindan emin olmak igin 
parolayi Confirm Password alanina tekrar girin. 
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Table 4.10 802.1X Yapilandirma Ayarlan 



Oge 


Aciklama 


Server ID 


Kimlik dogrulama sunucusunu tanimlayan ve dogrulayan 
Server ID dogrulama dizesini belirtin. Server ID dizesi, 
kimlik dogrulama sunucusu igin giivenilir bir Sertifika 
Yetkilisi (CA) tarafmdan verilen dijital sertifikada belirtilen 
dizedir. Require Exact Match onay kutusu etkin olmadigi 
takdirde dizenin bir kismi girilebilir. 


Encryption Strength 


Kimlik dogrulama sunucusu ile iletisim kurulurken 
kullanilacak olan minimum sifreleme giicunu belirtin. 
Sifreleme gucu olarak Low, Medium veya High 
segeneklerinden birini segebilirsiniz. Sifreler, her bir 
sifreleme gucu igin izin verilen en zayif sifreyi gostermek 
uzere belirtilir. 

Daha onceki gezgin surumleri sadece 40-bit (Low) 
sjfreleme duzeylerini destekleyebilir. 


CA Certificate 


Kimlik dogrulama sunucusunun kimligini dogrulamak igin 
baski sunucusuna bir CA (veya "K6k") sertifika 
yiiklenmelidir. Bu CA sertifikasi, kimlik dogrulama 
sunucusunun sertifikasini imzalayan Sertifika Yetkilisi 
tarafmdan verilmis. olmalidir. 

Bir CA sertifikasini yapilandirmak veya yuklemek igin 
Configure segenegini tiklatin. 


Authentication 
Behavior: 
Reauthenticate 
on Apply 


Gegerli yapilandirma giriglerinin yapilmig oldugu 
varsayilarak, bu sayfada yer alan Apply segenegini 
tiklattigmizda, kimlik dogrulamayi kontrol etmek amaciyla 
bu onay kutusunu etkinlestirin (igaretleyin) veya devre disi 
birakin (isareti kaldirin). 

Not: Bu parametre guvenlik veya diger yapilandirma 
sihirbazlarmda kullanilmaz. Baglanti parametrelerinin 
bir sihirbaz kullanilarak degistirilmesi, baski 
sunucusunun yeniden kimlik dogrulama islemi 
yapmasina neden olur. 
Bu deger devre digi birakildiginda (varsayilan), baski 
sunucusu, yapilandirmadegismesi nedeniyle ag baglantisi 
kesilip tekrar baglanmadigi surece, yeniden kimlik 
dogrulama islemi yapmaz. 

Deger etkinlegtirilirse, baski sunucusu yapilandirma 
degerlerini kullanarak herzaman yeniden kimlik 
dogrulamaya gah§ir. 
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Network Statistics 



Bu sayfa, HP Jetdirect baski sunucusunda depolanmakta olan saya9 degerleri 
ve diger durum bilgilerini goruntiilemek i9in kullamlir. Bu bilgiler (jogunlukla, 
ag veya ag aygitlariyla ilgili performans ve isletim sorunlanmn tamlanmasmda 
yararli olmaktadir. 

Protocol Info 

Bu sayfada, her protokol icin HP Jetdirect baski sunucusundaki ce^itli ag 
yapilandirma ayarlarmm listesini sunulur. Istediginiz ayarlan dogrulamak i9in 
bu listeleri kullamn. 

Configuration Page 

Bu sayfa, HP Jetdirect durum ve yapilandirma bilgilerinin bir ozetini i9eren 
HP Jetdirect yapilandirma sayfasimn bir goruntiisunii sunmaktadir. 
Bu sayfamn i9indekiler Bolum 9 'da a9iklanmaktadir. 
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Diger Baglantilar 



Help 

Networking sekmesinde yer alan Help sayfasi, HP Jetdirect katistmlmis Web 
sunucusunun ozellikleri ile ilgili bir ozet sunar. Help sayfasmda, katistmlmis 
Web sunucusu hakkinda en giincel bilgilere erisebilmenizi saglayan bir baglanti 
bulunur (Internet erisimini gerektirir). 

Support 

Support sayfasmda goruntiilenen bilgiler, Other Settings menusiinun 
Support Info sekmesinde yapilandinlan degerlere gore farklilik gosterir. 
Destek bilgileri Destek gorevlisinin adim ve telefon numarasim veya Uriin ve 
Teknik Destek sayfalarmm Web baglantilanni i9erebilir. Varsayilan Web 
baglantilan, HP 9evrimi9i destek ve HP uriin bilgileri Web sayfalanm i9erir 
(Internet erisimini gerektirir). 

HP Home 

HP Home Sayfasi, Hewlett-Packard'm HP Web sitesi iizerindeki ana sayfasma 
baglanti saglar (Internet erisimini gerektirir). Bu baglantiya HP amblemi 
tiklatilarak da erisilebilir. 

HP Web Jetadmin 

HP Web Jetadmin, HP'nin ag 9evre birimi yonetimi ama9li kullamlan birincil 
yazilim aracidir. 

Sadece, HP Web Jetadmin'in "Tumlesik URL" araciligiyla bu aygiti bulmasi 
durumunda, HP Web Jetadmin'e bir baglanti gosterilecektir. Daha sonra, bu ve 
agimzda HP Jetdirect'e bagli diger aygitlar i9in gelismis yonetim ozellikleri 
saglayan HP Web Jetadmin aracim kullanabilirsiniz. 
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LPD Baski Yapilandirmasi 



5 



Giri§ 

HP Jetdirect baski sunucusunda LPD baskiyi desteklemek i9in LPD 
(Line Printer Deamon) Sunucu modulii bulunur. Bu bolumde HP Jetdirect 
baski sunucusunun LPD baskiyi destekleyen 9esitli sistemlerle beraber 
kullanilmasi i9in nasil yapilandinlacagi anlatilmaktadir. Bu yonergeler 
asagidakileri i9erir: 

• UNLX Sistemlerinde LPD 

■ LPD kullanan BSD tabanli UNIX sistemlerini yapilandirma 

■ SAM yardimci programini kullanan HP-UX sistemlerindeki baski 
kuyruklarmi yapilandirma 

• Windows NT/2000/Server 2003 Sistemlerinde LPD 

• Windows XP Sistemlerinde LPD 

• Mac OS Sistemlerinde LPD 



Not Listede yer almayan diger sistemler i9in isletim sistemi 

belgelerinize ve 9evrimi9i yardima bakm. 

Novell NetWare'in son suriimleri (NDPS 2.1'i i9eren 
NetWare 5.x veya daha iistu) LPD baskiyi destekler. 
Kurulum yonergeleri ve destek i9in NetWare ile saglanan 
belgelere basvurun. Ayrica, Novell'in destek Web sitesindeki 
Teknik Bilgi Belgeleri'ne (TID) basvurun. 
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LPD Hakkinda 



Line Printer Daemon (LPD) cesitli TCP/IP sistemlerine yiiklenmis olan satir 
yazici bekletme hizmetleriyle ilgili programlardan ve protokollerden olusur. 

HP Jetdirect baski sunucusu islevselliginin LPD'yi destekledigi yaygin olarak 
kullanilan sistemlerden bazilan sunlardir: 

• Berkeley tabanli (BSD) UNLX sistemleri 

• HP-UX 

• Solaris 

• IBM ATX 

• Linux 

• Windows NT/2000 

• Mac OS 

Bu boliimdeki UNIX yapilandirma orneklerinde, BSD tabanli UNIX 
sistemlerinin sozdizimi gosterilmektedir. Sisteminizin sozdizimi farkli olabilir. 
Dogru sozdizimi i9in sistem belgelerinize bakin. 



Not LPD islevselligi, RFC 1179 belgesine uyan herhangi bir ana 

bilgisayar LPD uygulamasiyla kullamlabilir. Ancak, yazici 
bekletme dizinlerinin yapilandmlmasi islemi farkli olabilir. 
Bu sistemlerin yapilandinlmasiyla ilgili bilgi icin sistem 
belgelerinize bakm. 



LPD programlan ve protokolu sunlari i9erir: 



Tablo 5.1 LPD Programlan ve Protokolleri 



Program Adi 


Programin Amaci 


Ipr 


isleri basilmak uzere kuyruga alir 


Ipq 


Baski kuyruklarmi goruntiiler 


Iprm 


isleri baski kuyruklanndan kaldirir 


Ipc 


Baski kuyruklarmi kontrol eder 


Ipd 


Belirtilen yazici sisteme bagh ise dosyalari 
tarar ve basar. 

Belirtilen yazici baska bir sisteme baghysa, 
bu islem, dosyalari basilacaklari uzak sistem 
uzerindeki Ipd ijlemine yonlendirilir. 
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LPD'nin Yapilandinlmasi icin Gereken Kosullar 



LPD baskiyi kullanabilmeniz i9in yazicmizm HP Jetdirect baski sunucusu 
araciligiyla aga baglanmis olmasi ve baski sunucusunun durum bilgilerine sahip 
olmamz gerekir. Bu bilgiler HP Jetdirect yazici yapilandirma sayfasmda 
listelenmistir. Yazicimzdan bir yapilandirma sayfasi basmadiysamz yonergeler 
icin yazicmizm belgelerine bakm. Aynca asagidakilerin de bulunmasi gerekir: 

• LPD baskiyi destekleyen bir isletim sistemi. 

• Sisteme Yetkili Kullamci (kok) veya Yonetici erisimi. 

• Baski sunucusunun LAN donanim adresi (veya istasyon adresi). Bu adres 
HP Jetdirect yapilandirma sayfasmda baski sunucusu durum bilgileriyle 
birlikte yazili olup asagidaki sekildedir: 

DONANIM ADRESI: xxxxxxxxxxxx 

burada, x onalti tabamnda bir sayi basamagidir (ornek, 0001E6123ABC). 

• HP Jetdirect baski sunucusu iizerinde yapilandmlmis bir IP adresi. 



LPD Kurulumuna Genel Bakis 

HP Jetdirect baski sunucusunu LPD baski icin yapilandirmak iizere asagidaki 
islemlerin yapilmasi gerekir: 

1 . IP parametrelerinin ayarlanmasi. 

2. Baski kuyruklannm ayarlanmasi. 

3. Bir smama dosyasi basma. 

Bundan sonraki bolumlerde her islem i9in ayrmtili a9iklamalar verilmektedir. 

Adim 1. IP Parametrelerinin Ayarlanmasi 

HP Jetdirect baski sunucusunda IP parametrelerini ayarlamak i9in Bolum 3 'e 
basvurun. TCP/IP aglar hakkinda daha fazla bilgi i9in EkA'ya basvurun. 
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Admi 2. Baski Kuyruklarmin Ayarlanmasi 



Sistem uzerinde kullandigimz her yazici veya yazici kimligi (PCL veya PostScript) 
icin bir baski kuyragu ayarlanmalidrr. Formatlanmis ve formatlanmamis dosyalar 
icin de farkli kuyruklar gereklidir . Asagidaki ornekteki textveraw(rp etiketine 
bakin) kuyruk adlanmn ozel anlamlan vardir. 



Tablo 5.2 Desteklenen Kuyruk Adlan 



raw, rawl , raw2 , raw3 


islem yok 


text, textl, text2, text3 


satirbasi eklenir 


auto, autol, auto2 , auto3 


otomatik 


binps, binpsl, binps2, binps3 


ikili PostScript 


<kullanici tanimli> 


kullanici tarafindan tanimlanir; istege bagli 
olarak komut dizeleri baski verisinden once 
veya sonra gelebilir. 



HP Jetdirect baski sunucusundaki line printer daemon, text kuyrugundaki 
verilere formatlanmamis metin veya ASCII gibi davranir ve her satira yaziciya 
gondermeden once satirbasi ekler. (Normal kosullarda PCL satir sonlandirma 
komutu (2 degeri) isin baslangicmda verilir.) 

Line printer daemon, raw kuyrugundaki verilere PCL, PostScript veya 
HP-GL/2 dillerinde formatlanmis dosyalar gibi davranir ve verileri hicbir 
degisiklik yapmadan yaziciya gonderir. 

Ote yandan, auto kuyrugundaki veriler duruma uygun olarak text veya raw 
seklinde otomatik olarak islenir. 

binps kuyrugunda, PostScript yorumlayici baski isini ikili PostScript verisi 
olarak yorumlar. 

Kullanici tammh kuyruk adlannda, line printer deamon kullanici tammli 
dizeleri baski verisinden once veya sonra ekler (kullanici tammli baski 
kuyraklan Telnet Boliim 3 veya katistirilmis Web sunucusu Bdlum 4 
aracihgiyla ayarlanabilir). 

Kuyruk adi yukandakilerden biri degilse HP Jetdirect baski sunucusu bunun 
rawl oldugunu varsayacaktir. 

Adim 3. Bir Sinama Dosyasimn Basilmasi 

LPD komutlarim kullanarak bir sinama dosyasi basin. Yonergeleri sisteminiz 
i9in verilen bilgilerde bulabilirsiniz. 



TRWW 



LPD Baski Yapilandirmasi 135 



UNIX Sistemlerinde LPD 



BSD Tabanh Sistemler icin Baski Kuyruklanm Yapilandirma 

/etc/printcap dosyasim ajagidaki giri§leri i9erecek §ekilde duzenleyin: 

printer_name | short_printer_name : \ 
:lp=:\ 

: rm=node_name : \ 

: rp=remote_prin t er_name_a rgumen t : \ (bunun text, raw, 
binps, auto veya kullamci tammh olmasi gerekir) 

: If =/usr/ spool /lpd/error_log_f ilename : \ 
: sd=/usr/spool/lpd/printer_name : 

burada printerjame yaziciyi kullaniciya tanitir, 

node_nameyaziciyiaga tamtirve remote_printer_name_argument 
ise baski kuyrugu atamasidir. 

Printcap hakkinda daha fazla bilgi i9in printcap man sayfasina bakin. 



Ornek: ASCII veya Metin Yazicilar icin Printcap Giri§leri 

lj l_text | textl : \ 
:lp=:\ 

: rm=laser j etl : \ 
: rp=text : \ 

: If =/usr/ spool /lpd/lj l_text . log : \ 
: sd= /us t I spool /lpd/lj l_text : 
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Ornek: PostScript, PCL veya HP-GL/2 Yazicilar icin Printcap Girisleri 



1 j l_raw | rawl : \ 
:lp=:\ 

: rm=laser j etl : \ 
: rp=raw : \ 

: If =/usr/ spool /lpd/lj l_raw. log : \ 
: sd=/usr/spool/lpd/lj l_raw: 

Yazicmiz PostScript, PCL ve HP-GL/2 dilleri arasinda otomatik gecisi 
desteklemiyorsa, yazici dilini secmek icin yazici kontrol panelini (varsa) 
kullamn veya katistmlmis komutlar araciligiyla yazici dilini secme isini 
uygulamaniza birakin. 

Baski islemi i9in komut satirma yazici admm yazilmasi gerektiginden, 
kullamcilarm yazici adlarmi bildiginden emin olun. 

Asagidakileri girerek bekletme dizinini olusturun. Kok dizinde simian yazm: 

mkdir /usr/spool/lpd 
cd /usr/spool/lpd 

mkdir printer_name_l printer_name_2 
chown daemon printer_name_l printer_name_2 
chgrp daemon printer_name_l printer_name_2 
chmod g+w printer_name_l printer_name_2 

Burada printer_name_l ve printer_name_2 bekletilecek yazicilan 
gostermektedir. Cok sayida yaziciyi bekletebilirsiniz. Asagidaki ornekte, 
metin (veya ASCII) basma ve PCL veya PostScript basmada kullanilan 
yazicilar icin bekletme dizini yaratma komutu gosterilmektedir. 



Ornek: Metin ve PCL/PostScript Yazicilar icin Bekletme Dizinleri Olusturmak 

mkdir /usr/spool/lpd 

cd /usr/spool/lpd 

mkdir ljl_text 1 j l_raw 

chown daemon 1 j l_text 1 j l_raw 

chgrp daemon 1 j l_text 1 j l_raw 

chmod g+w 1 j l_text 1 j l_raw 
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SAM Kullanarak Baski Kuyruklarini Yapilandirma (HP-UX sistemleri) 

HP-UX sistemlerinde "text" (ASCII) dosyalan veya "raw" (PCL, PostScript 
veya diger yazici dili) dosyalan basmak uzere uzaktan baski kuyruklan 
yapilandirmak icin SAM yardimci programim kullanabilirsiniz. 

SAM programim 9alistirmadan once, HP Jetdirect baski sunucusu icin bir 
IP adresi secin ve bunun icin HP-UX calistiran sisteminizde / etc/hosts 
dosyasmda bir giris olusturun. 

1. SAM yardimci programim yetkili kullanici olarak baslatm. 

2. Main meniisiinden Peripheral Devices se9enegini secin. 

3. Peripheral Devices meniisiinden Printers/Plotters secenegini se9in. 

4. Printers/Plotters meniisiinden Printers/Plotters se9enegini se9in. 

5. Actions listesinden Add a Remote Printer se9enegini ve sonra yazici 
adim se9in. 

Ornekler: my_printer veya printerl 

6. Uzak sistem adi se9in. 

Ornek: j etdirectl (HP Jetdirect baski sunucusunun dugiim adi) 

7. Uzak yazici adi se9in. 

ASCII i9in text veya PostScript, PCL veya HP-GL/2 i9in raw yazin. 

Line printer daemon'un otomatik olarak se9im yapmasi i9in auto yazm. 

PostScript yorumlayicimn baski isini ikili PostScript verisi olarak 
yorumlamasi i9in binps yazin. 

Kullanici tammli bir kuyrugun adim onceden tammlanmis dizeler i9erecek 
sekilde baski verisinden once ve/veya sonra yazm (kullanici tammli baski 
kuyruklan Telnet Boliim 2 ve katistinlmis Web sunucusu Bolum 4 
araciligiyla ayarlanabilir.) 

8. BSD sistemi uzerinde uzak yazici olup olmadigrni kontrol edin. Y yazmalisiniz. 

9. Menii altindaki OK dugmesini tiklatin. Yapilandirma basanliysa program 
su iletiyi yazdinr: 

The printer has been added and is ready to accept 
print requests. 
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10. OK'i tiklatip List meniisiinden Exit se9enegini se9in. 

11. Exit SAM se9enegini se9in. 

Not Varsayilan olarak, lpsched 9alismaz. Baski kuyruklarmi 

kurdugunuzda zamanlayiciyi a9tigimzdan emin olun. 



Bir Sinama Dosyasi Basma 

Yazici ve baski sunucusu baglantilarmm hatasiz oldugunu dogrulamak i9in bir 
sinama dosyasi basm. 

1. UNIX sistem isteminde sunu yazm: 

lpr - Pprinter_name file_name 

burada printerjame atanmis yaziciyi, f ile_name ise basilacak 
olan dosyayi belirtir. 

Ornekler (BSD tabanli sistemler i9in): 

Metin Dosyasi: lpr -Ptextl textfile 
PCL Dosyasi: lpr -Prawl pclfile.pcl 
PostScript Dosyasi: lpr -Prawl psfile.ps 
HP-GL/2 Dosyasi: lpr -Prawl hpglf ile . hpg 

HP-UX sistemleri ifin lpr - P yerine lp - d ogesini koyun. 

2. Baski durumunu ogrenmek i9in UNIX isteminde sunu yazm: 

lpq - Pprinter_name 

burada printer_name atanmis yaziciyi belirtir. 

Ornekler (BSD tabanli sistemler i9in): 

lpq -Ptextl 
lpq -Prawl 

HP-UX sistemlerinde baski durumu i(in lpq - P yerine lpstat 
ogesini koyun. 

HP Jetdirect baski sunucusunun LPD'yi kullanmasi i9in gereken yapilandirma 
islemi boylece tamamlamr. 
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Windows NT/2000/Server 2003 Sistemlerinde LPD 



Bu bolumde Windows NT/2000 aglarmm HP Jetdirect LPD (Line Printer 
Daemon) hizmetlerini kullanmak iizere nasil yapilandinlacagi anlatilmaktadir. 

Islem iki boliimden olusmaktadir: 

• TCP/IP yazilimim yiikleme (onceden yuklenmemisse). 

• Ag LPD yazicismi yapilandirma. 



TCP/IP Yazilimini Yiikleme 

Bu islem Windows NT sisteminizde TCP/IP yuklu olup olmadigim kontrol 
etmenizi ve gerekirse yazilimi yiiklemenizi saglar. 



Not TCP/IP bilesenlerini yiiklemek icin Windows Sistem dagitim 

dosyalan veya CD-ROM'lanna gereksiniminiz olabilir. 



1 . Microsoft TCP/IP Baski protokoliine ve TCP/IP baski destegine sahip olup 
olmadigimn kontrol etmek i9in: 

■ Windows 2000/Server 2003- 

Windows 2000: Baslat. Ayarlar, Denetim Masasi ogelerini tiklatm. 
Sonra Ag ve Cevirmeli Baglantilar klasoriinii 9ift tiklatm. Aginiz i9in 
Yerel Ag Baglantisi'm gift tiklatm ve Ozellikler'i se9in. 

Server 2003: Baslat, Turn Programlar, Donatilar, Ileti^im'i tiklatm ve 
Ag Baglantilan klasoriinii a9in. Agimz i9in Yerel Ag Baglantisi'm 9ift 
tiklatm ve Ozellikler'i se9in. 

Listede Internet Iletisim Kurali (TCP/IP) varsa ve bu baglanti tarafmdan 
kullamlan bilesenler arasinda etkinse gerekli yazilim zaten yuklu demektir. 
( " Windows 2000/Server 2003 Sistemlerinde Ag Yazicisi Yapilandirma " 
konusuna ilerleyin.) Aksi takdirde 2. adima ge9in. 

■ NT 4.0— Start, Settings, Control Panel ogelerini tiklatm. Ardmdan 
Network iletisim kutusunu ekrana getirmek uzere Network se9enegini 
9ift tiklatm. 

Protocols sekmesi altmda TCP/IP Protocol, Services sekmesi altmda 
da Microsoft TCP/IP Printing'in goriinmesi, gerekli yazilimi daha 
once yuklemis oldugunuz anlamina gelir. (" Windows NT 4.0 
Sistemlerinde Ag Yazicisi Yapilandirma " konusuna ilerleyin.) 
Aksi takdirde 2. adima ge9in. 
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2. Yazilimi daha once yiiklemediyseniz: 

■ Windows 2000/Server 2003-Yerel Ag Baglanti Ozellikleri penceresinde, 
Yiikle'yi tiklatm. Ag Bileseni Tiiriinii Sec penceresinde Iletisim Kurah 
se9enegini se9in ve Internet iletisim Kurah (TCP/IP) ogesini eklemek 
i9in Ekle dugmesini tiklatm. 

Ekrandaki yonergeleri uygulaym. 

■ NT 4.0— Her sekme i9in Add dugmesini tiklatm ve TCP/IP Protocol ile 
Microsoft TCP/IP Printing hizmetini kurun. 

Ekrandaki yonergeleri uygulaym. 

istendiginde Windows NT dagitim dosyalarmm tarn yolunu girin 
(bunun i9in Windows NT is istasyonu veya sunucu CD-ROM'una 
gereksinim duyabilirsiniz). 

3. Bilgisayar i9in TCP/IP yapilandirma degerlerini girin: 

■ Windows 2000/Server 2003-Yerel Ag Baglantisi Ozellikleri penceresinde 
Genel sekmesini se9in, Internet Iletisim Kurah (TCP/IP)'yi se9in ve 
Ozellikler'i tiklatm. 

■ NT 4.0-TCP/IP yapilandirma degerleri sizden otomatik olarak 
istenebilir. Aksi takdirde, Networks penceresindeki Protocols sekmesini 
ve TCP/IP Protocol ogesini se9in. Sonra Properties dugmesini tiklatm. 

Bir Windows sunucusu yapilandmyorsamz ilgili alanlara IP adresini, 
varsayilan ag ge9idi adresini ve alt ag maskesini yazm. 

Bir istemci yapilandmyorsamz Ag Yoneticinizden otomatik TCP/IP 
yapilandirmasim mi etkin kilacagimzi, yoksa uygun yerlere sabit bir IP adresi, 
varsayilan ag ge9idi adresi ve alt ag maskesi mi yazmamz gerektigini ogrenin. 

4. Cikmak i9in Tamam'i tiklatm. 

5. istendiginde, Windows'tan 91km ve degisikliklerin uygulanmasi i9in 
bilgisayarmizi yeniden baslatin. 
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Windows 2000/Server 2003 Sistemlerinde Ag Yazicisi Yapilandirma 

Asagidaki islemleri yaparak varsayilan yaziciyi kurun. 

1 . Unix iijin Yazdirma Hizmetleri'nin yiiklii olup olmadigim kontrol edin 
(LPR baglanti noktasmin kullamlabilmesi i9in gerekli): 

a. Windows 2000'de Baslat'i. Ayarlar'i ve Denetim Masasi'm tiklatm. 
Ag ve £evirmeli Baglantilar klasoriinii 9ift tiklatin. 

Server 2003 'te: Baslat. Tiim Programlar, Donatilar, iletisim'i tiklatm 
ve Ag Baglantilan klasoriinii a9in. 

b. Geli^mis meniisiinii tiklatip Secime Bagh Ag Bilesenleri 
se9enegini se9in. 

c. Diger Ag Dosya ve Yazdirma Hizmetleri se9enegini se9in ve 
etkinlestirin. 

d. Ayrintilar ogesini se9in ve Unix icin Yazdirma Hizmetleri ogesinin 
etkinlestirildiginden emin olun. Etkin degilse, etkinlestirin. 

e. Tamam'i ve sonra Ileri'yi tiklatm. 

2. Windows 2000'de Yazicilar klasoriinii a9in (Masaiistu'nden Baslat'i. 
Ayarlar'i ve Yazicilar'i tiklatin). 

Server 2003'te, Yazici ve Fakslar klasoriinii a9in (Masaustii'nden, Baslat'i, 
Yazici ve Fakslar'i tiklatm). 

3. Yazici Ekle'yi cjft tiklatm. Yazici Ekleme Sihirbazi'na hos geldiniz 
ekranmda Ileri se9enegini tiklatm. 

4. Yerel yazici se9enegini se9in ve Tak ve Kullan ozellikli yazicimi otomatik 
olarak algila ve yiikle se9enegini devre disi birakm. Ileri'yi tiklatm. 

5. Yeni baglanti noktasi olustur'u ve LPR Baglanti Noktasi se9enegini se9in. 
Ileri'yi tiklatin. 

6. LPR uyumlu yazici ekle penceresinde: 

a. HP Jetdirect baski sunucusunun DNS adim veya IP adresini girin. 

b. HP Jetdirect baski sunucusu iizerindeki yazici veya baski kuyrugunun 
adi i9in kii9iik harflerle raw, text, auto, binps veya kullanici tanimli 
bir kuyrugun adim yazm (kullanici tanimli kuyruk adlari katistinlmis 
Web sunucusu araciligiyla ayarlanabilir; Boliim 4 'e bakin). 

c. Sonra Tamam'i tiklatm. 
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Not HP Jetdirect baski sunucusu text dosyalan formatlanmamis 

metin veya ASCII dosyalan olarak isleme koyar. 
Raw dosyalar PCL, PostScript veya HP-GL/2 yazici 
dillerinde formatlanmis dosyalardir. 

Kuyruk tiirii binps olursa, PostScript yoramlayiciya baski isinin 
ikili PostScript verisi olarak yorumlanmasi talimati verilir. 



7. Ureticiyi ve Yazici modelini secin. (Gerekirse, Disketi Var'i tiklatm ve 
yazici suruciisiinu yiiklemek i9in yonergeleri uygulaym.) tleri'yi tiklatm. 

8. Sorulursa, mevcut suriiciiyu korumayi se9in. tleri'yi tiklatm. 

9. Bir yazici adi girin ve bu yazicmin varsayilan yazici olup olmayacagim 
secin. Ileri'yi tiklatm. 

10. Bu yazicmm diger bilgisayarlar tarafmdan kullamlip kullanilamayacagim 
secin. Paylasiliyorsa, yazicmm diger kullanicilar tarafmdan tamnmasim 
saglayacak bir paylasim adi girin. Ileri'yi tiklatm. 

11. Istiyorsamz bu yazici icin bir konum bilgisi ve diger bilgileri girin. 
Ileri'yi tiklatm. 

12. Bir smama sayfasi basilip basilmayacagini belirtin ve Ileri diigmesini tiklatm. 

13. Sihirbazi kapatmak icin Son'u tiklatm. 
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Windows NT 4.0 Sistemlerinde Ag Yazicisi Yapilandirma 

Windows NT 4.0 sisteminde asagidaki islemleri yaparak varsayilan yaziciyi kuran. 

1 . Start'i tiklatin Settings'i se9in ve Printers'i tiklatin. Printers penceresi a9ilir. 

2. Add Printer'i gift tiklatin. 

3. My Computer'i seijin ve sonra Next'i tiklatin. 

4. Add Port'u tiklatin. 

5. LPR Port'u secin ve New Port'u tiklatin. 

6. Name or address of server providing Ipd kutusuna HP Jetdirect baski 
sunucusunun IP adresini veya DNS adim yazm. 



Not NT istemcileri LPD baski icin yapilandirilmis olan 

NT sunucunun IP adresini veya admi girebilirler. 



7. Name of printer or print queue on that server kutusuna (kiicuk harflerle) 
raw, text, binps, auto veya kullamci tanimli bir baski kuyrugunun 
adim yazin (kullamci tanimli baski kuyruklan katistmlmis Web sunucusu 
araciligiyla ayarlanabilir; Bolum 4 'e bakin). Sonra, OK'i tiklatin. 

HP Jetdirect baski sunucusu, text dosyalan formatlanmamis metin veya 
ASCII dosyalan olarak isleme koyar. Raw dosyalar PCL, PostScript veya 
HP-GL/2 yazici dillerinde formatlanmis dosyalardir. Kuyruk tiirii binps 
olursa, PostScript yorumlayiciya baski isinin ikili PostScript verisi olarak 
yorumlanmasi talimati verilir. 

8. Baglanti noktasimn kullanilabilir baglanti noktalannm Add Printer 
listesinde secili oldugundan emin olun ve sonra Next'i tiklatin. 

9. Yapilandirmayi tamamlamak i9in ekrandaki yonergeleri uygulaym. 
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Yapilandirmanin Dogrulanmasi 



Windows NT'de herhangi bir uygulamadan bir dosya basm. Dosya diizgiin 
basilirsa yapilandirma basanli demektir. 

Baski islemi basanli olmazsa, asagidaki sozdizimini kullanarak dogrudan 
DOS'tan basmayi deneyin: 

lpr - S<ipadresi> - P<kuyrukadi> dosyaadi 

Burada ipadresi baski sunucusunun IP adresi, kuyrukadi "raw" veya 
"text" adi, dosyaadi isebasmakistediginiz dosyadir. Dosya diizgiin basilirsa 
yapilandirma basanli demektir. Dosya basilmazsa veya hatah basilirsa, 
Boliim 8 'e bakin. 

Windows istemcilerinden Basma 

Windows sunucudaki LPD yazici paylastmlmis bir yazici ise, Windows 
istemcileri bu yaziciya Windows'un Yazicilar klasoriindeki Yazici Ekle yardimci 
programim kullanarak baglanabilirler. 



Windows XP Sistemlerinde LPD 

Bu boliimde Windows XP aglarmm HP Jetdirect LPD (Line Printer Daemon) 
hizmetlerini kullanmak iizere nasil yapilandinlacagi anlatilmaktadir. 

Islem iki bolumden olusmaktadir: 

• Windows Se9ime Bagli Ag Bilesenleri Ekleme 

• Ag LPD Yazicisim Yapilandirma. 



Windows Se?ime Bagli Ag Bilesenleri Ekleme 

1. Baslat'i tiklatm. 

2. Denetim Masasi'm tiklatm. 

3. Ag ve Internet Baglantilan'm tiklatm. 

4. Ag Baglantilan simgesini tiklatm. 

5. list menu cubugundaki Gelismis se9enegini se9in. A9ilan listeden 
Secime Bagli Ag Bilesenleri'ni se9in. 
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6. Diger Ag Dosyasi ve Yazdirma Hizmetleri'ni se9in ve ileri diigmesini 
tiklatm. (ileri'yi se9meden once Aynntilar'i se9erseniz Diger Ag Dosyasi 
ve Yazdirma Hizmetleri'nin bir bileseni olarak "UNIX (R) i9in yazdirma 
hizmetleri" karsmiza gelecektir.) Yiiklenen dosyalar gosterilecektir. 

7. Ag Baglantilan penceresini kapatm. LPR baglanti noktasi artik, yazicmm 
Ozellikler boliimunde Baglanti Noktalan, Baglanti Noktasi Ekle altmda 
bir se9enektir. 

Ag LPD Yazicisini Yapilandirma 

Yeni Bir Ag LPD Yazici Ekleme 

1. Yazicilar klasoriinii a9in (masaustiinden Baslat'i, Yazicilar ve 
Fakslar'i tiklatm). 

2. Baglanti Noktasi Ekle'yi tiklatm. Yazici Ekleme Sihirbazi'na hos geldiniz 
ekranmda Ileri se9enegini tiklatm. 

3. Yerel yazici se9enegini se9in ve sonra Tak ve Kullan yazici yuklemesini 
otomatik olarak algila se9enegindeki i$areti kaldinn. Ileri'yi tiklatm. 

4. Yeni bir baglanti noktasi olustur'u se9in ve a9ilan meniiden LPR Baglanti 
Noktasi'm se9in. ileri'yi tiklatm. 

5. LPR Uyumlu Yazici Ekle penceresinde asagidakileri yapin: 

a. HP Jetdirect baski sunucusunun Etki Alam Adi Sistemi (DNS) veya 
Internet protokolii (IP) adresini yazm. 

b. HP Jetdirect baski sunucusunun baski kuyrugunun adim (kii^uk 
harflerle) yazin (ornegin: raw, text, auto veya binps.) 

c. Tamam'i tiklatm. 

6. Ureticiyi ve yazici modelini se9in. (Gerekirse, Disketi Var'i tiklatm ve yazici 
suriicusunii yiiklemek i9in yonergeleri uygulaym.) ileri'yi tiklatm. 

7. Istenirse, mevcut suriiciiyu korumayi se9mek i9in Evet diigmesini tiklatm. 
ileri'yi tiklatm. 

8. Bir yazici adi yazm ve (istenirse) yaziciyi varsayilan yazici olarak tiklatm. 
ileri'yi tiklatm. 

9. Bu yazicmm diger ag bilgisayarlan (ornegin, sisteminiz bir baski sunucusu 
ise) ile payla$ihp payla$ilmayacagim se9in. Paylasiliyorsa, yazicmm diger 
kullamcilar tarafindan tanmmasim saglayacak bir paylasim adi girin. 
ileri'yi tiklatm. 
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10. Istiyorsaniz bu yazici icin bir konum bilgisi ve diger bilgileri girin. 
ileri'yi tiklatin. 

11. Bir smama sayfasi basmak i9in Evet'i ve sonra Deri diigmesini tiklatin. 

12. Sihirbazi kapatmak icin Son'u tiklatm. 

Yiiklii Bir Yazici icin Bir LPR Baglanti Noktasi Olusturma. 

1. Baslat'i, Yazicilar ve Fakslar'i tiklatm. 

2. Yazici simgesini sag tiklatm ve Ozellikler'i secin. 

3. Baglanti Noktalan sekmesini ve Baglanti Noktasi Ekle'yi secin. 

4. Yazici Baglanti Noktalan iletisim kutusundan LPR Baglanti Noktasi'ni 
secin ve Yeni Baglanti Noktasi 'ni tiklatm. 

5. Name or address of server providing Ipd etiketli alana HP Jetdirect baski 
sunucusunun DNS adim veya IP adresini yazm. 

6. Soz konusu sunucudaki Name of printer or print queue etiketine sahip 
iletisim kutusuna (kiiciik harflerle) HP Jetdirect baski sunucusunun baski 
kuyrugunun adim yazm (ornegin: raw, text, auto, binps veya 
kullanici tanimli baski kuyrugu). 

7. Tamam'i secin. 

8. Gzellikler kutusunu kapatmak icin Kapat'i tiklatm ve Tamam'i secin. 
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Mac OS Sistemlerinde LPD 

Asagidakilerden herhangi birini 9alistiran bilgisayarlarda IP baski destegi i9in 
LaserWriter 8 suriim 8.5.1 veya iistii gerekir: 

• Mac OS 8. 1 veya iistii 

• Mac OS 7.5 -Mac OS 7.6.1 

• Desktop Printer Utility 1.0 veya iistii 

Not LaserWriter 8 icin IP baski Mac OS 8.0'de kullamlmaz. 



Bir IP Adresi Atama 

LPR baski icin bir yazici kurmadan once yazici veya baski sunucusuna bir 
IP adresi ataym. Yazici IP adresini yapilandirmak icin HP LaserJet Utility'yi 
asagida belirten sekilde kullamn: 

1. HP LaserJet klasoriinde HP LaserJet Utility'yi 91ft tiklatm. 

2. Ayarlar diigmesini tiklatin. 

3. Kaydirma listesinden TCP/IP'yi secin ve sonra Diizenle diigmesini tiklatm. 

4. Istediginiz se9enegi se9in. TCP/IP yapilandirmasini DHCP sunucusundan 
veya BOOTP sunucusundan otomatik olarak alabileceginiz gibi TCP/IP 
yapilandirmasini elle de belirtebilirsiniz. 
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Mac OS'u Ayarlama 

Bilgisayan LPR baski iijin yapilandirmak iizere asagidakileri yapm: 

1. Desktop Printer Utility 'yi baslatm. 

2. Yazici (LPR) se9enegini se9in ve Tamam diigmesini tiklatin. 

3. PostScript Yazici Tammlama (PPD) Dosyasi boliimunde, Degistir...'i 
tiklatm ve yazicmiz i9in PPD dosyasmi se9in. 

4. Internet Yazicisi veya LPR Yazicisi boliimunde, Desktop Printer Utility 
suriimimiize bagli olarak Degistir...'i se9in. 

5. Yazici Adresi iqin yazicmin IP adresini veya etki alani adini girin. 

6. Kullaniliyorsa kuyruk adini girin. Aksi takdirde bos birakin. 



Not Tipik olarak kuyruk adi raw'dur. Ge9erli diger kuyruk adlan 

text, binps, auto veya kullanici tammli bir kuyruk adidir 
(kullamci tammli kuyruk adlan Telnet veya katistirilmis Web 
sunucusu araciligiyla ayarlanabilir; Bolum 4 'e bakin). 



7. Yazicmin bulundugunu dogrulamak i9in Dogrula diigmesini tiklatin. 

8. Tamam diigmesini tiklatin veya Desktop Printer Utility surumiiniize bagli 
olarak Olustur diigmesini tiklatm. 

9. Dosya menusune gidin ve Desktop Printer Utility suriimimiize bagli olarak 
Kaydet diigmesini se9in veya gelen kaydet iletisim kutusunu kullanin. 

10. Masaiistu yazici simgesi i9in bir ad ve konum girin ve Tamam diigmesini 
tiklatin. Varsayilan ad yazicmin IP adresi ve varsayilan konum da 
masaustiidiir. 

1 1 . Programdan 91km. 

HP Jetdirect LPD hizmetlerinin Mac OS sistemlerde kullammi konusunda en 
yeni bilgiler i9in Apple Computer'm http:// til.info.apple.com adresindeki 
Tech Info Library Web sitesinde "LPR printing" aramasi yapm. 
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6 



FTP Baski 



Giri§ 

FTP (Dosya Aktanm Protokolii) sistemler arasmda veri aktanmi iijin kullamlan 
temel bir TCP/IP baglanti yardimci programidir. FTP baski, baski dosyalarmi 
istemci bir sistemden HP Jetdirect'e bagli bir yaziciya gondermek i9in FTP'yi 
kullanma yontemidir. Bir FTP baski oturumunda istemci, HP Jetdirect FTP 
sunucusuyla baglanti kurar ve bir baski dosyasi gonderir; HP Jetdirect FTP 
sunucusu da baski dosyasim yaziciya aktanr. 

HP Jetdirect FTP sunucusu, Telnet gibi bir yapilandirma araciyla ( Bolum 3 'e 
bakin) veya katistinlmis Web sunucusuyla ( Bolum 4 'e bakin) etkinlestirilebilir 
veya devre disi birakilabilir. 



Gerekenler 

FTP baski i9in asagidakiler gerekir: 

• RFC 959 uyumlu FTP i9eren TCP/IP istemci sistemler. 



Not Test sistemlerin en giincel listesi i9in 

www.hp.com/support/net printing adresinde yer alan 
HP 9evrimi9i destek sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
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Baski Dosyalan 



HP Jetdirect FTP sunucusu baski dosyalarmi yaziciya aktanr, ancak bunlan 
yorumlamaz. Hatasiz baski i9in dosyalarm yazici tarafindan tanman bir dilde 
(PostScript, PCL veya formatlanmamis metin) olmasi gerekir. Formatlanmis 
baski isleri i9in once se9ilen yazicmin surucusimii kullanarak uygulamanizdan 
bir dosyaya basilmali, ardmdan da bu baski dosyasim bir FTP oturumuyla 
yaziciya aktarmalisiniz. Formatlanmis baski dosyalan i9in ikili (goruntii) tipte 
aktarma kullanm. 



FTP Baski islevinin Kullammi 

FTP Baglantilan 

FTP baski islevi standart FTP dosya aktanmlarmda oldugu gibi iki TCP 
baglantisi kullamr: bir kontrol baglantisi ve bir veri baglantisi. 

FTP oturumu a9ildiktan sonra, istemci oturumu kapatmcaya veya veri ve baglanti 
kontrolleri bosta kalma zaman asimi siiresini (varsayilan 270 saniyedir) asan bir 
siire boyunca kullamlmayana kadar etkin kalir. Bosta kalma zaman asimi 
BOOTP/TFTP, Telnet, yazici kontrol paneli ( Bolum 3 'e bakin), katistirilrms Web 
sunucusu ( Boliim 4 'e bakm) veya yonetim yazilimi gibi 9esitli TCP/IP 
yapilandirma ara9lanyla ayarlanabilir. 
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Kontrol Baglantisi 

Istemci tarafmdan standart FTP kullanilarak HP Jetdirect baski 
sunucusundaki FTP sunucusuna bir kontrol baglantisi a9ilir. FTP kontrol 
baglantilan istemciyle FTP sunucusu arasmda komut ahsverisi i9in kullanilir. 
HP Jetdirect baski sunucusu aym anda en fazla dort kontrol baglantismi 
(veya FTP oturumunu) destekler. Izin verilen baglanti sayisi asihrsa servisin 
kullamlamayacagim belirten bir ileti ekrana gelir. 

FTP kontrol baglantilan TCP baglanti noktasi 21'i kullanir. 
Veri Baglantisi 

istemciyle FTP sunucusu arasmda her dosya aktanmmda ikinci bir baglanti, 
bir veri baglantisi olusturulur. Istemci, veri baglantisi gerektiren komutlar 
(FTP Is, dir veya put komutlan gibi) gondererek veri baglantismm 
olusumunu kontrol eder. 

Her ne kadar Is ve dir komutlan daima kabul edilse de, HP Jetdirect FTP 
sunucusu bir seferde baski icin tek bir veri baglantismi destekler. 

HP Jetdirect baski sunucusuyla FTP veri baglantisi icin kullamlan iletim 
modu her zaman akis modudur ve bu modda dosya sonu veri baglantisi 
kapatilarak isaretlenir. 

Bir veri baglantisi kurulduktan sonra dosya aktarim tipi (ASCII veya ikili) 
belirtilebilir. Istemciler bir aktarim tipi iizerinde otomatik olarak anlasma 
saglamaya calisabilirler ve varsayilan aktarim turu istemci sisteme baglidir 
(ornegin Windows NT'nin varsayilam ASCII'yken, UNIX'inki ikili olabilir). 
Aktarim turunii belirtmek i9in FTP komut isteminde bin veya ascii 
komutunu girin. 
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FTP Oturumunu A?ma 



Bir FTP oturumu a9mak i9in MS-DOS veya UNIX komut isteminden asagidaki 
komutu girin: 

ftp <IP adresi> 

burada <IP adresi> ge9erli IP adresi veya HP Jetdirectbaskisunucusui9in 
yapilandmlmis diigiim adidir. Sekil 6.1 'e bakin. 



Sekil 6.1 FTP Oturumu Acma Ornegi 



Command Piompt - ftp 192.168.45.39 



1icrosoft<R> Windows NTCirD 

<C> Copyright 1985-1996 Microsoft Corp. 

C:\>ftp 192.168.45.39 

Connected to 192.168.45.39 

220 JD FTP Server Ready 

User <192.168.45.39:(none)): susan_g 

331 Username Ok, send identity (email address > as password. 
Password : 

230- Hewlett-Packard FTP Print Server version 2.0 
Directory: Description: 



PORT! 



Print to port 1 HP Color LaserJet 4500 



To print a file, use the command: put <filename> [portx] 
Dr 'cd' to a desired port and use: put <filename>. 

Ready to print to P0RT1 

230 User logged in. 
ftp> 



J 



Baglanti basariliysa bir Ready iletisi goriintulenir. 

Basanh bir baglantidan sonra kullamcidan bir login name ve password girmesi 
istenir. Varsayilan, istemcinin kullanici adidir. Jetdirect FTP sunucusu 
herhangi bir kullanici adim kabul eder. Parolalar dikkate almmaz. 

Oturum a9ma islemi basanh olursa istemci sistemde "230" iletisi ekrana gelir. 
Buna ek olarak baski i9in kullanilabilecek olan HP Jetdirect baglanti noktalan 
da goriintulenir. Bu kilavuzda desteklenen HP Jetdirect baski sunuculan tek 
bir baglanti noktasi (Baglanti Noktasi 1 ) sunar. Tipik bir FTP baski oturumu 
i9in " Bir FTP Oturumuna Ornek " konusuna bakm. 
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FTP Oturumunu Kapatma 

Bir FTP oturumunu kapatmak i9in qui t veya bye yazm. 



N Ot Bir FTP oturumunu sonlandirmadan once veri baglantismm 

kapatildigindan emin olmak icin Ctrl-C komutunun 
kullanilmasi tavsiye edilir. 



Komutlar 

Kullanicimn FTP baski oturumu sirasmda kullanabilecegi komutlar Tablo 6.1 'de 
ozet olarak verilmi^tir. 



Tablo 6.1 HP Jetdirect FTP sunucusu icin Kullanici Komutlan (1 / 2) 



Komut 


Agiklama 


user 

<kullaniciadi> 


<kullaniciadi> kullaniciyi belirtir. Herhangi bir 
kullanici kabul edilir ve segilen baglanti noktasinabasabilir. 


cd. <por"t : ft > 


<port#> baski igin bir baglanti noktasi numarasi seger. 
HP Jetdirect katistmlmis baski sunucularinda sadece 
portl kullanilabilir. 


cd / 


/ HP Jetdirect FTP sunucusunun kok dizinini belirtir. 


quit 


quit veyabye, HP Jetdirect baski sunucusuylaolan FTP 
oturumunu kapatir. 


bye 


dir 


dir veya Is gegerli dizinin igindekileri goruntuler. 
Bu komut kok dizindeyken yazihrsa baski sirasmda 
kullanilabilecek baglanti noktalanninbirlistesiekranagelir. 
HP Jetdirect katistmlmis baski sunucularinda sadece 
PORT1 kullanilabilir. 


Is 


pwd 


Gegerli dizini veya gegerli Jetdirect baski baglanti 
noktasmi gosterir. 


put <dosyaadi> 


<dosyaadi> segilen HP Jetdirect baski sunucusu 
baglanti noktasma (Portl) gonderilecek dosyayi belirtir. 


bin 


FTP ikili (gortintu) dosya aktarimim yapilandirir. 


ascii 


FTP ASCII dosya aktarimim yapilandirir. HP Jetdirect 
baski sunuculari sadece karakteraktarimlari (bosluklar ve 
kenar bosluklari igin standart degerler kullanihr) igin baski 
disi format kontrolunu destekler. 
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Tablo 6.1 HP Jetdirect FTP sunucusu icin Kullanici Komutlan (2 / 2) 



Komut 


Aciklama 


Ctrl C 


FTP hizmet komutunu ve her tur veri aktanmini kesmek 
icin klavyede Ctrl ve C tuslarina ayni anda basin. 
Veri baglantisi kesilir. 


rhelp 
remotehelp 


Bu komut istemci sisteminize gore farkhhk gosterir 
(UNIX'te rhelp, Windows NT/2000/Server 2003'te 
remotehelp kullanm) ve baski sunucusu tarafindan 
desteklenen FTP sistem komutlarinm bir listesini ekrana 
getirir. (Not: Ekrana gelen komutlar kullanici komutlan 
degildir. Kullanici tarafindan erisilebilen komutlar 
istemcinin FTP sistemine baghdir.) 
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Bir FTP Oturumuna Ornek 



A§agida tipik bir FTP baski oturumu ornegi verilmi^tir: 

C:\> ftp 192.168.45.39 

Connected to 192.168.45.39. 

22 0 JD FTP Server Ready 

User <192 . 168 . 45 . 39 : <none>> : susan_g 

001 Username Ok, send identity <email address> as password 
Password: 

230- Hewlett-Packard FTP Print Server Version 2.0 
Directory: Description: 



PORT1 Print to port 1 HP LaserJet 9050 

To print a file, use the command: put <filename> [portx] 
or cd to a desired port and use: put <filename>. 

Ready to print to PORT1 

230 User logged in. 
ftp> pwd 

257 "/" is current directory. < "default port is : /PORTl> 
HP LaserJet 9050" 
ftp> cd portl 

250 Changed directory to "/PORT1" 
ftp> pwd 

257 "/PORT1" is current directory. "HP LaserJet 9050" 
ftp> bin 

200 Type set to I. Using binary mode to transfer files. 
ftp> put d:\atlas\temp\ftp_test.ps 

200 PORT command successful. 

150 Opening BINARY mode data connection 

22 6- Ready 

226- Processing job 

226 Transfer complete 

31534 bytes sent in 0.04 seconds <788.35 Kbytes/sec> 
ftp> quit 
221 Goodbye 

C:\> 
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7 



Guvenlik Ozellikleri 



Giri§ 

Guvenlik ozellikleri HP Jetdirect baski sunuculannda depolanan ag 
yapilandirma parametrelerine ve diger verilere yetkisiz erisimleri en aza 
indirmenize yardimci olmak iizere saglamr. Ozellikler baski sunucusundaki 
firmware suriimune bagli olarak degisebilir. 



UYARI Bu ozellikler HP Jetdirect baski sunuculannda depolanan 

verilere ve yapilandirma parametrelerine yetkisiz erisimi 
azaltmada yardimci olabilmesine ragmen, bu tiir erisimlerin 
onlenmesini garanti edemez. 

Gelismis guvenlik gereksinimleri icin HP Damsmanlik 
servislerine basvurun. 



Tablo 7.1 'de HP Jetdirect baski sunuculan tarafindan saglanan temel guvenlik 
ozellikleri hakkmda ozet bilgi verilmektedir. 
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Tablo 7.1 HP Jetdirect Giivenlik Ozellikleri Ozeti (1 / 3) 



Guvenli Katistinlmis Web Sunucusu Yonetimi 

• Onceden yiiklenmis, kendi dijital imzasini tasiyan bir sertifika, Web gezgininizden 
katistinlmis Web sunucusuna HTTPS (guvenli HTTP) erisimi saglar. 
HTTPS (guvenli HTTP) gezgininiz igin guvenli ve sifrelenmis iletisim sunar. 

• Baski sunucusuna yuklenen guvenilir bir Ciguncu parti tarafmdan verilmis dijital 
sertifikalar, baski sunucusunun guvenilir bir site olarakyapilandirilmasini saglar. 

• Katistinlmis Web sunucusu HTTPS kullanarak guvenli bir kanal iizerinden ag 
parametrelerinin yapilandirilmasini ve yonetimini mumkun kilar. 

• Bir HP Jetdirect Security Configuration Wizard, giivenlik ayarlarmin 
yapilandirilmasi igin kullanimi kolay bir arayiiz sunar. 

Ag Protokolii Kontrolu 

• HP Jetdirect baski sunucusundaki ag iizerinden baski, baski hizmetleri, 
aygit kesfi ve yonetim protokolleri etkinlestirilebilir veya devre disi birakilabilir. 
Kullanilmayan veya gereksiz protokolleri devre disi birakarak, bu protokolleri 
kullanan uygulamalar uzerinden yetkisiz erisim engellenebilir. 

• Protokoller Telnet, katistinlmis Web Sunucusu ve HP Web Jetadmin 
kullanilarak etkinlestirilebilir veya devre disi birakilabilir. 

IP Yonetici Parolasi 

• HP Jetdirect yapilandirma parametrelerine erisimi kontrol etmek iizere Telnet, 
HP Web Jetadmin ve katistinlmis Web sunucusu tarafmdan kullanilir. 

• En fazla 16 alfasayisal karakter kullanilabilir. 

• TFTP ( Boliim 3 ), Telnet ( Boliim 3 ), katistinlmis Web sunucusu ( Boliim 4 ) 
hizmetleri veya HP Web Jetadmin kullanan HP Jetdirect baski sunucusunda 
yapilandinhr. En fazla 16 alfasayisal karakter kullanilabilir. 

• Katistinlmis Web sunucusundan yapilandinlmissa, HP Web Jetadmin 
SNMP v1/v2 Set komutlannda kullanilan SNMP Set Community Name degeri 
olarak es zamanli hale getirilebilir. 

• Baski sunucusunun fabrika varsayilan ayarlanna dondiiriilmesini saglayan 
donanim sifirlamasiyla temizlenebilir. 

IP Erisim Kontrol Llstesl 

• HP Jetdirect baski sunucusuna ve bagh ag aygitina erisebilmesine izin verilen 
en fazla 10 ana bilgisayar sistemi veya ana bilgisayar sistemleri agmi belirtir. 

• Erisim, genellikle listede belirtilen ana bilgisayar sistemleriyle smirhdir. 

• Fabrika varsayilan ayan olarak HTTP kullanan (ornegin, katistinlmis Web 
sunucusu veya IPP kullanarak) ana bilgisayar sistemleri, Erisim Listesi 
kayitlanna gore denetlenmezler ve erisimlerine izin verilir. Ancak, HTTP ana 
bilgisayar erisimi katistinlmis Web sunucusu aracihgiyla devre disi birakilabilir. 

• Liste bossa turn ana bilgisayarlara erisim verilir. 

• TFTP ( Boliim 3 ), Telnet ( Boliim 3 ), katistinlmis Web Sunucusu ( Boliim 4 ) veya 
yonetim yazihmi kullanan HP Jetdirect baski sunucusunda yapilandinhr. 
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Tablo 7.1 HP Jetdirect Giivenlik Ozellikleri Ozeti (2 / 3) 



Telnet Kontrolu 

• Telnet katistirilmis Web Sunucusu aracihgiyladevre di§i birakilabilir ( Bolum 4 'e 
bakin). Telnet erisjmi guvenli degildir. 

EAP/802.1X Kimlik Dogrulama 



• Katistirilmis Web sunucusu araciligiyla hem istemci tabanli hem de sunucu 
tabanh kimlik dogrulama islemi igin X.509 dijital sertifikalarina yonelik sertifika 
yonetimi saglanir. (Yuklu sertifikalar 3KB ile sinirhdir. Tek bir Sertifika Yetkilisi 
(CA) sertifikasi yiiklenebilir.) 



SNMP v1/v2c Set Community Name (IP/IPX) 

(Sadece SNMP v1/v2c) 

• HP Jetdirect baski sunucusunda bulunan ve gelen SNMP Set komutlarina 
(ornegin, yonetim yazilimindan) HP Jetdirect yapilandirma parametrelerini 
yazmak (veya ayarlamak) uzere izin veren bir parola. 

• Kullanici tarafindan atanan bir Set Community Name degeri igin SNMP Set 
komutlari kullanici tarafindan atanan adi igermelidir; bu ad, komut 
gerceklestirilmeden once baski sunucusu tarafindan dogrulanir. 

• IP aglarinda SNMP Set komutlarinin kimlik dogrulamasi, erisim kontrol 
listesinde yer alan sistemler ile daha fazla sinirlandirilabilir. 

• TFTP ( Boliim 3 ), Telnet ( Bolum 3 ), katistirilmis Web Sunucusu ( Bolum 4 ) veya 
Yonetim uygulamasi hizmetleri kullanan HP Jetdirect baski sunucusunda 
yapilandinhr. 

• SNMP v1/v2c duz metin kullanir ve devre disi birakilabilir. 
SNMP v3 

(Sadece turn ozelliklere sahip baski sunucularmda) 

• HP Jetdirect baski sunucusundaki bir SNMP v3 aracisi, HP Web Jetadmin gibi 
SNMP v3 yonetim uygulamalarmda guvenli, sifrelenmis iletisim saglar. 

• Katistirilmis Web sunucusu Cizerinden etkinlestirilmesi durumunda, baski 
sunucusu SNMP v3 hesabi olusturulmasmi desteklemektedir. Hesap bilgileri 
SNMP v3 yonetim uygulamalanna entegre edilebilir. 

• Baski sunucusu, HP Web Jetadmin'den sorunsuz bir jekilde SNMP v3 hesabi 
olusturulmasmi ve yonetimini desteklemektedir. 
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Tablo 7.1 HP Jetdirect Giivenlik Ozellikleri Ozeti (3 / 3) 



HP Web Jetadmin Parolasi ve Profilleri 

• HP Web Jetadmin Telnet veya katistinlmis Web sunucusunda yapilandirilabilen 
Jetdirect IP Yonetici parolasi ile Jetdirect yapilandirma parametrelerine erisim 
kontrolu. Yonergeler igin HP Web Jetadmin gevrimigi yardimma bakm. 

• HP Web Jetadmin Kullanici Profilleri uzerinden erisim kontrolu saglar. 
Kullanici Profilleri kisisel profiller igin parola korumasi saglarken, HP Jetdirect 
ve yazici ozelliklerine de kontrollu erisim sunar. Daha fazla bilgi igin 

HP Web Jetadmin gevrimigi yardima bakin. 

• (Sadece turn ozelliklere sahip baski sunucularinda) HP Web Jetadmin'i 
kullanarak baski sunucusundaki SNMP v3 aracismdan yararlanabilir ve 
guvenli, sifrelenmis bir yonetim igin SNMP v3 hesabi olusturabilirsiniz. 

Yazici Kontrol Paneli Kilidi 

• Belirli HP yazicilari, HP Jetdirect katistinlmis baski sunucusu yapilandirma 
parametrelerine erisimi engelleyen bir kontrol paneli kilidi saglar. Birgokdurumda, 
bu kilit HP Web Jetadmin gibi yonetim uygulamalan ile uzaktan ayarlanabilir. 
Yazicmizin kontrol paneli kilidini destekleyip desteklemedigini anlamak igin 
yazicinizm belgelerine bakm. 
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Guvenlik Ozelliklerinin Kullammi 



Mevcut guvenlik ozellikleri bir arada kullanilarak HP Jetdirect yapilandirma 
parametrelerine erisim kontrol edilebilir. Tablo 7.2 'de ce^itli ayarlama 
ornekleri ve ilgili erijim kontrolii diizeyi gosterilmektedir. 



Tablo 7.2 Erisim Kontrolii Ayarlari 



Ayarlar 


Erisim Kontrolii Diizeyi 


• HTTP (katistirilmis Web 
sunucusu), SNMP v1/v2c 
uygulamalari veya Telnet 

• Yonetici parolasi ayarlanmadi 

• Varsayilan SNMP v1/v2c 
community name degerleri 
kullanildi 

• Kimlik dogrulamasi veya 
sifreleme yok 

• Erisim kontrol listesi bos 


Diisiik 

Guvenilir ortamlar igin ideal. 
Turn sistemler HP Jetdirect yapilandirma 
parametrelerine katistirilmis Web sunucusu, 
Telnet veya SNMP yonetim yazilimi araciligiyla 
erisebilir. Parola gerekli degildir. 


• Yonetici parolasi ayarlandi 

• Kullanici tanimh SNMP v1/v2 
Set Community Name degeri 
ayarlandi 

• Erisim Kontrol Listesi ana 
bilgisayar girislerini ve HTTP 
baglantilarini igerir 

• Telnet ve guvenli olmayan 
diger protokoller devre 
disi birakildi 


Orta 

Guvenilir olmayan ortam igin smirli guvenlik. 
Yonetici parolasi ve SNMP v1/v2c Set 
Community Name degeri biliniyorsa erisim 
sunlarla sinirhdir: 

• Erijim Kontrol Listesi'nde belirtilen sistemler 
ve 

• SNMP v1/v2c yonetim uygulamalari 
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Tablo 7.2 Eri§im Kontrolii Ayarlari 



Ayarlar 


Erisim Kontrolii Diizeyi 


• Kullanilmayan protokoller 
devre disj 

• Guvenilir kaynaklartarafmdan 
verilen sertifikalar kullanilarak 
HTTPS erisjmi etkinlegtirildi 

• Jetdirect baski sunuculari 
802. 1x EAP kimlik 
dogrulamaya uygun olarak 
yapilandmldi 

• SNMP v3etkin, SNMP v1/v2c 
devre disj 

• Telnet devre disj 

• Parolalar belirlendi 

• Erisim Kontrol Listesi belirli 
girisjeri igerir ve HTTP 
baglantilari isaretlenir 

• Yazici kontrol paneli kilitlendi 


Yuksek 

Guvenilir olmayan, profesyonel olarak yonetilen 
ortamlar igin yuksek giivenlik. 
Erisim, Erijim Kontrol Listesi'nde belirtilen kimlik 
dogrulamasiyapilmisanabilgisayarlarilesinirhdir. 
§ifreleme veri gizliligi saglamaktadir; duz metin 
seklinde ag iletisimi kullanilmamaktadir. 
UYARI: Agma ayarlari (ornegin, BootP/TFTP 
veya DHCP/TFTP sunucu yapilandirmalari), 
baski sunucusu agilip kapandiginda ayarlarini 
degigtirebilir. Agma ayarlarmizin istediginiz gibi 
oldugundan emin olun. 
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8 



HP Jetdirect Baski Sunucusunda Sorun Giderme 



Giri§ 

Bu boliimde HP Jetdirect baski sunucusu ile ilgili sorunlarm nasil algilanacagi 
ve diizeltilecegi anlatilmaktadir. 

Akis semasi asagidaki konularda sorun gidermek uzere sizi dogru yordamlara 
yonlendirir: 

• Yazici sorunlan 

• HP Jetdirect baski sunucusu sorunlan 

• Ag ile ilgili sorunlar 

HP Jetdirect baski sunucusunda sorun gidermek icin asagidaki ogelere 
gereksiniminiz olabilir: 

• Jetdirect yapilandirma sayfasi ( B51um 9 'a bakin) 

• Yazici Yapilandirmasi veya Tani Sayfasi 

• Yazicmiz/MFP ile birlikte saglanan belgeler 

• Ag yazilimi ile saglanan tanilama ara9lan ve yardimci programlar 
(ornegin, Novell NetWare yardimci programlan, TCP/IP yardimci 
programlan veya HP Web Jetadmin gibi ag yazicisi yonetim uygulamalan) 



Not HP Jetdirect baski sunucusunun kullammi ile ilgili sikca 

sorulan sorular icin: 

http : / / www.hp.com/ support /net printing 
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Fabrika Varsayilan Ayarlarina Sifirlama 



HP Jetdirect baski sunucusundaki parametreler (ornegin, IP adresi) asagidaki 
yordamlar kullanilarak fabrika varsayilan ayarlarina sifirlanabilir: 



UYARI SSL/TLS giivenli Web hizmetleri i9in yuklenmis olan bir 

Jetdirect X.509 sertifikasi, fabrika varsayilan degerlerini 
yiikleyen bir donanim sifirlamasmdan sonra saklanacaktir. 
Ancak, bir ag kimlik dogrulamasim onaylamak iizere 
yuklenmis olan Sertifika Yetkilisi (CA) tarafmdan 
diizenlenmis bir sertifika saklanmayacaktir. 



• Katistinlmis Baski Sunucusu'na Sahip HP LaserJet Yazici 

Bir9ok durumda, HP Jetdirect baski sunucusu yazicida donanim sifirlamasi 

ger9eklestirildiginde fabrika varsayilan ayarlarina sifirlanabilir. Bazi 

HP LaserJet yazicilarda donanim sifirlamasi Baslat veya Duraklat/Devam 

diigmelerine basilirken yazicimn kapatilip a9ilmasiyla yapilir. 

Diger yazicilar i9in lutfen yazicimzin el kitabma bakin. 

Aynca, http://www.hp.com/go/support sitesini ziyaret ederek 

bpj02300.html beige dosyasim arayabilirsiniz. 



Not Bazi yazicilann kontrol panelinde fabrika varsayilan 

ayarlarina sifirlama se9enegi bulunur. Bununla birlikte, 
yazicimn bu sifirlama se9enegi HP Jetdirect baski 
sunucusunu sifirlamayabilir. Fabrika varsayilan ayarlarina 
sifirlamayi denediginizde, bu degerlerin atandigmdan emin 
olmak uzere bir Jetdirect yapilandirma sayfasi basin. 



UYARI Yazicimn sifrrlanmasi tiim yazici ayarlarmm fabrika 

varsayilan ayarlarina sifirlanmasma neden olacaktir. 
Baski sunucusunu sifirlandiginda, kullamci tammh yazici 
ayarlanndaki degisikliklerden dolayi kullamcilar 
etkilenebilir. 



Donanim sifirlamasmdan sonra ag sistemleriniz yazici baglantilarim 
kaybedebilirler. 
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Genel Sorun Giderme 

Sorun Giderme Tablosu - Sorunu Belirleme 



Yazici Agik ve 
Qevrimigi mi? 



HAYIR 



-►Yordam 1'e bakin 



EVET 



YapilandirmET 
Sayfasi 
basabiliyor 
jnusunuz?^ 



HAYIR 



-►Yordam 2'ye bakin 



EVET 



Yazicimn kontror 
paneli "HAZIR" 
mesaji 
gomntuluyor 
mu? 

EVET 



-►Yordam 3'e bakin 



HAYIR 



Vapilandirma*" 
sayfasi 
"G/Q Karti Hazir" 
mesaji igeriyor 
mu? 



HAYIR 



-►Bolum 9'a bakin 



EVET 



Yazici 
ag ile ileti§im 
kurabiliyor mu 



HAYIR 



-►Yordam 4'e bakin 



EVET 



Sorun surerse, ag 
dokumantasyonunuza bakin 



Sekil 8.1 Sorunu Belirleme 
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Yordam 1: Yazicinin A?ik ve £evrimi?i Oldugunu Dogrulama 

Yazicmm baski islemi i9in hazir oldugundan emin olmak iizere asagidaki 
ogeleri kontrol edin. 

1. Yazici flse takili ve a9ik mi? 

Yazicmm fise takili ve a9ik duramda oldugundan emin olun. Sorun devam 
ediyorsa gU9 kablonuz, gii9 kaynagmiz veya yazicimzda bir sorun olabilir. 

2. Yazici 9evrimi9i mi? 

Hazir lambasi yamyor olmali. Yanmiyorsa, yaziciyi 9evrimi9i yapmak i9in 
uygun diigmelere (ornegin Baslat. Duraklat/Devam diigmelerine veya 
meniilere erismek i9in ✓ diigmesine basm). 

3. Yazicmm kontrol paneli ekram bos mu (ekrani olan yazicilarda)? 

■ Yazicmm a9ik oldugundan emin olun. 

■ Yazicmm Gti9 Tasarrufu modunda olmadigindan emin olun. 

4. Yazicmm kontrol panelinde Hazir dismda baska bir ileti goriinuyor mu? 

■ Ag ile ilgili hata iletilerinin ve diizeltici eylemlerin listesi i9in bu boliimde 
Yordam 3'e bakin. 

■ Kontrol paneli iletilerinin ve diizeltici eylemlerin tarn bir listesi i9in 
yazicmiza ait belgelere bakm. 
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Yordam 2: HP Jetdirect Yapilandirma Sayfasi Basma 

HP Jetdirect yapilandirma sayfasi onemli bir sorun giderme aracidir. Bu sayfadaki 
bilgiler, agmizm ve HP Jetdirect baski sunucusunun durumunu gosterir. 
Yapilandirma sayfasmm basilabilmesi yazicimn dogru calistigmi gosterir. 
HP Jetdirect yapilandirma sayfasi hakkmda bilgi icin Boliim 9 'a bakm. 



Not Bir TCP/IP agmda Jetdirect yapilandirma sayfasi aym 

zamanda bir gezgin yardimiyla Jetdirect katistirilmis Web 
sunucusuna eriserek de goruntiilenebilir. Daha fazla bilgi 
icin Boliim 4 'e bakin. 



Yapilandirma sayfasi basilamiyorsa asagidaki ogeleri kontrol edin. 

1 . Yapilandirma sayfasi basmak icin yazicida dogru adimlan uyguladimz mi? 

Yapilandirma sayfasi basmak uzere uygulanmasi gereken adimlar 
yazicidan yaziciya farklilik gosterir. Bir9ok durumda, bir yazici 
yapilandirma sayfasi bastigmizda Jetdirect yapilandirma sayfasi basilir. 
Yazicmizm Kullamm kilavuzlarma veya kontrol panelinin Yardim 
sistemine bakin. 

2. Devam eden bir baski isi var mi? 

Bir baski islemi devam ederken yazicida HP Jetdirect yapilandirma sayfasi 
basamazsimz. Baski islemi tamamlanana kadar bekleyin, sonra yapilandirma 
sayfasini basm. 

3. Yazicmm kontrol panelinde hata iletisi goriinuyor mu? 

■ Ag ile ilgili hata iletilerinin ve diizeltici eylemlerin listesi icin bu bolumde 
Yordam 3'e bakin. 

■ Kontrol paneli iletilerinin ve diizeltici eylemlerin tam bir listesi icin 
yazicmiza ait belgelere bakm. 
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Yordam 3: Yazici Ekraninda Goriinen Hata iletilerini Coziimleme 



Yazicmm kontrol paneli ekraninda goriinen ag ile ilgili hata iletilerini 
coziimlemek i9in asagidaki bilgileri kontrol edin. Bu bilgiler verilirken, bir 
yapilandirma sayfasi basing oldugunuz varsayilmaktadir. 

1 . Yazicrnin kontrol panelinde 49.XXXX, 79.XXXX veya 8X.XXXX hatasi 
gibi bir Servis Hatasi iletisi goriintiileniyor mu? 

■ Hata iletilerini yorumlamak uzere yazicmizin el kitabina bakin. 

■ Jetdirect firmware'i son zamanlarda yukselttiyseniz yazicinin 
A9ma/Kapama diigmesini kullanarak baski sunucusun kapatip 
yeniden a9in. 

■ Ag kablosunun diizgiin bir sekilde bagli oldugundan emin olun. 

■ Jetdirect yapilandirma sayfasmdaki yapilandirma parametrelerini 
inceleyin ve dogru oldugundan emin olun. HP Jetdirect yapilandirma 
sayfasi iletilerini yorumlamak i9in Bolum 9 'a bakm. 

■ Turn hata kodlanm kaydedin ve servis saglayiciniza basvurun. 
Garanti kapsammda servis i9in turn tamlama ve yapilandirma sayfalanm 
hatah baski sunucusu ile birlikte verin. 

2. Ekranda INITIALIZING/DO NOT POWER OFF veya buna benzer bir 
ileti var mi? 

Iletinin kaybolmasi i9in on dakika bekleyin. Kaybolmazsa, HP Jetdirect 
baski sunucusunu degistirmeniz gerekebilir. 

3. Yazicmm kontrol paneli ekraninda 4 0 ERROR iletisi mi goriiniiyor? 

HP Jetdirect baski sunucusu veri iletisiminde bir kesinti algiladi. Bu hata 
olustugunda yazici 9evrimdisi duruma ge9er. 

Iletisimdeki kesinti fiziksel olarak ag baglantismm hasar gormesinden veya 
sunucunun kapanmasmdan kaynaklanabilir. Yazicimzda Otomatik Devam 
ozelligi varsa ve bu ozellik devre disi veya kapali durumdaysa, iletisim sorunu 
giderildikten sonra yaziciyi 9evrimi9i yapmak i9in uygun tusa (ornegin, 
Baslat veya Duraklat/Devam) basmamz gerekir. Otomatik Devam ozelligini 
a9mak, yazicmm, kullanicimn miidahalesine gerek kalmadan yeniden 
baglanmasim saglar. Yine de, baglanti kesintisi sorunu 96zulmiis olmaz. 

4. Ekranda bir INIT baslatma iletisi mi goriiniiyor? 

Bu normal bir iletidir. Iletinin kaybolmasi veya baska bir iletinin goriinmesi 
i9in 3 dakika bekleyin. Baska bir ileti goruniirse, daha fazla bilgi i9in 
yaziciya ait belgelere ve yapilandirma sayfalarma bakm. 

5. Ekranda READY dismda baska bir ileti goriiniiyor mu? 

Kontrol paneli iletilerinin ve diizeltici eylemlerin tam bir listesi i9in 
yazicimza ait belgelere bakm. 
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Yordam 4: Yazicimn Ag iletisim Sorunlarmi £oziimleme 



Yazicinm ag ile iletisim kurdugundan emin olmak i9in asagidaki ogeleri kontrol 
edin. Bit bilgiler verilirken, bir Jetdirect yapilandirma sayfasi basing oldugunuz 
varsayilmaktadir. 

1 . Is istasyonu veya dosya sunucusu ile HP Jetdirect baski sunucusu arasmda 
fiziksel baglanti sorunlan var mi? 

Ag kablolanm, baglantilari ve yonlendirici yapilandirmalarmi kontrol edin. 
Ag kablosu uzunlugunun ag belirtimlerine uygun oldugundan emin olun. 

2. Ag kablolanmz dogru takilmis mi? 

Ag kablosu konnektorlerinin dogru bir sekilde takilmis oldugundan emin 
olun. Sorun devam ederse baska bir kablo veya ag ya da anahtar uzerinde 
baska bir ag baglanti noktasi kullanmayi deneyin. 

3. 10/ 100Base-TX yapilandirmalarda otomatik anlasma ozelligi diizgiin bir 
sekilde yapilandinlmis mi? 

Baski sunucusunda islemlerin dogru ger9eklestirilmesi icin hiz ve iletisim 
modunun ag ile eslesmesi gerekir. Baski sunucusu icin otomatik anlasma 
ozelligi yazicimn kontrol panelinden yapilandinlmis olabilir. 

Baski sunucusunun RJ-45 ag , nn M , 



4. Baski sunucusu bir 802. IX aga bagliysa 

EAP/802.1X kullammma uygun olarak yapilandinlmis mi? 

Agm, baski sunucusunda kullamlmak iizere yapilandinlmis olan 
Genisletilebilir Kimlik Dogrulama Protokolii (EAP) yontemini 
desteklemesi gerekir. 

Agm 802. IX baglanti noktasi yapilandirmasim dogrulaym. Konuk veya 
ge9ici erisime izin verilmiyorsa Jetdirect baski sunucusunu aga baglamadan 
once 802. IX islemi i9in onceden yapilandirmaniz gerekebilir. Bu islem 
yalitilmis bir LAN kullamlarak veya kablo ile dogrudan bilgisayar-yazici 
baglantisi iizerinden yapilabilir. 
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konnektoriinde baglanti hizim gosteren 
gosterge lambalan varsa 10 Mbps veya 100 
Mbps lambalanndan birinin yanmakta 
oldugundan emin olun. 




5. Baski sunucusunun ping testi ag uzerinde herhangi uzak bir dugiimle 
iletisim kurabiliyor mu? 

Uzak bir diigume ping testi gonderebilmek icin yazicinm kontrol paneli 
meniisimden Jetdirect Tanilama'yi kullanin. Jetdirect Tanilama menusu 
hakkina bilgi i9in Ek B 've bakin. 

6. Aga herhangi bir yazihm uygulamasi eklendi mi? 

Yazihmlarm uyumlu olduklanndan ve dogru yazici siiriiculeri ile dogru 
sekilde yuklendiklerinden emin olun. 

7. Diger kullanicilar baski alabiliyor mu? 

Soran cakstigimz is istasyonuna ozgu olabilir. Is istasyonu ag siiruculerini, 
yazici siiruculerini ve yeniden yonlendirmeyi (Novell NetWare) kontrol edin. 

8. Diger kullanicilar baski alabiliyorsa, aym ag isletim sistemini mi 
kullaniyorlar? 

Uygun ag isletim sistemi ayan i9in sisteminizi kontrol edin. 

9. Kullandigimz protokol HP Jetdirect baski sunucusunda etkinlestirilmis mi? 

Jetdirect yapilandirma sayfasinda protokol ayarlanm kontrol edin. 
Yapilandirma sayfasi hakkmda bilgi i9in Boliim 9 'a bakm. 
(TCP/IP aglarmda katistmlmis Web sunucusunu kullanarak diger 
protokollerin de durumunu kontrol edebilirsiniz. Boliim 4 'e bakm.) 

10. Jetdirect yapilandirma sayfasinm protokol bolumiinde hata iletisi var mi? 

Baski sunucusu hata iletilerinin listesi i9in Boliim 9 " HP Jetdirect 
Yapilandirma Savfasi " konusuna bakm. 

1 1. Apple EtherTalk kullamyorsaniz, yazici Se9ici'de goriiniiyor mu? 

■ Jetdirect yapilandirma sayfasinda ag ve HP Jetdirect ayarlanm 
dogrulaym. Yapilandirma sayfasi hakkmda bilgi i9in Boliim 9 'a bakm. 

■ Kontrol panelini kullanarak (kontrol paneli bulunan yazicilar i9in) 
yazicinm ag ayarlanm dogrulaym. 

■ HP LaserJet Utility 9evrimi9i yardiminda sorun giderme boliimiine bakin. 

■ Yazicinm PostScript se9eneginin yuklu oldugundan emin olun. 
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12. TCP/IP agmdaysaniz, yaziciya dogrudan baski gonderebilmek i9in Telnet 
kullanabiliyor musunuz? 

Asagidaki Telnet komutunu kullanm: 

telnet <IP address> <port> 

burada < I P addr e s s > HP Jetdirect baski sunucusuna atanan IP 
adresi ve <port> baski sunucusunun varsayilan baski baglanti noktasi 
olan9100'diir. 

Telnet oturumunda verileri girin ve Enter tusuna basin. Veriler yazicida 
basilmalidir (elle besleme gerekebilir). 

13. Yazici HP Web Jetadmin veya diger yonetim uygulamalarmda 
goriiniiyor mu? 

■ Jetdirect yapilandirma sayfasinda ag ve HP Jetdirect ayarlanni 
dogrulaym. Yapilandirma sayfasi hakkinda bilgi i9in Bolum 9 'a bakin. 

■ Kontrol panelini kullanarak (kontrol paneli bulunan yazicilar i9in) 
yazicmin ag ayarlanni dogrulaym. 

■ HP Web Jetadmin yazilimmda bulunan 9evrimi9i yardimda sorun 
giderme boliimime bakin. 

14. Microsoft Windows NT 4.0 (DLC/LLC) kullamyorsamz, yazici Add a 
Hewlett-Packard Network Peripheral Port iletisim kutusunda gorunuyor mu? 

■ Jetdirect yapilandirma sayfasinda ag ve HP Jetdirect ayarlanni 
dogrulaym. Yapilandirma sayfasi hakkinda bilgi i9in Bolum 9 'a bakm. 

■ Kontrol panelini kullanarak (kontrol paneli bulunan yazicilar i9in) 
yazicmin ag ayarlanni dogrulaym. 

■ Yazicmin ayni fiziksel alt agda oldugundan ve yonlendirici iizerinden 
bagli olmadigmdan emin olun. 

15. Desteklenen sistemlerde, yazici HP Web Jetadmin'e yamt veriyor mu? 

■ Jetdirect yapilandirma sayfasinda ag ve HP Jetdirect ayarlanni 
dogrulaym. Yapilandirma sayfasi hakkinda bilgi i9in Bolum 9 'a bakm. 

■ Kontrol panelini kullanarak (kontrol paneli bulunan yazicilar i9in) 
yazicmin ag ayarlanni dogrulaym. 

■ HP Web Jetadmin yazilimmda bulunan 9evrimi9i yardimda sorun 
giderme boliimime bakin. 
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LPD UNIX Yapilandirmasinda Sorun Giderme 



Asagidaki sorun giderme adimlarmda, HP Jetdirect baski sunucusunda 
karsilasabileceginiz sorunlari nasil giderebileceginiz anlatilmaktadir. 

1 . Bir Jetdirect yapilandirma sayfasi basin. 

2. IP yapilandirma degerlerinin dogru oldugundan emin olun. Dogru degilse, 
HP Jetdirect baski sunucusunu yeniden yapilandirm. 

3. Ana bilgisayar sistemine oturum acin ve asagidakini yazm: 

ping <IP adresi> 

burada < I P adr e s i > , yaziciya atanan IP Adresi'dir. 

4. Ping komutu basansiz olursa yapilandirma sayfasmdaki IP Adresi'nin 
dogru oldugundan emin olun. Dogruysa, sorun agdadir. 

5. Ping testi basanliysa, bir smama dosyasi basm. UNIX isteminde, 
asagidakini yazm: 

lpr - Pprinter_name test_f ile (BSD-tabanh sistemler ve 
Linux sistemleri) 

burada printerjame yazicimzin adi ve test_f ile printcap 
dosyasmda : rp etiketinde tammli yazici i9in uygun bir dosyadir 
(ASCII, PCL, PostScript, HP-GL/2 veya text). 

6. Smama dosyasi basilamiyorsa asagidakileri yapm: 

■ printcap girislerini kontrol edin. 

■ Yazici durumunu kontrol edin (LPC veya benzer bir islem kullanarak). 

■ Yaziciya ait giinliik dosyasmm icerigini inceleyin, ornegin: 

/usr/spool/lpd/error_log_f ilename 

■ Diger giinliik dosyalarma bakin, ornegin: 
HP-UX: /usr/adm/syslog 
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7. Smama dosyasi yanlis formatlanmis bir sekilde basiliyorsa 
asagidakileri yapm: 

■ printcap dosyasinda :rp etiketini kontrol edin. 
Ornek 1 (ASCII veya metin yazici ii^in onerilen ad): 

text | ljl_text:\ 
:lp=:\ 

: rm=laser j etl : \ 
: rp=text : \ 

: If =/usr/spool/lpd/ERRORLOG: \ 
: sd=/usr/spool/lpd/lj l_text : 

Ornek 2 (PostScript, PCL veya HP-GL/2 yazicilan i9in onerilen ad): 

raw | ljl_raw:\ 
:lp=:\ 

: rm=laser j et : \ 
: rp=raw : \ 

: If =/usr/spool/lpd/ERRORLOG: \ 
: sd=/usr/spool/lpd/lj l_raw: 

8. Yazicinm belirttiginiz smama dosyasi turiinii basacak sekilde ayarlanmis 
olup olmadigim kontrol edin: PCL, PostScript, HP-GL/2 veya ASCII. 

9. Yazicmm kapali olup olmadigim veya baski isleminin ortasmda LAN 
baglantisim kaybedip kaybetmedigini kontrol edin. LPD kuyruklan devre 
disi olabilir veya yazici kapatildigi ya da baski islemi sirasmda yazicmm 
LAN baglantisi kesildigi i9in veri gonderme islemini durdurabilir. 
(Ornek: Kagit sikismasim gidermek iizere gU9 kapali.) 

Yazici yeniden acildiktan veya baglanti yeniden kurulduktan sonra 
kuyragun devre disi olup olmadigim ogrenmek i9in lpstat - Pqname 
HP-UX komutunu kullanm. 

Devre disi kalan kuyruk asagidaki komut kullamlarak yeniden baslatilabilir: 
HP-UX: enable qname 
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9 

HP Jetdirect Yapilandirma Sayfasi 



Giri§ 

HP Jetdirect yapilandirma sayfasi HP Jetdirect baski sunuculanni yonetmek 
veya sorun gidermek i9in kullanilan onemli bir ara9tir. Bu sayfada, desteklenen 
ag protokollerinin durum ve yapilandirma parametrelerinin yam sira tanitim 
bilgileri de (HP Jetdirect modeli, firmware surumu ve LAN donanim adresi 
gibi) verilmektedir. Aynca, baski sunucusu tarafindan toplanan ag istatistikleri 
de saglanmaktadrr. 

HP Jetdirect yapilandirma sayfasi bagli yazicida dogrudan basilabilir. 
Jetdirect yapilandirma sayfasinin formati asagidakilere baglidir: 

■ yazicinin modeli 

■ HP Jetdirect modeli ve firmware surumu 

Bir Jetdirect yapilandirma sayfasi, yazici yapilandirma sayfasi basildiktan sonra 
otomatik olarak basilacaktir. Yonergeler icin yazici el kitaplanniza bakin. 

HP Jetdirect yapilandirma sayfasi bir yonetim yardimci programi 

(HP Web Jetadmin gibi) kullanilarak veya katistinlmis Web sunucusundan 

erisilerek ag iizerinden goriilebilir ( Bolum 4 'e bakin). 

Durum Alani Hata Iletileri 

HP Jetdirect yapilandirma sayfasinda yazici sunucusu icin pek 90k durum 
alani ve desteklenen protokoller bulunur. Bir Durum alaninda bir veya daha 
fazla hata kodu ve ilgili hata iletisi bulunabilir. Her bir hata iletisi hakkinda 
bilgi i9in Tablo 9.9 'a bakin. 
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Yapilandirma Sayfasi Formati 

$ekil 9.1 'detipikbir Jetdirectyapilandirmasayfasi gosterilmektedir. Saglanan 
yapilandirma sayfasi bilgileri baski sunucusuna bagh olarak farklilik gosterir. 

§ekil 9.1 Tipik bir Jetdirect Yapilandirma Sayfasi 




- HP JetDirect Configuration 

Status: I/O Card Ready 



Model Number: 
Hardware Address : 
firmware Version: 
LAA: 

Port Con Tig: 
Auto Negotiation: 
Manufacturing ID: 



J7949E 
0010835610B3 
V.28.01 
0010835610B3 
Unknown 
Off 

434403120 0**** 



Security Settings 

Admin Password: Mot Specified 

Secure Web: HIT PS Optional 

Cert Empires: 2008-11-01 00:00 UTC 

SNHP Versions: 1.2 

5NMP Set Cw.ty Name: Not Specified 

Access List: Mot Specified 

--- Network Statistics 

Total Packets Received: 338035? 

Unfcast Packets Received: 1987 

Bad Packets Received: 0 

Framing Errors Received: 0 

Total Packets Transmitted: 5031 

Unseriddble Pockets: 0 

Transmit Col lisions: 0 

Transmit Late Collisions: 0 

TCP/IP 



Host Na^ie: 
IP Address: 
Subnet Mask : 
Default Gateway-: 
Config By: 
BOOTP/OHCP Server: 
TFTP Server: 
Config File: 
Domain Name: 
Primary DNS Server: 
Secondary DNS Server: 
WINS Server: 
Tdl & Timeout : 
Web JetAdmi n URL: 

rtiDNS Service Name: 



fie? 
192. 1 .3.76 
255.255,0.0 
192 1 0 1 
Manual 
Not Specified 
Not Specified 
Not Specified 
Not Specified 
Not Specified 
Not Specified 
Not Spec i fied 
270 sec 
Not Specified 



hp 



Status : 

Primary Frame Type: 



Initial izing 
Auto Select 



Network 
Unknown 
C0ITL231 
Unknown 
Unknown 



Frame Type 
EN II 
EN"802.2 
EN'S MAP 



Rcvd 
1 5585 
213334 
11215 

;ss?i 



Status : 

NOT CONFIGURED 
Node Na^e: 

NetWare Mode: 
NDS Tree Name: 



SAP Interval : 
Attached Server: 



Novel 1 /NetWare ■ 



16 

NPI5610B3 
Queue Server 



Status: 

N^iiie ■ 
Zone: 
Type 1 : 
Type 2: 

Network Number: 
Node Number: 



AppleTalk 



Ready 

hp LaserJet 90XXMFP 

HP LaserJet 
LaserWriter 
40000 
6 

7LLC --- 

Ready 
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Jetdirect yapilandirma sayfasi a§agidaki tabloda belirtildigi gibi boliimlere 
aynlmi^tir. Bu bolumiin geri kalan kisminda her bir bolum i9in hata iletileri 
dahil olmak iizere aynntdi parametre aciklamalan ve ayarlar sunulmaktadir. 



Boliim Adi 


Aciklama 


HP Jetdirect 
Yapilandirma 
Sayfasi veya 
Genel Bilgiler 


HP Jetdirect baski sunucusunu tanitir ve genel durumunu belirtir. 
Bu bolumdeki oaeler hakkmda bilai ipin Tablo 9.1'e bakm. 
(Hata iletileri icin Tablo 9.9'a bakm.) 


Giivenlik Ayarlan 


Yapilandirma ve eri§im giivenlik parametrelerinin gegerli 
durumunu aosterir. Tablo 9.2've bakm. 


Ag istatistikleri 


HP Jetdirect baski sunucusu tarafmdan izlenen farkh ag 
Darametrelerinin aecerli deaerlerini aosterir. Tablo 9.3'e bakm. 


TCP/IP 


TCP/IP ag protokolleri igin gegerli durumu ve parametre 
deaerlerini aosterir. Tablo 9.4'e bakm. (Hata iletileri icin 
Tablo 9.9'a bakm.) 


IPX/SPX 


IPX/SPX ag protokolleri icin gegerli durumu ve parametre 
deaerlerini aosterir. Tablo 9.5'e bakm. (Hata iletileri igin 
Tablo 9.9'a bakm.) 


Novell/NetWare 


Novell NetWare agi igin gegerli durumu ve parametre degerlerini 
aosterir. Tablo 9.6'va bakm. (Hata iletileri icin Tablo 9.9'a bakm.) 


AppleTalk 


(Sadece Ethernet) AppleTalk ag protokolleri igin gegerli durumu 
ve oarametre deaerlerini aosterir. Tablo 9.7've bakm. (Hata iletileri 
icin Tablo 9.9'a bakm.) 


DLC/LLC 


DLC/LLC ag protokolleri igin gegerli durumu ve parametre 
deaerlerini aosterir. Tablo 9.8'e bakm. (Hata iletileri igin 
Tablo 9.9'a bakm.) 
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Yapilandirma Sayfasi iletileri 



HP Jetdirect Yapilandirma/Genel Bilgiler 

Bu boliimde verilen bilgiler Tablo 9.1 'de aciklandigi gibi HP Jetdirect baski 
sunucusunu genel yapilandirma i§lemi ile ilgilidir. Hata iletileri icin 
Tablo 9.9 'a bakin. 



Tablo 9.1 HP Jetdirect Yapilandirmasi (1 / 2) 



ileti 


Aciklama 


DURUM: 


HP Jetdirect baski sunucusunun gecerli durumu. 
GIQ KARTI HAZIR: HP Jetdirect baski sunucusu aga 
basarili bir sekilde baglandi ve veri bekliyor. 
GIQ KARTI BA§LATILIYOR: HP Jetdirect baski sunucusu 
ag protokollerini baslatiyor. Dahafazla bilgi igin yapilandirma 
sayfasmda her bir protokoliin durum satirma bakin. 
GIQ KARTI HAZIR DEGIL: Baski sunucusu veya baski 
sunucusunun yapilandirmasiyla ilgili bir sorun var. 
Baski sunucusu hazir degilse bir hata kodu ve iletisi 
aoruntulenir. Daha fazla bilai icin Tablo 9.9'a bakin. 


MODEL NUMARASI: 


HP Jetdirect baski sunucusunun model numarasi 
(ornegin, J7949E) 


DONANIM ADRESi: 


Yazici veya aygitta kurulu olan HP Jetdirect baski 
sunucusunun 12 basamakh ve onaltihk sayi sisteminde ag 
donanim (MAC) adresi. Bu adres uretici tarafindan atanir. 


URUN YAZILIMI 
SURUMU: 


Yazicida gecerli olarak yuklu bulunan HP Jetdirect baski 
sunucusunun firmware surum numarasi. 


BAGLANTI 
NOKTASI SEQ: 


(Sadece Ethernet) HP Jetdirect baski sunucusunda 
kullanim igin tespitedilen baglanti noktasmi belirtir: 
YOK: Baski sunucusu aga bagh degil. 
RJ-45: RJ-45 ag baglanti noktasi bagh. 


LAA 


Yerel Yonetilen Adres (LAA) bazi ag yoneticilerinin gereksinim 
duyabilecegi, baski sunucusunun kullanici tanimh LAN 
donanim adresini tanimlar. Varsayilan adres, baski 
sunucusunun fabrika varsayilan LAN donanim adresidir. 
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Tablo 9.1 HP Jetdirect Yapilandirmasi (2 / 2) 



ileti 


Aciklama 


BGLNT NKT 
YAPILANDIR: 


HP Jetdirect 10/100Base-TX baski sunucusu iizerindeki 
RJ-45 baglanti noktasinin baglanti yapilandirmasmi tanimlar: 
10BASE-T HALF: 10 Mbps, yarim dupleks 
10BASE-T FULL: 10 Mbps, tam dupleks 
100TX HALF: 100 Mbps, yarim dupleks 
100TX-FULL: 100 Mbps, tam dupleks 
BiLiNMiYOR: Baski sunucusu basjatma durumunda. 
BAGLI DEGiL: Bir ag baglantisi tespit edilmedi. 
Ag kablolarmi kontrol edin. 


OTOMATiK ANLA§MA 


HP Jetdirect 10/100TX baglanti noktasmdaki IEEE 802.3u 
Otomatik Anlasma ozelliginin etkin mi (ACIK) yoksa devre 
disj mi (KAPALI) oldugunu belirtir. 

ACIK (varsayilan): HP Jetdirect baski sunucusu uygun hiz 
(10 veya 100 Mb/s) ve modda (yarim veya tam dupleks) 
kendini ag iizerinde otomatik olarak yapilandirma 
girisiminde bulunacak. Donanim sifirlamasimn ardmdan 
Otomatik Anlasma ozelligi etkinlestirilir. 
KAPALI: Hizi ve modu, yazicmm kontrol panelinden 
Jetdirect katistirilmis menuyij kullanarak elle 
yapilandirmahsmiz. Otomatik Anla§ma ozelligi kapahysa, 
yazicmm dogru sekilde cahsmasi i?in ayarlarm ag ayarlari 
ile e§lesmesi gerekir. 


URETiM KODU: 


HP gevrimici destek personeli tarafmdan kullanilacak 
uretim tanitim kodu. 


URETiM TARiHi: 


HP Jetdirect baski sunucusunun uretildigi tarihi gosterir. 
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Guvenlik Ayarlari 

Jetdirect yapilandirma sayfasinin bu bolumunde yer alan bilgiler Tablo 9.2 'de 
a9iklanmaktadir. 



Tablo 9.2 Guvenlik Ayarlari (1 / 2) 



ileti 


Aciklama 


Yonetici Parolasi: 


Baski sunucusunda bir IP Yonetici parolasi yapilandi nlip 

yapilandinlmadigini belirtir. Bu parola, baski sunucusunun 

yapilandirma parametrelerine erisimi kontrol etmek uzere 

Telnet, katistinlmis Web sunucusu ve HP Web Jetadmin 

tarafmdan paylasilir. En 50k 16 buyuk/kiiciik harf duyarh 

alfasayisal karakter kullanilabilir. 

Belirlenmedi: Bir Yonetici parolasi belirlenmemistir. 

Belirlendi: Bir Yonetici parolasi belirlenmistir. 

(Parola, baski sunucusundan donanim sifirlama isjemi ile 

temizlenebilir.) 


Guvenli Web: 


Bir gezgin ve HP Jetdirect katistinlmis Web sunucusu 
arasmdaki sjfrelenmis iletisim kullanimmi belirtir. 
istege Bagh (HTTPS/HTTP): HTTPS (guvenli HTTP) kullanan 
§ifrelenmis iletisimin yam sira standart HTTP baglanti 
noktalarmi kullanan sifrelenmemis iletisime de izin verir. 
HTTPS Gerekli: Sadece HTTPS uzerinden sifrelenmis 
iletisime izin verilmektedir. 


Sertifika Sure Sonu: 


SSL/TLS sifreli guvenlik icin dijital sertifikanm son 
kullanma tarihini belirtir. Tarih UTC formatmdadir 
(ornegin, "2002-10-02 12:45 UTC"). 
Gegerli Degil: Dijital bir sertifika yuklu olmadiginda goruntiilenir. 
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Tablo 9.2 Guvenlik Ayarlari (2/2) 



ileti 


Aciklama 


SNMP Surumleri: 


Baski sunucusunda etkin olan SNMP surumlerini belirtir. 

Devre Disi: Baski sunucusunda turn SNMP surumleri devre 

disidir. SNMP erisimine izin verilmez. 

1 ;2: SNMP v. 1 ve SNMP v.2c desteklenmektedir; SNMP v.3 

devre disidir veya desteklenmemektedir. 

1 ;2;3-na/np: SNMP v.1 , v.2c ve v.3 etkindir. v.3, kimlik 

dogrulama yapilmadan ("na") ve gizlilik olmaksizm ("np") 

minimum guvenlik dijzeyinde etkindir. 

1 ;2;3-a/np: SNMP v.1 , v.2c ve v.3 etkindir. v.3, kimlik 

dogrulama etkin durumda ("a"), ancak gizlilik olmaksizm 

("np") minimum guvenlik dijzeyinde etkindir. 

1 ;2;3-a/p: SNMP v.1 , v.2c ve v.3 etkindir. v.3, kimlik 

dogrulama etkin ("a") ve gizlilik ("p") etkin durumda 

minimum guvenlik dijzeyinde etkindir . 

3-na/np: SNMP v.1 ve v.2c devre disidir. SNMP v.3, kimlik 

dogrulama yapilmadan ("na") ve gizlilik olmaksizm ("np") 

minimum guvenlik dijzeyinde etkindir. 

3-a/np: SNMP v.1 ve v.2c devre disidir. SNMP v.3, kimlik 

dogrulama etkin durumda ("a"), ancak gizlilik olmaksizm 

("np") minimum guvenlik dijzeyinde etkindir. 

3-a/p: SNMP v.1 ve v.2c devre disidir. SNMP v.3, kimlik 

dogrulama etkin ("a") ve gizlilik ("p") etkin durumdayken 

minimum guvenlik dijzeyinde etkindir. 


SNMP Topi Adi Belrle: 


HP Jetdirect baski sunucusunda bir SNMP set community 
name degerinin yapilandinhp yapilandirilmadigim belirtir. 
Bir SNMP set community name degeri, HP Jetdirect baski 
sunucusunda SNMP kontrol islevlerine (SNMP SetRequests) 
yazma erisimi igin bir paroladir. 
Belirlenmedi: Bir SNMP set community name degeri 
degeri belirlenmedi. 

Belirlendi: Kullanici tanimli bir SNMP set community name 
degeri belirlendi. 


Erisim Listesi: 


HP Jetdirect baski sunucusunda bir ana bilgisayar erisim 
denetimi listesinin yapilandirilipyapilandinlmadigini belirtir. 
Erisim denetimi listesi, baski sunucusu ve aygita 
erisimlerine izin verilen bagimsiz sistemlerin veya sistem 
aglarmin IP adresini belirtir. 
Belirlendi: HP Jetdirect baski sunucusunda bir ana 
bilgisayar erisim listesi yapilandinlmistir. 
Belirlenmedi: Baski sunucusunda bir ana bilgisayar 
erisim listesi yapilandirilmamistir. Turn sistemler erisim 
iznine sahiptir. 
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Ag Istatistikleri 

Jetdirect yapilandirma sayfasinin bu bolumunde yer alan bilgiler Tablo 9.3 'te 
a9iklanmaktadir. 



Tablo 9.3 Ag istatistikleri 



ileti 


Aciklama 


ALINAN TOPLAM 
PAKET SAYISI: 


HP Jetdirect baski sunucusu tarafindan hatasiz olarak 
ahnan toplam gergeve (paket) sayisi. Buna, yayinlanan 
paketler, goklu yayin paketleri ve ozellikle baski 
sunucusuna gonderilen paketler dahildir. Bu sayi ozel 
olarak baska dugumlere gonderilen paketleri icermez. 


ALINAN TEKLi YAYIN 
PAKETLERi: 


Ozel olarak bu HP Jetdirect baski sunucusuna gonderilen 
gergeve sayisi. Buna, yayin paketleri veya goklu yayin 
paketleri dahil degildir. 


ALINAN BOZUK 
PAKETLER: 


HP Jetdirect baski sunucusu tarafindan hatah olarak ahnan 
toplam gergeve (paket) sayisi. 


ALINAN QERQEVE 
HATALARI: 


CRC (Dongusel Artikhk Kontrolu) hatalan ve gergeveleme 
hatalarinm maksimumu. CRC hatalan, CRC hatalanyla 
ahnan gergevelerdir. Qergeveleme hatalan, hizalama 
hatalanyla ahnan cercevelerdir. Qergeveleme hatasi 
sayisinin yiiksek olmasi aginizda bir kablo sorunu oldugu 
anlamma gelebilir. 


iLETlLEN TOPLAM 
PAKETLER: 


Hatasiz olarak iletilen toplam cerceve (paket) sayisi. 


GONDERiLEMEZ 
PAKETLER: 


Hatalar nedeniyle basanh olarak iletilemeyen toplam 
cerceve (paket) sayisi. 


iLETiM 

CARPI§MALARI: 


Siirekli garpisma nedeniyle iletilemeyen gergeve sayisi. 


GEQ iLETiM 
CARPI§MALARI: 


Geg bir uyumsuzluk olusmasi nedeniyle iletilemeyen toplam 
gergeve sayisi. Geg uyumsuzluklar, genellikle kablolann ag 
ozelliklerinde belirtilenden daha uzun olmalan nedeniyle 
olusur. Saymm buyuk olmasi agda bir kablo sorunu oldugu 
anlamma gelebilir. 
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TCP/IP Protokolu Bilgileri 

Jetdirect yapilandirma sayfasinin bu boliimiinde yer alan bilgiler Tablo 9.4 'te 
a9iklanmaktadir. Hata iletileri i9in Tablo 9.9 'a bakin. 



Tablo 9.4 TCP/IP Yapilandirma Bilgileri (1 / 4) 



ileti 


Agiklama 


DURUM: 


Gegerli TCP durumu. 

HAZIR: HP Jetdirect baski sunucusunun TCP/IP 
uzerinden veri bekledigini gosterir. 
DEVRE Dl§l: TCP/IP'nin elle devre disi birakildigim gosterir. 
BA§LATILIYOR: Baski sunucusunun BOOTP 
sunucusunu aradigmi veya yapilandirma dosyasmi TFTP 
aracihgiyla almaya cahstigini gosterir. Ek bir durum iletisi 
de goruntulenebilir. 

Baski sunucusu hazir degilse bir hata kodu ve iletisi 
aoruntiilenir. Daha fazla bilai icin Tablo 9.9'a bakin. 


ANA BiLG ADI: 


Baski sunucusunda yapilandirilmis. olan ana bilgisayarm 
adi. Kisaltilmi§ olabilir. 

BELiRTiLMEDi: Bir BOOTP yaniti veya TFTP 
yapilandirma dosyasmda ana bilgisayar admin 
belirtilmedigini gosterir. 

NPIxxxxxx: Varsayilan ad NPIxxxxxx olup burada xxxxxx, 
LAN donanim (MAC) adresinin son alti rakamini gosterir. 


IP ADRESi: 


HP Jetdirect baski sunucusuna atanan internet Protokolu 
(IP) adresi. Bu, baski sunucusunun bir TCP/IP agi 
uzerinde cah§masi icin gerekli bir giristir. Basjatma 
sirasmda gecici bir deger olan 0.0.0.0 ekrana gelir. 
iki dakika sonra, varsayilan bir IP adresi 169.254/16 veya 
192.0.0.192 atanir. 

BELiRTiLMEDi: Bir IP adresinin atanmami§ oldugunu 
veya degerinin sifir oldugunu gosterir. 


ALT AG MASKESi: 


HP Jetdirect baski sunucusunda yapilandirilmis olan IP alt 
ag maskesi. Basjatma sirasmda gegici bir deger olan 
0.0.0.0 ekrana gelir. Yapilandirma parametrelerine bagh 
olarak baski sunucusu kullanilabilir bir varsayilan degeri 
otomatik olarak atayabilir. 
BELiRTiLMEDi: Bir alt ag maskesinin 
yapilandirilmadigim gosterir. 
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Tablo 9.4 TCP/IP Yapilandirma Bilgileri (2 / 4) 



ileti 


Aciklama 


VARSAYILAN AG GC: 


Yerel agdan paket gonderirken kullanilan ag gecidinin 
IP adresi. Sadece bir tane varsayilan ag gecidi 
yapilandinlabilir. Baslatma sirasmda gecici bir deger olan 
0.0.0.0 ekrana gelir. Ag gecidi adresi saglanmazsa 
Jetdirect baski sunucusunun IP adresi kullanihr. 
BELiRTiLMEDi: Varsayilan bir ag gecidinin 
yapilandinlmadigmi gosterir. 


YAPILANDIRAN: 


HP Jetdirect baski sunucusunun IP yapilandirmasmin 
nasil yapildigmi gosterir: 

BOOTP: Bir BOOTP sunucusu araciligiyla Otomatik 
yapilandirma. 

BOOTP/TFTP: Bir BOOTP sunucusu ve birTFTP 
yapilandirma dosyasi araciligiyla otomatik yapilandirma. 
DHCP: Bir DHCP sunucusu araciligiyla Otomatik 
yapilandirma. 

DHCP/TFTP: Bir DHCP sunucusu ve birTFTP 
yapilandirma dosyasi araciligiyla otomatik yapilandirma. 
RARP: Ters Adres Cozumleme Protokolu araciligiyla 
otomatik yapilandirma. 

KULLANICI TANIMLI: Telnet, yazici kontrol paneli, 

HP Web Jetadmin, katistirilmis Web sunucusu veya baska 

bir yontemle elle yapilandirma. 

VARSAYILAN IP: Varsayilan IP adresi atanmistir. Bu adres 
agmiz icin gecerli bir adres olmayabilir. 
OTOMATiK IP: Baglanti yerel bir IP adresi (169.254.x.x) 
atandi. Ag, baglanti yerel birag ise bu adres gecerli olmahdir. 
YAPILANDIRILMADI: Baski sunucusu IP parametreleriyle 
yapilandinlmadi. TCP/IP'nin devrede oldugundan emin 
olun veya hata durumu olup olmadigmi kontrol edin. 


BOOTP SUNUCUSU: 
veya 

DHCP SUNUCUSU: 
veya 

RARP SUNUCUSU: 


TCP/IP yapilandirmasi igin BOOTP, DHCP veya RARP 
kullanilmissa goriintiilenir. HP Jetdirect baski sunucusunun 
ag uzerinden otomatik TCP/IP yapilandirmasi talebine 
yanit veren sistemin IP adresini belirtir. 
BELiRTiLMEDi: Yapilandirma sunucusunun IP adresinin 
belirlenemedigini veya yanit paketinde sifir olarak 
ayarlandigmi gosterir. 


BOOTP/DHCP 
SUNUCUSU: 


HP Jetdirect baski sunucusunun TCP/IP yapilandirmasini 
bir BOOTP veya DHCP sunucusundan almaya fahstigi 
sirada baslatma surecinde ekrana gelir. Ekrana gelen 
gecici adres 0.0.0.0'dir. 
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Tablo 9.4 TCP/IP Yapilandirma Bilgileri (3 / 4) 



ileti 


Aciklama 


TrTD CI IMI l/^l IOI 1- 

1 r 1 r bUNUOUoU. 


TFTPyapilandirmadosyasinin bulundugu sistemin IPadresi. 
Baslatma sirasmda 0.0.0.0 gegici adresi ekrana gelir. 
BELiRTiLMEDi: BirTFTP sunucusunun belirlenmemis 
oldugunu gosterir. 


VA DM AMDIDKAA 

YAPILANDIKMA 
DOSYASI: 


HP Jetdirect yapilandirma dosyasinin adi. Dosya yol adi 
iki satira sigacak §ekilde kisaltilmi§ olabilir. 
BELiRTiLMEDi: Ana bilgisayardan gelen BOOTP 
yanitmda birdosyanm belirtilmedigini gosterir. 


ETKi ALANI ADI: 


HP Jetdirect baski sunucusunun bulundugu (ornegin, 
destek.firma.com) alanm Etki Alani Adi Sistemi'nin (DNS) 
adi. Ana bilgisayaryazici adi eklenmemis oldugundan tarn 
nitelikli DNSadidegildir, (ornegin, yazici1.destek.sirket.com). 
BELiRTiLMEDi: Baski sunucusunda bir etki alani admin 
yapilandinlmamis oldugunu gosterir. 


DNS SUNUCUSU: 


Etki Alani Adi Sistemi (DNS) sunucusunun IP adresi. 
BELiRTiLMEDi: Baski sunucusunda bir DNS sunucusuna 
ait IP adresinin yapilandinlmamis oldugunu gosterir. 


VA/IMC CI IMI 1^1 ICI ■• 


Windows Internet Adlandirma Hizmeti (WINS) 
sunucusunun IP adresi. 

BELiRTiLMEDi: Baski sunucusunda bir WINS sunucusuna 
ait IP adresinin yapilandinlmamis oldugunu gosterir. 


bYbLUCj 
SUNUCUSU: 


Syslog sunucusunun baski sunucusunda yapilandinlan 
IP adresi. 

BELiRTiLMEDi: Bir syslog sunucusunun 
yapilandinlmadigini gosterir. 


BST KLM ZMN ASM: 


Bosta kalan bir TCP baski verisi baglantismin baski 
sunucusu tarafmdan kapatilmasmdan once gegmesi 
gereken saniye cinsinden zaman asimi degeri. 
Kabul edilebilir degerler 0 ile 3600 arasmda tamsayilardir. 
Sifir degeri zaman asimi mekanizmasmi kapatir. 
Varsayilan deger 270 saniyedir. 


SLP: 


HP Jetdirect baski sunucusunun sistem uygulamalan 
tarafmdan otomatik yukleme igin kullanilan Hizmet 
Konumu iletisim Kurali (SLP) paketleri gonderip 
gondermedigini belirtir. 

ETKiN: Baski sunucusu SLP paketlerini gonderir. 
DEVRE DISI: Baski sunucusu SLP paketlerini gondermez. 
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Tablo 9.4 TCP/IP Yapilandirma Bilgileri (4 / 4) 



ileti 


Aciklama 


WEB JETADMIN URL: 


HP Jetdirect baski sunucusu, HP Web Jetadmin 
tarafmdan ag uzerinde bulunursa, HP Web Jetadmin 
hizmetleri icin kullanilan ana bilgisayar sisteminin URL'si 
goruntiilenir. URL iki satirla smirhdir ve kisaltilabilir. 
BELiRTiLMEDi: Web Jetadmin ana bilgisayar sistemine ait 
URL'nin tanimlanamadigini veya yapilandmlmadigini gosterir. 
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IPX/SPX Protokolu Bilgileri 

Jetdirect yapilandirma sayfasinin bu boliimiinde yer alan bilgiler Tablo 9.5 'te 
a9iklanmaktadir. Hata iletileri i9in Tablo 9.9 'a bakin. 



Tablo 9.5 IPX/SPX Yapilandirma Bilgileri (1 / 2) 



ileti 


Agiklama 


r\i id i i h ji - 
UUKUM. 


Gegerli IPX/SPX protokolunun durumunu gosterir. 
HAZIR: HP Jetdirect baski sunucusunun IPX/SPX 
uzerinden veri bekledigini gosterir. 

DEVRE DISI: IPX/SPX'in elle devre disi birakildigmi gosterir. 
BASLATILIYOR: Baski sunucusunun dugiim adresi veya 
admi kaydetmekte oldugunu gosterir. Ekbir durum iletiside 
goruntiilenebilir. 

Baski sunucusu hazir degilse bir hata kodu ve iletisi 
aoruntulenir. Daha fazla bilai icin Tablo 9.9'a bakin. 


BiRiNCiL 
QERQEVE TURU: 


Jetdirect baski sunucusundaki cerceve turn segimini belirtir. 
OTOMATiK SEQ: Baski sunucusu gerceve tiirunu otomatik 
olarak algilar ve ilk tespit edilen ile sinirlar. 
EN_8023: Qergeve turunii IEEE 802.3 gergeveler uzerinden 
IPX ile sinirlar. Turn diger cerceveler sayilacak ve atilacaktir. 
EN_II: Qergeve turunu Ethernet gergeveler uzerinden IPX 
ile sinirlar. Turn diger gergeveler sayilacak ve atilacaktir. 
EN_8022: Qergeve turunu IEEE 802.2 gergevelerle IEEE 
802.3 uzerinden IPX ile sinirlar. Turn diger gergeveler 
sayilacak ve atilacaktir. 

EN_SNAP: Qergeve turunu IEEE 802.3 gergevelerle SNAP 
uzerinden IPX ile sinirlar. Turn diger gergeveler sayilacak 
ve atilacaktir. 



TRWW 



HP Jetdirect Yapilandirma Sayfasi 186 



Tablo 9.5 IPX/SPX Yapilandirma Bilgileri (2 / 2) 



ileti 


Agiklama 


AG 

XXXXXX 
XXXXXX 
XXXXXX 
XXXXXX 


Ilk sutun (Ag), bir sunucuyla HP Jetdirect baski sunucusu 
arasinda iletisim igin kullanilan protokol gergeve turiiyle ilgili 
ag numarasini gosterir. 

BiLiNMYOR: HP Jetdirect baski sunucusunun hala hangi ag 
numarasini kullanacagim belirlemeye galistigim gosterir. 


QERQEVE TURU 

XXXXX 
XXXXX 
XXXXX 
XXXXX 


ikinci siitun (Qergeve Turn) ilgili ag numarasiyla kullanilan 
gergeve turunu belirtir: 

EN_8023, EN_8022, ENJI, EN_SNAP, TR_8022, 
TR_SNAP. Belirli birperpeve tumnun elleyapilandinlmadigi 
durumlarda, baski sunucusu protokol gerceve turunu, 
ag uzerinden aktanlan ag verilerini dinleyerek otomatik 
olarak belirler. 

DEVRE Dl§l: 0 ag ipin belirli bir gerceve tumnun elle 
yapilandinlmis oldugunu gosterir. 


ALINDI 

XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 


Ucuncii sutunda (ALINDI) her birgergeve tiiru igin kagpaket 
almdigi gosterilir. 
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Novell NetWare Parametreleri 

Jetdirect yapilandirma sayfasinin bu bolumunde yer alan bilgiler Tablo 9.6 'da 
a9iklanmaktadir. Hata iletileri i9in Tablo 9.9 'a bakin. 



Tablo 9.6 Novell NetWare Yapilandirma Bilgileri (1 / 2) 



ileti 


Agiklama 


DURUM: 


Gecerli Novell NetWare yapilandirma durumunu gosterir. 
HAZIR: HP Jetdirect baski sunucusunun veri 
bekledigini gosterir. 

DEVRE DISI: IPX/SPX'in elle devre disi 
birakildigini gosterir. 

BASLATILIYOR: Baski sunucusunun diigum adresi veya 
admi kaydetmekte oldugunu gosterir. Ek bir durum iletisi 
de goruntulenebilir. 

Baski sunucusu hazir degilse bir hata kodu ve iletisi 
aoruntiilenir. Daha fazla bilai icin Tablo 9.9'a bakin. 


DUGUM ADI: 


Kuyruk Sunucusu Modu: Baski sunucusunun adi. Bu adm, 
ilgili NetWare dosya sunucusundaki gecerli bir baski 
sunucusu ile eslesmesi gerekir. Varsayilan ad 
NPIXXXXXX olup burada XXXXXX, LAN donanim (MAC) 
adresinin son alti basamagidir. 

Uzak Yazici Modu: Ag yazicismi yapilandirdigmizda ag 
yazicisi icin verdiginiz ad. Varsayilan ad NPIXXXXXX'dir. 


NETWARE MODU: 


HP Jetdirect baski sunucusu tarafmdan kullanilan mod. 

KUYRUK SUNUCUSU: Baski sunucusunun verileri 

dogrudan kuyruktan aldigmi gosterir. 

UZAK YAZICI (arkasmdan yazici numarasi gelir): 

Baski sunucusunun bir Novell NetWare uzak yaziciya 

benzer cahstigini gosterir. 

Yazici yapilandinlmamissa bu alanda KUYRUK 

SUNUCUSU gorunur. 


NDS AGAC ADI: 


Bu yazici igin Novell Directory Services (NDS) agacmm 
admi gosterir. NDS, bir NetWare aginda hiyerarsik biragaf 
halinde duzenlenmis nesne veritabanidir. 
BELiRTiLMEDi veya bos: NDS devre disi. 


NDS BAG LAM I: 


HP Jetdirect baski sunucusu nesnesinin NDS agacmda 
oldugu, tarn nitelikli NDS admi gorijntuler. Ornegin: 
CN=lj_pserver.OU=support.OU=mycity.OU=mycompany 
BELiRTiLMEDi veya bos: NDS devre disi. 
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Tablo 9.6 Novell NetWare Yapilandirma Bilgileri (2 / 2) 



Heti 


Aciklama 


BAG LI SUNUCU: 


Bagh Sunucu alani, Jetdirect kesif yontemini [NSQ] 
(En Yakin Hizmet Sorgusu) veya [GSQ] (Genel Hizmet 
Sorgusu) ve yapilandinlmis baglanti sunuculanni bulmakta 
kullanilan proxy dosya sunucusunun admi belirtir. 
BELiRTiLMEDi veya bos: Bir NetWare sunucusu 
yapilandinlmadi. 


KUYRUK YOKLAMA 
ARALIGI 


(i§ Yoklama Arahgi) HP Jetdirect baski sunucusunun 
baski kuyrugundaki baski islerini kontrol etmek icin 
bekledigi zaman arahgini saniye cinsinden belirtir. 
Varsayilan deger 2 saniyedir. 


SAP ARALIGI: 


HP Jetdirect baski sunucusunun agdaki Hizmet Tanitim 
Protokolii (SAP) yaymlan arasinda bekledigi zaman 
arahgini (saniye) belirtir. Varsayilan deger 60 saniyedir. 


SUNUCU x: 


HP Jetdirect baski sunucusunun bagh oldugu bir NetWare 
dosya sunucusunu belirtir. 
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AppleTalk Protokolu Bilgileri 

Jetdirect yapilandirma sayfasinin bu bolumiinde (Sadece Ethernet) yer alan 
bilgiler Tablo 9.7 'de a9iklanmaktadir. Hata iletileri i9in Tablo 9.9 'a bakin. 



Tablo 9.7 AppleTalk Yapilandirma Bilgileri 



ileti 


Agiklama 


DURUM: 


Gegerli AppleTalk yapilandirma durumunu gosterir. 
HAZIR: HP Jetdirect baski sunucusunun veri 
bekledigini gosterir. 

DEVRE DISI: AppleTalk'un elle devre disi 
birakildigini gosterir. 

BASLATILIYOR: Baski sunucusunun diigum adresi veya 
adini kaydetmekte oldugunu gosterir. Ek bir durum iletisi 
de goruntulenebilir. 

Baski sunucusu hazir degilse bir hata kodu ve iletisi 
aoruntiilenir. Daha fazla bilai icin Tablo 9.9'a bakin. 


AD: 


AppleTalk agmdaki yazicmm adi. Addan sonra gelen bir 
sayi, ayni ada sahip birden cok aygit oldugunu ve aygitin 
bu adin N. kullamlisi oldugunu gosterir. 


BOLGE: 


Yazicmm bulundugu AppleTalk ag bolgesinin adi. 


TUR: 


Agda tanitimi yapilan yazici turn, iki farkh tur 
goruntulenebilir. 


AG NUMARASI: 
DUGUM NUMARASI: 


AG NUMARASI: HP Jetdirect baski sunucusunun halen 
uzerinde pahstigi AppleTalk Ag Numarasi'ni belirtir. 
DUGUM NUMARASI: Baski sunucusunun baslatma 
sirasmm bir pargasi olarak kendisine segtigi AppleTalk 
Diigum Numarasi. 

Not: AppleTalk phase 2 (P2) parametresi HP Jetdirect 
baski sunucusunda onceden yapilandirilmistir. 
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DLC/LLC Protokolu Bilgileri 

Jetdirect yapilandirma sayfasinin bu bolumiinde yer alan bilgiler Tablo 9.8 'de 
a9iklanmaktadir. 



Tablo 9.8 DLC/LLC Yapilandirma Bilgileri 



ileti 


Aciklama 


DURUM: 


Gegerli DLC/LLC protokolunun durumunu gosterir. 
HAZIR: HP Jetdirect baski sunucusunun veri 
bekledigini gosterir. 

DEVRE Dl§l: DLC/LLC'nin elle devre dl?l 
birakildigim gosterir. 

BA§LATILIYOR: Baski sunucusunun diigurn adresi veya 
admi kaydetmekte oldugunu gosterir. Ek bir durum iletisi 
de goruntiilenebilir. 

Baski sunucusu hazir degilse bir hata kodu ve iletisi 
goruntulenir. Daha fazla bilai icin Tablo 9.9'a bakm. 
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Hata iletileri 



Jetdirect yapilandirma sayfasindaki Durum bolumlerinde goriintulenen hata 
kodlan ve iletileri Tablo 9.9 'da anlatilmi§tir. 



Tablo9.9 Hata iletileri (1/11) 



Hata Kodu ve iletisi 


Agiklama 


02 LAN HATA - IC 
DONGU SINAMA 


Kendini sinama sirasmda HP Jetdirect baski sunucusu bir ig 
dongii sinama hatasi tespitetti. Baski sunucusu anzah olabilir. 
Hata devam ederse HP Jetdirect baski sunucusunu degistirin. 


03 LAN HATA - DIS 
DONGU SINAMA 


HP Jetdirect baski sunucusu anzah veya aga hatah bir 
sekilde baglanmis. HP Jetdirect baski sunucusunun aga 
dogru sekilde baglanmis oldugundan emin olun. 
Aynca kablolan ve konnektorleri kontrol edin. 


07 LAN HATASI - 
DENETLEYiCi CiPi 


(Kablolu Ethernet) Ag baglantilarmi kontrol edin. 
Baglantilar dogruysa, acihsta kendini sinama islevini 
galistirm: yaziciyi kapatip agin. Hata devam ederse, 
HP Jetdirect baski sunucusunu degistirin. 


07 KiMLiK 
DOGRULANAMADI 


Jetdirect baski sunucusu bir kimlik dogrulama hatasi 
nedeniyle aga erisemedi. Hata, kullanilan kimlik dogrulama 
yontemine bagh olarak degisir. 
Baski sunucusundaki kimlik dogrulama yontemini ve 
ayarlarmi dogrulayin. 


08 LAN HATASI - 
SONSUZ ERTELEME 


Agda trafik sikismasi sorunu var. 

Not: Baski sunucusu aga bagh degilse bu hata olusamaz. 


08 KiMLiK 

DOG RU LAMA DEVAM 
EDiYOR 


Baglanti seviyesi kimlik dogrulama islemi devam ediyor. 


09 LAN HATASI - 
PARAZiT 


Ag baglantilarmi kontrol edin. Baglantilar dogruysa, acihsta 
kendini sinama islevini galistinn: yaziciyi kapatip agin. 
Hata devam ederse, HP Jetdirect baski sunucusunu 
degistirin. Degistirme yonergeleri igin baski sunucunuzun 
donanim kurulum kilavuzuna bakm. 


OA LAN HATASI - 
SQE YOK 


(Kablolu Ethernet) Ag baglantilarmi kontrol edin. 
Baglantilar dogruysa, agihsta kendini sinama islevini 
galistirm: yaziciyi kapatip agin. Hata devam ederse, 
HP Jetdirect baski sunucusunu degistirin. 
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Tablo9.9 Hata iletileri (2/11) 



Hata Kodu ve iletisi 


Aciklama 


OCLAN HATASI -ALICI 
KAPALI 


Ag kablo baglantilannda veya HP Jetdirect baski 
sunucusunda bir sorun olabilir. Ethernet aginizdaki kablo 
baglantilanni ve konnektorleri kontrol edin. Ag kablo 
baglantilannda bir sorun bulamazsaniz acihsta kendini 
sinama islevini galistirm: yaziciyi kapatip agin. 
Yazici agildiktan sonra da hata devam ederse HP Jetdirect 
baski sunucusunda bir sorun var demektir. 


OD LAN HATASI - 
VERiCi KAPALI 


Ag kablo baglantilannda veya HP Jetdirect baski 
sunucusunda bir sorun olabilir. Ethernet aginizdaki kablo 
baglantilanni ve konnektorleri kontrol edin. Ag kablo 
baglantilannda bir sorun bulamazsaniz acihsta kendini 
sinama islevini galistirm: yaziciyi kapatip agin. 
Hata devam ederse HP Jetdirect baski sunucusunda bir 
sorun var demektir. 


OE LAN HATASI - 
TASIYICI KAYBI 


Ag baglantilanni kontrol edin. Baglantilar dogruysa, 
agihsta kendini sinama islevini galistirm: yaziciyi 
kapatip agin. Hata devam ederse, HP Jetdirect 
baski sunucusunu degistirin. 


10 LAN HATASI - 
BOSALMA 


(Kablolu Ethernet) Ag kablo baglantilannda veya 
HP Jetdirect baski sunucusunda bir sorun olabilir. 
Aginizdaki kablo baglantilanni ve konnektorleri kontrol edin. 
Ag kablo baglantilannda bir sorun bulamazsaniz agilista 
kendini sinama islevini galistirm: yaziciyi kapatip agin. 
Hata devam ederse HP Jetdirect baski sunucusunda bir 
sorun var demektir. 


11 LAN HATA- 

TEKRARDENE 

HATASI 


(Kablolu Ethernet) Ag kablo baglantilanniz veya harici ag 
yapilandirmanizla ilgili bir sorun var. Hub veya anahtar 
baglanti noktasmin galistigmdan emin olun. 


12 LAN HATA- 
BAGLANTI 
VURUSU YOK 


10/100 Base-TX baglanti noktasi bagh durumda iken 
Baglanti Vurusu algilanmazsa bu ileti goruntiilenir. 
Ag kablosunu kontrol edin ve toplayicmin/hub'm Baglanti 
Vurusu sagladigindan emin olun. 


13 AG YENi.YAPI- 
YNDM BASLATILMALI 


Yeni yapilandirma degerlerini etkinlestirmek igin 

HP Jetdirect baski sunucusunu sif irlay in veya kapatip agin. 


14 BAG LI DEGiL 


Novell NetWare protokolii baglantisi kesildi. Sunucuyu ve 
baski sunucusunu kontrol edin. 


15 YAPILANDIRMA 
HATASI 


(Ethernet) NetWare islevlerinin yapilandirma bilgileri 
HP Jetdirect baski sunucusunda dogru sekilde 
depolanmadi. Baski sunucusunu yeniden yapilandirmak 
igin yukleme yazihmmi, katistinlmis Web sunucusunu veya 
diger araglari kullanin. Bu hata devam ederse HP Jetdirect 
baski sunucusunda bir sorun olabilir. 
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Tablo9.9 Hata iletileri (3/11) 



Hata Kodu ve iletisi 


Aciklama 


16 

YAPILANDIRILMAMIS 


(Ethernet) HP Jetdirect baski sunucusu, NetWare icin 
yapilandinlmadi. Baski sunucusunu NetWare aglan icin 
yapilandirmak uzere yukleme yazihmini, kati§tinlmi§ Web 
sunucusunu veya diger araclan kullanm. 


17 SUNUCU 
BULUNAMIYOR 


(Ethernet) HP Jetdirect baski sunucusu, NetWare baski 
sunucusunu (Uzak Yazici modu) veya dosya sunucusunu 
(Kuyruk Sunucusu modu) bulamadi. (Yapilandirilmis baski 
sunucusu veya dosya sunucusu adi ile esle§en ve tanitilan 
baski sunucusu veya dosya sunucularma yapilan hizmet 
sorgularina yanit gelmedi.) 

Baski sunucusu veya dosya sunucusunun cali§makta 
oldugundan ve HP Jetdirect baski sunucusunda 
yapilandirilmis olan baski sunucusu veya dosya sunucusu 
admin baski sunucusu veya dosya sunucusu tarafmdan 
kullanilmakta olan ad ile esjestiginden emin olun. 
Aynca turn kablo ve yonlendiricilerin dogru cali§tigindan 
da emin olun. 


18 PAROLA HATASI 


HP Jetdirect baski sunucusu, NetWare baski sunucusu 
nesnesinin parolasmm yanhs oldugunu tespit etti. 
Baski sunucusu nesnesinin parolasmi silmek icin bir 
NetWare yardimci programi (PCONSOLE gibi) kullanm. 
HP Jetdirect baski sunucusu tekrar oturum actigmda yeni 
bir parola belirler. 

Not: Birden 50k dosya sunucusu yapilandinldigmda, bu hata 
sadece dosya sunucularmdan higbiri bagh degilse 
yapilandirma sayfasmda goruntijlenir. 


19 ATANMIS 
KUYRUK YOK 


HP Jetdirect baski sunucusu, baski sunucusu nesnesine 
hizmet verecek herhangi bir kuyruk atanmamis oldugunu 
tespit etti. Yazici yukleme veya NetWare yardimci 
programlarini kullanarak baski sunucusuna kuyruk atayin. 
Not: Birden 50k dosya sunucusu yapilandinldigmda, bu hata 
sadece dosya sunucularmdan hicbiri ba§anh sekilde 
baglanamazsa yapilandirma sayfasmda goruntijlenir. 


1AYAZICI NUMARASI 
TANIMLANMAMIS 


Bu yazici icin bir NetWare yazici numarasi yapilandinlmadi. 
HP Jetdirect baski sunucusuna gegerli bir yazici numarasi 
atayin. Bir yazici numarasi atamak igin bir NetWare 
yardimci programmdan (PCONSOLE gibi), Jetdirect 
katistinlmis Web sunucusundan veya ba§ka bir aragtan 
yararlanabilirsiniz. 


1B YAZICI NUMARASI 
KULLANIMDA 


Yaziciya atanan NetWare yazici numarasi ba§ka bir yazici 
tarafmdan kullanihyor. Kullamlmayan bir yazici numarasi 
atayin. Bu hata, bir yazici kapatilip acildiginda da ortaya 
cikabilir. Baski sunucusunda zaman a§imi meydana 
geldiginde ve baglantmm kesilmi§ oldugu tespit edildiginde 
bu hata ortadan kalkar. 
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Tablo9.9 Hata iletileri (4/11) 



Hata Kodu ve iletisi 


Aciklama 


1C BASKI SUNUCUSU 
TAN I M LAN MAM I § 


Dosya sunucusu belirtilen NetWare dugiim adma karsihk 
gelen bir baski sunucusu nesnesine sahip degil. 
Baski sunucusu nesnesini olusturmak icin yazici yukleme 
yazihmindan, bir NetWare yardimci programmdan 
(PCONSOLE gibi)veya baska biraractan yararlanabilirsiniz. 
HP Jetdirect baski sunucusu birden 50k dosya sunucusu 
icin yapilandinldigmda, bu hata sadece dosya 
sunucularmdan higbiri baglanamadigmda yapilandirma 
sayfasmda goruntijlenir. 


1D SUNUCUYA 
BAGLANILAMADI 


Uzak Yazici modu hatasi: HP Jetdirect baski sunucusu, 
NetWare baski sunucusu ile bir SPX baglantisi kuramadi. 
NetWare baski sunucusunun calisir durumda oldugundan 
ve turn kablo ve yonlendiricilerin dogru cahstigindan 
emin olun. 


1E YAZICI NUMARASI 
AYRILAMADI 


HP Jetdirect baski sunucusu yazici numarasmi ayirmaya 
calistigi sirada, baski sunucusuna olan SPX baglantisi 
kesildi. Bu, olasi bir ag sorununu veya baski sunucusunda 
bir sorun oldugunu gosterir. Turn kablo ve yonlendiricilerin 
dogru cahstigmdan emin olun. Baski sunucusunu yeniden 
baslatmayi deneyin. 


1FARABELLEK 
BOYUTU ANLASMA 
HATASI 


Dosya sunucusundan baski verilerinin okunmasmda 
kullanilacak arabellek boyutu secilirken bir anza tespit 
edildi. Bu, agda bir sorun oldugu anlamma gelebilir. 
HP Jetdirect baski sunucusu birden 50k dosya sunucusu 
igin yapilandinldigmda, bu hata sadece dosya 
sunucularmdan hicbiri basarili sekilde baglanamadigmda 
yapilandirma sayfasmda goruntijlenir. 


20 OTURUM 
AQILAMADI 


HP Jetdirect baski sunucusu dosya sunucusunda oturum 
acmaya cahsirken biranza tespit edildi. Bu, baski sunucusu 
nesnesinin dosya sunucusunda mevcut olmamasmdan 
veya baski sunucusunun oturum acmasim engelleyen bir 
guvenlik kontrolunden kaynaklanmis olabilir. 
Dosya sunucusu admin ve baski sunucusu nesnesi admin 
dogru oldugundan emin olun. Baski sunucusu nesnesi 
parolasmi silmek icin PCONSOLE'u kullanm. Yeni bir baski 
sunucusu nesnesi olusturun. 

HP Jetdirect baski sunucusu birden 50k dosya sunucusu 
igin yapilandinldigmda, bu hata sadece dosya 
sunucularmdan higbiri baglanamadigmda yapilandirma 
sayfasmda goruntijlenir. 
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Tablo9.9 Hata iletileri (5/11) 



Hata Kodu ve iletisi 


Aciklama 


21 PAROLA 
AYARLANAMADI 


HP Jetdirect baski sunucusu, baski sunucusu nesnesi igin 
parola ayarlamaya gahsirken bir anza tespit edildi. 
(HP Jetdirect baski sunucusu parola olmaksizin oturum 
agtigmda, parolayi otomatik olarak belirler.) Bu, birag veya 
guvenlik sorunu oldugunu gosterir. Yeni bir baski sunucusu 
nesnesi olusturun. 

Birden 50k dosya sunucusu yapilandirildiginda, bu hata 
sadece dosya sunucularmdan higbiri basanh sekilde 
baglanamadigmda yapilandirma sayfasmda gosterilir. 


22 SUNUCUYA 
BAGLANILAMADI 


Kuyruk Sunucusu modu hatasi: HP Jetdirect baski 
sunucusu, dosya sunucusuna bir NCP baglantisi kuramadi. 
Dogru dosya sunuculannin bagh oldugundan emin olun. 
Birden gok dosya sunucusu yapilandirildiginda, bu hata 
sadece dosya sunucularmdan higbiri basanh sekilde 
baglanamadigmda yapilandirma sayfasmda gosterilir. 


23 KUYRUGA 
BAGLANILAMADI 


HP Jetdirect baski sunucusu, baski sunucusu nesnesine 
atanmis kuyruklardan birine baglanmaya cahstigmda bir 
anza tespit edildi. Bunun nedeni bu kuyruga higbir sunucunun 
baglanmasma izin verilmemesi olabilir. Ayrica bir ag veya 
guvenlik sorunu da olabilir. Kuyruga sunucularm 
baglanmasma izin verildiginden emin olmak, HP Jetdirect 
baski sunucusunun baska kuyruklara hizmet vermesini 
istiyorsaniz baski sunucusu nesnesini kuyruk sunuculan 
listesinden silmek ve kuyrugu silipyeni bir kuyruk olusturmak 
(baski sunucusu nesnesinin kuyruk sunucusu listesine 
eklenmis olmasi gerekir) igin PCONSOLE'u kullanm. 
HP Jetdirect baski sunucusu birden 50k dosya sunucusu 
igin yapilandirildiginda, bu hata sadece dosya 
sunucularmdan higbiri baglanamadigmda yapilandirma 
sayfasmda goruntiilenir. 


24 BSUNUCUSU 
BAGLANTIYI KESTi 


NetWare baski sunucusu HP Jetdirect baski sunucusuyla 
olan baglantiyi sonlandirma isteminde bulundu. Hata yok 
veya hata belirtilmiyor. NetWare baski sunucusunun 
galistigmdan emin olun ve gerekiyorsa yeniden baslatin. 


25 BAG KESiLiYOR- 
SPX ZAMANASIMI 


Baglanti saglandiktan sonra baski sunucusuna olan 
SPX baglantisi kesildi. Bu, olasi birag sorununu veya baski 
sunucusunda bir sorun oldugunu gosterir. Turn kablo ve 
yonlendiricilerin dogru galistigmdan emin olun. 
Baski sunucusunu yeniden baslatmayi deneyin. 


26 BiLiNMEYEN NCP 
DONU? KODU 


HP Jetdirect baski sunucusu dosya sunucusuna basarili bir 
sekilde baglandiktan sonra beklenmeyen onemli bir hatayla 
karsilasti. Yanit vermeyen bir dosya sunucusu veya bir ag 
yonlendiricisi anzasi gibi pek gok anza bu hata iletisine 
neden olabilir. 
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Tablo9.9 Hata iletileri (6/11) 



Hata Kodu ve iletisi 


Aciklama 


27 BEKLENMEYEN 
BSUNUCVERi ALINDI 


HP Jetdirect baski sunucusu tarafmdan izin verilmemesine 
ragmen baski sunucusu bazi veriler gonderdi. Bu, bir baski 
sunucusu sorunu veya biryazihm sorunu oldugunu gosterir. 


28 ARABELLEK 
KALMADI 


HP Jetdirect baski sunucusu dahili belleginden bir 
arabellek atamayi basaramadi. Bu, turn arabelleklerin 
buyiik olasilikla yogun yaym trafiginden veya baski 
sunucusuna yonelmis buyuk miktarda ag trafiginden dolayi 
mesgul oldugunu gosterir. 


29 AG NUMARASI 
TESPiT EDiLEMEDi 


HP Jetdirect baski sunucusu, 3 dakikadan daha uzun bir 
siirediragda kullanilan NetWare protokolunu belirlemeye 
cahsiyor. Dosya sunuculari ve yonlendiricilerin dogru 
gahstigmdan emin olun. NetWare gerceve turu ve kaynak 
yol ayarlannin dogru oldugundan emin olun. 


2A NDS HATA: MAKS. 
SUNUCU ASILDI 


HP Jetdirect baski sunucusunun bas edebileceginden daha 
fazla kuyruk atandi. Kuyruk Sunucusu Modu tarafmdan 
hizmet verilecek bir veya daha fazla sayida baski kuyrugunu 
listeden kaldirin. 


2B NDS HATA: 
OTURUM ACILAMADI 


NetWare dizin agacmda oturum acilamadi. Baski sunucusu 
nesnesinin dizinde dogru baglamda tanimlanmi§ 
oldugundan emin olun. NWADMIN veya benzer bir NetWare 
araci kullanarak baski sunucusu parolasmi temizleyin. 


2C NDS KiMLiK 
DOGRULAMA HATASI 


NetWare dizin agacmda oturum agilamadi. Baski sunucusu 
nesnesinin dizinde dogru baglamda tammlanmis 
oldugundan emin olun. 


2D NDS HATASI: 
PAROLA 

DEGiSTRLEMEDi 


Baski sunucusu parolasi HP Jetdirect baski sunucusu 
tarafmdan beklenen degere degistirilemiyor. 


2E NDS SUNUC 
ORTAK ANAHTAR 
HATASI 


Baski Sunucusu Nesnesi Adi uyusmuyor. Dosya sunucusunun 
ortak anahtan okunamadi. Nesne adlarmi dogrulaym veya 
NDS yoneticisine basvurun. 


2FNDS HATA: SUNUC 
ADI COZULEMEDi 


Agdaki dosya sunucusu bulunamiyor. Sunucu su anda 
gali§miyor veya bir iletisim sorunu olabilir. 


30 NDS BASKI 
SUNUCUSU ADI 
HATASI 


HP Jetdirect baski sunucusu nesnesi belirtilen NDS 
baglammda bulunamiyor. 


31 NDS PS YAZICI 
LiSTESi HATASI 


Baski sunucusu nesnesine atanmis olmasi gereken yazici 
nesneleri listesi bulunamiyor. 


32NDSYAZICI NESNE 
BiLDiR HATASI 


Yazici nesnesine atanan bildirim nesneleri listesi 
bulunamiyor. 


33NDS YAZICI NESNE 
KUYR LiSTE HAT 


Yazici nesnelerine atanan baski kuyruklan listesi bulunamiyor. 
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Tablo9.9 Hata iletileri (7/11) 



Hata Kodu ve iletisi 


Aciklama 


34 NDS HATA: 
QOZULEMEYEN YAZ 
NESNE 


Yazici nesnesi NDS dizininde bulunamiyor. 


35 NDS HATA: 
GECERSiZ SUN 
SURUMU 


NetWare dosya sunucusunun gecerli surumu desteklenmiyor. 


36 NDS HATA: YAZICI 
NESNESi YOK 


HP Jetdirect baski sunucusunda yapilandinlmis olan baski 
sunucusuna atanmis yazici nesnesi yok. 


37 NDS HATA: MAKS. 
YAZICI NESNESi 


Baski sunucusu nesnesine 50k fazla yazici nesnesi 
atanmis. NetWare yardimci programlanni kullanmak 
(NWADMIN gibi), baski sunucusuna atanan yazici nesnesi 
sayismi azaltir. 


38 NDS HATA: 
KUYRUK NESNESi 
YOK 


NDS dizininde bulunan yazici nesnelerine atanmis baski 
kuyrugu nesnesi yok. 


39 NDS HATA: MAKS. 
KUYRUK NESNESi 


Yaziciya 50k fazla baski kuyrugu nesnesi atanmis. 
Atanmis olan kuyruklarm sayismi azaltm. 


3A NDS HATA: AGAC 
BULUNAMADI 


NDS agaci bulunamiyor. ileti, dosya sunucusu 
cahsmadiginda veya bir ag ileti§im sorunu oldugunda olusur. 


3B NDS BAGLANTI 
DURUMU HATASI 


HP Jetdirect baski sunucusu NDS baglanti durumunu 
degistiremiyor. Bekletme sunucusundaki lisanslari 
kontrol edin. 


3C NDS HATA: 

QOZULEMEYEN 

KUYRUK 


Baski kuyrugu nesnesi belirtilen NDS baglammda 
bulunamiyor. 


3D NDS HATA: KUYR 
BiLG OKUNAMIYOR 


Dosya sunucusu agda bulunamiyor. Sunucu su anda 
galismiyor veya bir iletisim sorunu olabilir. 


3E NDS BSK SUNUCU 
ORTAK ANAH HATASI 


Baski Sunucusu Nesnesi Adi uyusmuyor. Baski sunucusunun 
ortak anahtari okunamadi. Nesne adlanni dogrulaym. 
HP Jetdirect baski sunucusuna atanan nesne anahtarinin 
bir baski sunucusu nesnesi oldugundan ve yazici veya 
baska bir nesne olmadigmdan emin olun. 


3F NDS SUNUCU 
ADRESi ALINAMIYOR 


NDS sunucusu adresi bulunamiyor veya NDS sunucusu 
adresine erisilemiyor. 


40ARP YiNELENEN IP 
ADRESi 


ARP katmani ag iizerinde HP Jetdirect baski sunucusuyla 
ayni IP adresini kullanan baska bir dugum tespit etti. 
Bu iletinin altmdaki hata bilgileri diger dugiimun donanim 
adresini gosterir. 


41 NOVRAM HATASI 


HP Jetdirect baski sunucusu NOVRAM'mm 
iferigini okuyamiyor. 
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Tablo9.9 Hata iletileri (8/11) 



Hata Kodu ve iletisi 


Aciklama 


42 GEQERSiZ IP 
ADRESi 


HP Jetdirectbaski sunucusu ipin belirtilen (BOOTParacihgiyla) 
IP adresi tek bir dugumu belirtmek ipin gepersiz bir adres. 
Dogru girisler ipin Bootptab dosyaniza bakin. 


43 GEQERSiZ ALT AG 
MASKESi 


HP Jetdirect baski sunucusu ipin belirtilen IP alt ag maskesi 
(BOOTP araciligiyla) gepersiz bir alt ag maskesi. 
Dogru girisler ipin Bootptab dosyaniza bakin. 


44 GEQERSiZ AG 
GEQiDi ADRESi 


HP Jetdirectbaski sunucusu ipin belirtilen (BOOTP araciligiyla) 
varsayilan ag gecidi IP adresi tek bir dugumu belirtmek 
ipin gepersiz bir adres. Dogru girisler ipin Bootptab 
dosyaniza bakin. 


45 GEQERSiZ 
SYSLOG ADRESi 


HP Jetdirectbaski sunucusu ipin belirtilen (BOOTParacihgiyla) 
syslog sunucusu IP adresi tek bir dugumu belirtmek 
ipin gepersiz bir adres. Dogru girisler ipin Bootptab 
dosyaniza bakin. 


46 GEQERSiZ 
SUNUCU ADRESi 


HP Jetdirectbaski sunucusu ipin belirtilen (BOOTParacihgiyla) 
TFTP sunucusu IP adresi tek bir dugumu belirtmek 
ipin gepersiz bir adres. Dogru girisler ipin Bootptab 
dosyaniza bakin. 


47 GEQERSiZ 
TUTUCU HEDEF 
ADRESi 


HP Jetdirectbaski sunucusu ipin belirtilen (FTP araciligiyla) 
SNMP tutucu (Tutucu PDU) hedefi IP adresi tek bir dugumu 
belirtmek ipin gepersiz bir adres. TFTP yapilandirma 
dosyaniza bakin. 


48 CF HATA - DOSYA 
EKSiK 


TFTP yapilandirma dosyasmda yeni satir karakteriyle sona 
ermeyen eksik bir son satir var. 


49 CF HATA - SATIR 
FAZLA UZUN 


TFTP yapilandirma dosyasmda islenmekte olan bir satir 
HP Jetdirect baski sunucusunun kabul edebileceginden 
daha uzun. 


4A CF HATA - 
BiLiNMEYEN 
ANAH SOZ 


Bir TFTP yapilandirma dosyasmda bilinmeyen bir anahtar 
sozcuk var. 


4B CF HATA - EKSiK 
PARAMETRE 


TFTP yapilandirma dosyasmdaki satirlardan birindegerekli 
bir parametre eksik. 


4C CF HATA - 

GEQERSiZ 

PARAMETRE 


TFTP yapilandirma dosyasmdaki bir satirda o satirdaki 
parametrelerden biri ipin gepersiz bir deger var. 


4D CF HATA - ERiSiM 
LiSTE ASILDI 


TFTP yapilandirma dosyasi "allow:" anahtar sozcugiinu 
kullanan pok sayida erisim listesi girisi belirledi. 


4E CF HATASI - 
TUTUCU LiSTE ASILDI 


TFTP yapilandirma dosyasi "trap destination:" anahtar 
sozcugiinu kullanan pok sayida tutucu hedef listesi 
girisi belirledi. 
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Tablo9.9 Hata iletileri (9/11) 



Hata Kodu ve iletisi 


Aciklama 


4FTFTP UZAKUQ 
HATASI 


Yapilandirma dosyasmin ana bilgisayardan HP Jetdirect 
baski sunucusuna aktanmi i§lemi, uzak ana bilgisayar 
tarafmdan baski sunucusuna birTFTP HATASI paketi 
gondermesiyle basansiz oldu. 


50 TFTP YAKIN 
UQ HATASI 


Yapilandirma dosyasmin ana bilgisayardan HP Jetdirect 
baski sunucusuna TFTP aktanmi islemi, yerel baski 
sunucusunun belirli birsure etkin olmamaktan kaynaklanan 
bircesitzaman asimi sorunuyla veya a§iri miktardayeniden 
iletme durumuyla karsilasmasi nedeniyle basansiz oldu. 


51 TFTP DENEME 
SAYISI ASILDI 


Yapilandirma dosyasmin ana bilgisayardan HP Jetdirect 
baski sunucusuna TFTP aktanmi islemi icin yapilan 
deneme sayisi yeniden deneme sinirmi asti. 


52 HATALI 

BOOTP/DHCP YANITI 


HP Jetdirect baski sunucusunun aldigi BOOTP veya DHCP 
yanitmda hata tespit edildi. Yanitta, 236 baythk minimum 
BOOTP/DHCP Listbilgisini almak igin UDP datagrammda 
yetersiz veri, BOOTPREPLY(0X02) olmayan bir islem alani, 
baski sunucusunun donanim adresi ile eslesmeyen bir ustbilgi 
alani var veya yanit BOOTP/DHCP sunucu baglanti noktasi 
(67/udp) olmayan bir UDP kaynak baglanti noktasi igeriyor. 


53 HATALI BOOTP 
ETiKET BOYUTU 


BOOTP yanitmda uretici firmaya ayrilan bir alandaki etiket 
boyutu 0 veya bu alanda geriye kalan islenmemis bayt 
sayisindan daha fazla. 


54 BOOTP/RARP 
DEVAM EDiYOR 


HP Jetdirect baski sunucusu su anda BOOTP/RARP 
araciligiyla temel IP yapilandirma bilgilerini almaya 
devam ediyor. 


55 BOOTP/DHCP 
DEVAM EDiYOR 


HP Jetdirect baski sunucusu su anda BOOTP/DHCP 
araciligiyla temel IP yapilandirma bilgisini almaya devam 
ediyor ve hicbir hata tespit etmedi. 


56 DHCP NAK 


HP Jetdirect baski sunucusu bir yapilandirma istemine 
karsihk DHCP sunucusundan olumsuz bir onay iletisi aid i . 


57 DHCP 

SUNUCUSUNA 

BAGLANILAMADI 


HP Jetdirect baski sunucusu bir DHCP sunucusundan IP 
parametrelerini aldi, ancak DHCP sunucusuyla olan baglanti 
kesildi. DHCP sunucusunun durumunu kontrol edin. 
Sonsuz bir kiralama atanmissa, baski sunucusu en son 
kullanilan DHCP sunucusunun IP adresini kullanacaktir, 
ancak bir DHCP sunucusu yanit verene kadar islemde 
bozulma olabilir. 


58 POSTSCRIPT 
MODU SECiLMEDi 


Yazici AppleTalk veya AppleTalk uzantilarmi desteklemiyor. 


59 EKSlK URUN 
YAZILIMI - 
YUKLENMELi 


Firmware surumu indirme iletisi. Halen HP Jetdirect baski 
sunucusuna firmware surumu indiriliyor veya indirme islemi 
duzgun sekilde tamamlanmadi. 
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Tablo9.9 Hata iletileri (10/11) 



Hata Kodu ve iletisi 


Agiklama 


5A YAZICIYI 
KAPAT / AQ 


Firmware surumu indirme iletisi. Firmware siirumu 
indirme islemi tamamlandi. HP Jetdirect baski sunucusunu 
kapatip agin. 


5C DHCP HATALI 
YANIT 


DHCP sunucusundan hatah bir yanit almdi. Bu baski 
sunucusunun DHCP sunucu ayarlarini kontrol edin. 


5D DHCP KiRALAMA 
SURESi QOK KISA 


Bu baski sunucusunun TCP/IP yapilandirmalan igin DHCP 
kiralama siiresi gok kisa. DHCP sunucusundaki DHCP 
kiralama siirelerini yeniden yapilandirm. 


5E DHCP KiRALAMA 
SERBEST BIRAKILDI 


Yazicmm kontrol panelinden elle yapilandirma yontemi 
kullanilarak girilen DHCP'nin yapilandirilmis parametreleri 
igin mevcut kiralama, IP adresi de dahil olmak iizere 
serbest birakildi. 


5F WINS KAYDI 
BASARISIZ OLDU 


Baski sunucusunun ad in in WINS sunucusunda kaydedilme 
islemi basansiz oldu. Ayni isimden baska olup olmadigim 
kontrol edin veya WINS sunucusunun yapilandirmasmi 
dogrulaym. 


61 OTOMATiK IP 
YAPILANDIRILDI 


Ag iizerinden bir IP adresi almamadi. Baski sunucusu 
varsayilan bir IP adresini 169.254.x.x seklinde baglanti 
yerel adresleme kullanarak ayarlayacak. 


62 VARSAYILAN IP 
YAPILANDIRILDI 


Ag iizerinden bir IP adresi almamadi. Baski sunucusu eski 
varsayilan bir IP adresi olarak 1 92.0.0.1 92'yi kullanacak. 


63 OTOMATiK IP 
DEVAM EDiYOR 


Baski sunucusu bir IP adresini 169.254.x.x seklinde 
baglanti yerel adresleme kullanarak otomatik olarak atiyor. 


64 GECERSiZ 
PAROLA 


TFTParaciligiylagegersiz birparola belirlendi. Bu parolanm 
en fazla 16 basilabilir karakterden olustugunu dogrulaym. 


83 SUNUCU 
BAGLANTISI 
KESiLiYOR 


Sunucu bir yapilandirma degisikligi veya sifirlama istemi 
nedeniyle kapatilmis. Bu ileti, yazicicmm gevrimdisi oldugu, 
bir hata durumunda oldugu veya baska bir G/C baglanti 
noktasi veya baska birag protokoliine hizmet verdigi durumlar 
haricinde birkag saniye sonra otomatik olarak silinir. 


84 DHCP KiRALAMA 

SAATLERi 

AYARLANDI 


Baski sunucusu asagidaki nedenlerden birinden 
kaynaklanan bir DHCP kiralama hatasi algiladi: 

• Yenileme siiresi 30 saniyeden az. 

• Yeniden baglama siiresi 52 saniyeden az. 

• Yeniden baglama siiresi Yenileme siiresinden az veya 
Yenileme siiresine esit. 

• Kiralama siiresi Yeniden baglama siiresinden az 
veya Yeniden baglama siiresine esit. 
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Tablo9.9 Hata Metileri (11/11) 



Hata Kodu ve iletisi 


Aciklama 


F1 SUNUCUYA 

BAGLANILMAYA 

QALI§IYOR 


HP Jetdirect baski sunucusu NetWare sunucusuna 
(sunuculanna) baglanmaya gah§iyor. Bu normal bir iletidir. 
Baglanti kurulana kadar veya baska bir durum iletisi 
goruntulenene kadar bekleyin. 


F2 TFTP DEVAM 
EDiYOR 


Baski sunucusu ag uzerinden TCP/IP yapilandirma 
ayarlarmi almak icin TFTP'yi kullanmaya calisiyor. 


F3 BOOTP/RARP 
DEVAM EDiYOR 


Baski sunucusu ag uzerinden TCP/IP yapilandirma ayarlarmi 
almak icin BootP veya RARP'i kullanmaya calisiyor. 


F4 BOOTP/DHCP 
DEVAM EDiYOR 


Baski sunucusu ag uzerinden TCP/IP yapilandirma ayarlarmi 
almak icin BootP veya DHCP'yi kullanmaya calisiyor. 
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TCP/IP*ye Genel Baki? 



A 



Giri§ 

Bu ek, TCP/IP'nin temel kavramlarmi anlamaniza yardimci olmak amaciyla 
hazirlanmistir. 

Insanlarin birbirleriyle anlasmak i9in ortak bir dil kullanmalarma benzer bir 
sekilde, TCP/IP (Iletim Kontrol Protokolii/Internet Protokolii) bilgisayar ve 
diger aygitlann ag iizerinde iletisim seklini tanimlamak amaciyla tasarlanmis 
bir protokol takimidir. 

TCP/IP buyiik bir hizla en 90k kullamlan protokolii haline gelmektedir. 
Bunun en onemli nedeni Internet'in TCP/IP iizerine kurulu olmasidir. 
Internet'e baglanmak istediginiz bir agmiz varsa iletisim kurmak i9in TCP/IP 
kullaniyor olmamz gerekir. 

Internet Protokolii (IP) 

Ag i9inde bir yerden baska bir yere bilgi gonderilerken veriler ku^iik paketlere 
boliiniir. Her bir paket digerlerinden bagimsiz olarak gonderilir. Her bir paket 
alici ve vericinin IP adresi gibi IP bilgileriyle §ifrelenir. IP paketleri, bir agi diger 
aglara baglayan aygitlar olan yonlendiriciler ve ag ge9itleri uzerinden 
yonlendirilebilir. 

IP ileti^imi baglantisizdir. IP paketleri gonderildiginde hedef noktaya diizgiin 
sirada varacaklarinm bir garantisi yoktur. Bu i§lem, daha yiiksek diizeydeki 
protokoller ve uygulamalar tarafmdan yerine getirilerek IP ileti§iminin verimli 
olmasi saglanir. 

HP Jetdirect'e bagli aygitlar dahil olmak iizere ag ile dogrudan ileti§im kuracak 
olan her bir dugiimiin veya aygitm bir IP adresi olmasi gerekir. 
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iletim Kontrol Protokolii (TCP) 



TCP verilerin paketlere boliinmesi ve almdigi noktada yeniden birlestirilmesini 
saglayarak ag iizerindeki baska bir dugiime baglanti yonelimli, giivenilir ve 
garantili teslim hizmeti saglar. Veri paketleri hedef noktalarma ulastiklarmda 
TCP, verilerde bozulma olup olmadigmi kontrol etmek i9in bir saglama yapar. 
Paketteki verilerde iletim sirasmda bozulma olmussa TCP paketi atar ve 
paketin yeniden gonderilmesini ister. 

Kullamci Datagram Protokolii (UDP) 

UDP, TCP'ye benzer hizmetler sunar. Ancak, UDP verilerin yerlerine vanp 
varmadiklan ile ilgili bir bildirim almaz ve ek bir giivenirlik veya teslim garantisi 
olmadan istem/yamt islemlerini destekler. UDP, ornegin bir "kesif yaymi" 
sirasmda oldugu gibi almdi bildiriminin ve guvenirligin gerekli olmadigi 
durumlarda kullamhr. 



IP Adresi 

Bir IP agi uzerindeki her ana bilgisayarm (is istasyonu veya dugiim), her bir ag 
arabirimi icin benzersiz bir IP adresine gereksinimi vardir. Bu adres, hem agi 
hem de o agda bulunan belirli ana bilgisayarlari tamtmak icin kullamlan bir 
yazilim adresidir. Her IP adresi iki ayn parcaya bolunebilir: ag bolumii ve ana 
bilgisayar bolumu. Bir ana bilgisayar her acildigmda sunucudan dinamik bir IP 
adresi sorgulayabilir (ornegin, DHCP ve BootP kullanarak). 



Not Bir IP adresi atamasi yaparken mutlaka IP adresi 

yoneticisine danism. Yanhs adresleme agda cahsan diger 
aygitlan devre disi birakabilir veya iletisimi etkileyebilir. 
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IP Adresi: (Ag Boliimii) 



Ag adresleri Norfolk Virginia'da bulunan ve InterNIC olarak tamnan bir 
kurulus tarafindan yonetilir. InterNIC, National Science Foundation tarafmdan 
Internet adresleri ve etki alanlarmi yonetmekle gorevlendirilmistir. Ag adresleri 
kuruluslara dagitilirken kuruluslar da kendi aglarma bagli tiim ana bilgisayar 
veya aygitlan dogru sekilde numaralandirmaktan sorumludurlar. Bir IP adresinin 
ag boliimu hakkinda daha fazla bilgi icin bu ekte daha asagida yer alan 
" IP Adres Yapisi ve Simfi " ve " Alt Aglar " konulanna bakin. 

IP Adresi: (Ana Bilgisayar Boliimii) 

Ana bilgisayar adresleri, IP agi iizerindeki belirli ag arabirimlerini rakamsal 
olarak tanitirlar. Genellikle bir ana bilgisayarm sadece tek ag arabirimi, 
dolayisiyla da tek IP adresi vardir. Iki aygitm aym anda aym adresi paylasmasi 
mumkiin olmadigindan genellikle yoneticiler ana bilgisayar aginda dogru adres 
atamasi saglamak amaciyla adres tablolan tutarlar. 
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IP Adres Yapisi ve Sinifi 



Bir IP adresi 3 2 bit bilgiden olusur ve her biri 1 bayt iceren 4 kisma veya toplam 
4 bayta ayrilmistir: xxx . xxx . xxx . xxx 

Yonlendirmenin daha etkili olmasim saglamak amaciyla aglar U9 smifa ayrilmis 
olduklarmdan, sadece IP adresinin ilk baytim belirleyerek yonlendirmeye 
baslanabilir. InterNIC'in atadigi 119 IP adresi A, B ve C siniflandir. 
Ag smifi, Tablo A. 1 'de gosterildigi gibi, her bir IP adresi kismmm neyi 
belirttigini tammlar: 



Tablo A.1 IP Adresi Sinif Formati 



Sinif 


ilk Adres 
Bayti xxx. 


ikinci Adres 
Bayti xxx. 


Ucuncij Adres 
Bayti xxx. 


Dordiincii 
Adres Bayti xxx 


A 


Ag. 


Ana Bilgisayar. 


Ana Bilgisayar. 


Ana Bilgisayar 


B 


Ag. 


Ag. 


Ana Bilgisayar. 


Ana Bilgisayar 


C 


Ag. 


Ag. 


Ag. 


Ana Bilgisayar 



Tablo A.2 'de gosterildigi gibi, ag simflari on bit tammlayici, adres arahgi, 
kullamlabilir tiirlerin sayisi ve her simfin izin verdigi maksimum ana bilgisayar 
sayisi a9isindan farklidir. 

Tablo A.2 Ag Sinifi Ozellikleri 



Sinif 


On Bit 
Tammlayici 


Adres Arahgi 


Siniftaki 
Maksimum 
Ag Sayisi 


Agdaki 

Maksimum Ana 
Bilgisayar Sayisi 


A 


0 


0.0.0.0 - 

127.255.255.255 


126 


16 Milyonun 
uzerinde 


B 


10 


128.0.0.0- 
191.255.255.255 


16,382 


65,534 


C 


110 


192.0.0.0- 
223.255.255.255 


2 Milyonun 
uzerinde 


254 
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IP Parametrelerini Yapilandirma 



TCP/IP yapilandirma parametreleri (IP adresi, alt ag maskesi, varsayilan ag 
ge9idi gibi) HP Jetdirect baski sunucusunda 9e§itli yontemlerle 
yapilandirilabilirler. Bu degerler elle (ornegin, Telnet, katistirilmis Web 
sunucusu, arp ve ping komutlan ve HP yonetim yazilimi kullanilarak) 
yapilandirilabilecekleri gibi baski sunucusunun her a9ilismda DHPC veya 
BOOTP kullanilarak otomatik olarak da indirilebilirler. Yapilandirma 
yontemleri icin Boliim 3 'e bakm. 

Yeni bir HP Jetdirect baski sunucusu acildigmda ag iizerinden ge9erli bir IP 
adresi alamiyorsa, kendisine varsayilan bir IP adresini otomatik olarak 
atayacaktir. Varsayilan IP adresi baski sunucusunun baglandigi agin turiine 
bagli olacaktir. Ku9iik bir ozel ag iizerinde baglanti yerel adresleme adi verilen 
bir teknik kullanilarak 169.254.1.0 ile 169.254.254.255 arasmda benzersiz bir 
IP adresi atanir ve bu adres ge9erli olur. Genis veya kurumsal bir ag iizerinde 
baski sunucusu uygun bir sekilde yapilandinlana kadar ge9ici bir adres olarak 
192.0.0.192 atanacaktir. Baski sunucunuzda yapilandinlmis olan IP adresi 
baski sunucusu i9in Jetdirect yapilandirma sayfasi incelenerek ogrenilebilir. 

Dinamik Ana Bilgisayar Yapilandirma Protokolii (DHCP) 

DHCP bir aygit grubunun bir DHCP sunucusu tarafmdan saglanan IP adresleri 
kiimesini kullanmasma olanak tamr. Aygit veya ana bilgisayar sunucuya bir 
istem gonderir ve sunucu, kullanilabilir IP adresi varsa bu adresi aygita atar. 

BOOTP 

BOOTP, bir ag sunucusundan yapilandirma parametrelerini ve ana bilgisayar 
bilgilerini indirmek amaciyla kullanilan bir onyukleme protokoliidur. BOOTP 
aktanm i9in UDP'yi kullamr. Aygitlarm onyukleme yapmalan ve yapilandirma 
bilgilerini RAM'a yukleyebilmeleri i9in istemci olarak sunuculanyla BOOTP 
onyukleme protokolii iizerinden iletisim kurmalari gerekir. 

Istemci, aygiti yapilandirmak i9in en azindan donanim adresini (HP Jetdirect 
baski sunucusunun donanim adresi) i9eren bir onyukleme istem paketi 
yaymlar. Sunucu, aygitm yapilandirma i9in gereksinim duydugu bilgileri i9eren 
bir onyukleme yamt paketiyle karsihk verir. 
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Alt Aglar 



Belirli bir ag simfma ait bir IP ag adresi bir kurulusa atandigmda o kurulusta 
birden 90k ag bulunmasi durumuna karsihk herhangi bir duzenleme yapilmaz. 
Yerel ag yoneticileri agi birka9 farkli alt aga bolmek i9in alt aglan kullanirlar. 
Bir agm alt aglara boliinmesi performansi iyilestirmesinin yam sira smirli ag 
adres alanmm daha iyi bir sekilde kullamlmasim da saglar. 

Alt Ag Maskesi 

Alt ag maskesi tek bir IP agim birka9 farkli alt aga bolmekte kullamlan bir 
mekanizmadir. Belirli bir ag simfinda IP adresinin normalde bir dugumii 
tanitmak i9in kullamlacak bolumii bir alt agi tamtmak i9in kullamlir. Alt aglar 
i9in kullamlan bolumle dugumii tanitmak i9in kullamlan boliimii belirtmek i9in 
her bir IP adresine bir alt ag maskesi uygulanir. Ornegin, Tablo A.3 'e bakin. 



Tablo A.3 Ornek: A Sinifi Aga Uygulanmis 255.255.0.0 Alt Ag Maskesi 



A Sinifi Ag Adresi 


15 


XXX 


XXX 


XXX 


Alt Ag Maskesi 


255 


255 


0 


0 


Alt Ag Maskesi uygulanmis IP 
Adresi alanlari 


Ag 


Alt Ag 


Ana 

Bilgisayar 


Ana 

Bilgisayar 


Bir dugiimiin Alt Ag 1 iizerinde 
IP Adresi ornegi 


15 


1 


25 


7 


Bir dugumun Alt Ag 254 
iizerinde IP Adresi ornegi 


15 


254 


64 


2 



Tablo A.3 'te gosterildigi gibi, "15" numarali A Sinifi IP ag adresi ABC sirketine 
atanmistir. ABC sirketinde ek aglara olanak tammak i9in 255.255.0.0 alt ag 
maskesi kullamlir. Bu adres IP adresinin ikinci baytinm en 90k 254 alt agi 
tanitmak i9in kullamlacagim belirtir. Bu hedef kullamlarak her aygit kendi alt 
aginda benzersiz sekilde tammlamr, ancak ABC sirketi atanmis adres yerlerini 
bozmadan en 90k 254 alt ag i9erebilir. 
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Ag Gecitleri 



Ag ge9itleri (yonlendiriciler) aglan birbirine baglamakta kullanilir. Ag ge9itleri 
farkh protokoller, veri formatlama ozellikleri, dil ve mimari kullanan sistemler 
arasmda 9evirmen islevini yerine getirir. Ag ge9itleri veri paketlerini yeniden 
paketler ve sozdizimini hedef sisteminkine uyacak sekilde degistirir. 
Aglar alt aglara bolimdugiinde bir alt agi digerine baglamak i9in ag ge9itlerine 
ihtiya9 duyulur. 

Varsayilan Ag Ge?idi 

Varsayilan Ag Ge9idi, bir ag ge9idinin belirtilmedigi durumda paketleri 
aglar arasmda tasimakta kullamlacak ag ge9idi veya yonlendiricidir. 
Bir IP adresiyle belirtilir. 

Birden 90k ag ge9idi veya yonlendirici varsa, varsayilan ag ge9idi tipik olarak 
ilk veya en yakm ag ge9idinin veya yonlendiricisinin adresidir. Herhangi bir ag 
ge9idi veya yonlendirici olmadigmda, varsayilan ag ge9idi tipik olarak 
(is istasyonu veya HP Jetdirect baski sunucusu gibi) ag dugumiinun IP adresini 
ge9erli sayacaktir. 



Syslog Sunucusu 

Bir syslog sunucusu ag uzerinde (tipik olarak bir UNIX sistemi) diger aygitlara 
syslog iletileri gonderebilen ve onlardan syslog iletileri alabilen bir sistemdir. 
Syslog iletileri yoneticilerin ag aygitlannm durumlanni izlemelerine veya sorun 
gidermelerine olanak saglar. 

Bir syslog sunucusu, sunucuda 9alisan ve syslog kullanimini saglayan yazihm 
gerektirir. UNIX sistemleri, Kullanici Datagram Protokolii (UDP) baglanti 
noktasi 5 14'ii gelen iletiler i9in izleyen bir arka plan programi olan syslogd'yi 
saglar. Iletiler onceliklerine ve syslogd'nin isletim ayarlarma bagli olarak farkh 
sekilde islenir. 

HP Jetdirect baski sunucusunu syslog sunucusunun IP adresiyle yapilandrrabilirsiniz. 
Bir syslog sunucusu yapilandinldigmda, hem HP Jetdirect baski sunucusu hem de 
bagli aygit UDP'sini kullanarak syslog iletilerini gonderebilir. 
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Syslog sunucusu HP Jetdirect baski sunucusundan tiim syslog olaylanni 
almayabilir: 

• UDP iletilerin teslimini garanti etmez. 

• HP Jetdirect baski sunucusu aym iletilerin (gereksiz ag trafigini en aza 
indirmek icin) birden fazla gonderilmesini engellemeye calisir. 

• HP Jetdirect baski sunucusu tarafmdan gonderilen ileti hacmi 
yapilandinlabilir. 

HP Jetdirect syslog parametrelerini yapilandirma yontemleri arasmda BOOTP, 
DHCP, Telnet, katistmlmis Web sunucusu ve yonetim yazilimi bulunmaktadir. 
Belirli yazicilarda, yazici kontrol panelinden erisilen bir menu smirli syslog 
yapilandirmasi saglar. Syslog yapilandirma komutu ve parametre girisi 
kullamlan yonteme bagli olarak farklihk gosterebilir. Daha fazla bilgi icin bu 
kilavuzdaki ilgili konulara bakm. 

HP Jetdirect baski sunucusundaki bazi syslog parametrelerinin listesi 
Tablo A.4 'te verilmistir. 



Tablo A.4 HP Jetdirect Syslog Parametreleri 



Oge 


Aciklama 


Syslog Server 
IP address 


syslog iletilerinin gonderilmesinde kullamlan bir syslog 
sunucusunun IP adresi. Sifirsa (0.0.0.0) veya belirtilmemis ise 
syslog iletileri devre disidir. 


Syslog Maximum 
Messages 


HP Jetdirect baski sunucusu tarafmdan dakikada 0 ile 1000 
arasmda olmak uzere gonderilebilen ileti sayisi. Bu parametre 
syslog dosya buyuklugunii kontrol etmeye yarar. Varsayilan 
deger dakikada 1 0 iletidir. Degerin 0 olmasi durumunda syslog 
iletilerinin sayisi smirlanmaz. 


Syslog Priority 


Syslog sunucusuna gonderilen syslog iletilerini filtrelemek icin 
kullamlan bir yontem. 0 en ozel ve 8 de en genel olmak uzere 
0 ile 8 arasmdadir. Sadece belirtilen filtre seviyesinden daha 
dusuk (veya oncelik olarak daha yCiksek) iletiler bildirilir. 
Varsayilan deger 8'dir, her tur oncelikteki ileti gonderilir. 
0 oldugunda turn syslog iletileri devre disi birakihr. 


Syslog Facility 


Bir iletinin kaynak aracismi (ornegin, sorun giderme sirasinda 
segilen iletilerin kaynagini) tanimlamak igin kullamlan kod. 
Varsayilan durumda, HP Jetdirect baski sunucusu kaynak araci 
kodu olarak LPR'yi kullanir, ancak localO'dan local7'ye kadar 
olan yerel kullamci degerleri tek bir baski sunucusunu veya 
baski sunucusu gruplarim izole etmekte kullanihr. 
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Syslog iletilerinin tipik gunluk dosyasi kayitlan a^agida gosterilmiijtir: 



Oct 22 08: 
Oct 22 15: 
Oct 22 15: 
Oct 22 15: 
Oct 24 17: 
Oct 24 18: 
Oct 24 18: 
Oct 24 18: 
Oct 25 07: 



10:33 jd08 
06:07 jd04 
07:56 jd04 
08:58 jd04 
52:27 jd37 
28:13jd37 
37:46 jd07 
38:42 jd37 
50:16 jd04 



nter: error cleared 
nter: powered up 

nter: offline or intervention needed 

nter: error cleared 

nter: powered up 

nter: printer is disconnected 

nter: error cleared 

nter: powered up 

nter: toner/ink low 
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B 



HP Jetdirect Kontrol Paneli Menusti 



Giri§ 

HP Jetdirect katistinlmis baski sunuculan yazicmm kontrol panelinden 
erisilebilen bir yapilandirma meniisii sunar. Yazici kontrol panelinden bu 
menuye erismek i9in kullanilan tuslar yaziciya bagli olarak farklilik gosterir. 
Daha fazla bilgi icin yazicimzin Kullamm kilavuzuna basvurun veya bir kontrol 
paneli haritasi basin. 

Yazicmin grafiksel kontrol paneli, 
Jetdirect baski sunucusunun menu 
ogelerine erismek i9in kullanilir. 
Grafiksel kontrol panelleri tipik 
olarak, her satirda 1 8 karakter 
olmak iizere bir kerede dort satira 
kadar gosterebilirler. Aynca, daha 

fazla satir gosterebilmek i9in kaydirma ozelligi de desteklenebilir. 

Grafiksel kontrol panellerinde, sayisal tus takimi ve gezinme dugmeleri 
kullanilarak HP Jetdirect menu ogelerine erisim saglanabilir. 



Parametre A^iklamalan 

Menii ogeleri ve se9enekleri hakkinda a9iklama i9in Tablo B. 1 'e bakm. 



o 

o 


I- Si 

^= 1 s,; 

□□□□□□□□□ 

© 


SO© 

as® 
® © © 
© 

© 
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Tablo B.1 HP Jetdirect Kontrol Paneli Menusu (1 / 7) 



Menu Ogesi 


Secenekler 


Ayarlarin Aciklamalan 


TCP/IP 


ETKiNLE§TiR 


• AQIK: TCP/IP protokolunu etkinlestirir 

• KAPALI: TCP/IP protokolunu devre 
disji birakir 




ANA BiLGiSAYAR 
ADI 


Aygiti tanimlamak igin en gok 32 karakterden 
olusan alfasayisal dize. Bu ad, Jetdirect 
yapilandirma sayfasmda listelenir. 
Varsayilananabilgisayaradi NPIxxxxxxolup 
burada xxxxxx LAN donanim (MAC) 
adresinin son alti rakammi gosterir. 




YAPILANDIRMA 
YNT 


TCP/IP parametrelerinin Jetdirect baski 
sunucusunda hangi yontemle 
yapilandirilacagini belirtir. 

• BOOTP: Bir BootP sunucusunda 
otomatik yapilandirma igin BootP 
(Onyukleme Protokolu) kullanir. 

• DHCP: DHCP sunucusunda otomatik 
yapilandirma igin DHCP (Dinamik Ana 
Bilgisayar Yapilandirma Protokolu) 
kullanir. DHCP segili ise ve bir DHCP 
kiralamasi mevcutsa, DHCP kiralama 
segeneklerini ayarlamak igin DHCP 
BIRAK ve DHCP YENiLE menuleri 
kullan ilabilir olacaktir. 

• OTOMATiK IP: Otomatik baglanti yerel 
IP adresleme ozelligini kullan. 

1 69.254.x.x seklindeki bir adres otomatik 
olarak atanacaktir. 

• ELLE: TCP/IP parametrelerini 
yapilandirmak igin ELLE AYARLAR 
menusunu kullanm. 




DHCP SERBEST 
BRK 


Bu menu, YAPILANDIRMA YNT segenegi 
DHCP olarak ayarlanmis. ve baski sunucusu 
igin bir DHCP kiralamasi mevcut ise gosterilir. 

• hayih (varsayiian). oegerii unor 
kiralamasi kaydedilir. 

• EVET: Gegerli DHCP kiralamasi, 
kiralanan IP adresi ile birlikte birakilir. 
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Tablo B.1 HP Jetdirect Kontrol Paneli Menusu (2 / 7) 



Menu Ogesi 


Secenekler 


Ayarlarin Aciklamalari 




DHCP YENiLE 


Bu menu, YAPILANDIRMA YNT segenegi 
DHCP olarak ayarlanmis ve baski sunucusu 
igin bir DHCP kiralamasi mevcut ise gosterilir. 

• HAYIR (varsayilan): Baski sunucusu 
DHCP kiralamasinin yenilenmesini 
talep etmez. 

• EVET: Baski sunucusu DHCP 
kiralamasinin yenilenmesini talep eder. 




ELLE AYARLAR 


(Sadece YAPILANDIRMA YNT segenegi 
ELLE olarak ayarlanmis ise kullanilabilir) 
Parametreleri dogrudan yazici kontrol 
panelinden yapilandirir: 

• IP ADRESi n.n.n.n: Yazicmm benzersiz 
IP adresi. Burada n 0 ile 255 arasinda 
bir degerdir. 

• ALT AG MASKESi m.m.m.m: Yazicmm 
alt ag maskesi. Burada m 0 ile 255 
arasinda bir degerdir. 

• SYSLOG SUNUCUSU n.n.n.n: Syslog 
sunucusunun syslog iletilerini almak ve 
gondermek igin kullanilan IP adresi. 

• VARSAYILAN AG GC n.n.n.n: Aggegidi 
veyayonlendiricinindigeraglarileiletisim 
kurmak uzere kullandigi IP adresi. 

• BST KLM ZMN ASM : Bosta kalan birTCP 
baski veri baglantisi kapatilmadan once 
gegmesi gereken saniye cinsinden sure 
(varsayilan 270 saniyedir, 0 zaman 
asimini devre disi birakir). 




VARSAYILAN IP: 


Baski sunucusunun, zorunlu TCP/IP 
yeniden yapilandirmasi sirasmda 
(ornegin, BootP veya DHCP kullanmak 
uzere elle yapilandirilirken) agdan bir IP 
adresi alamamasi durumunda varsayilan 
olarak kullanilacak bir IP adresi belirtir. 

• OTOMATiK IP: 169.254.x.x baglanti 
vprpi ip arjrpqi avarlanir 

• ESKi: Eski Jetdirect iirunleri ile uyumlu 
olan 192.0.0.192 adresi ayarlanacak. 




BiRiNCiL DNS 


Birincil Etki Alani Adi Sistemi (DNS) 
Sunucusu'nun IP adresini (n.n.n.n) belirtir. 




iKiNCiL DNS 


ikincil Etki Alani Adi Sistemi (DNS) 
Sunucusu'nun IP adresini (n.n.n.n) belirtir. 
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Tablo B.1 HP Jetdirect Kontrol Paneli Menusu (3 / 7) 



Menu Ogesi 


Secenekler 


Ayarlarin Aciklamalan 




PROXY 
SUNUCUSU 


Yazicinizdaki/MFP'deki katistinlmis 
uygulamalar tarafindan kullanilacak olan 
proxy sunucusunu belirtir. Bir proxy 
sunucusu tipik olarak Internet erisimi igin ag 
istemcileri tarafindan kullanihr. Bu istemciler 
igin Web sayfalarini onbellege ahr ve bir 
Internet giivenligi derecesi saglar. 
Bir proxy sunucusu belirlemek igin sunucunun 
IP adresini veya tarn nitelikli etki alani admi 
girin. Ad en fazla 64 karakter olabilir. 
Bazi aglarda, proxy sunucusunun adresi igin 
Bagimsiz Servis Saglayici'niza (ISP) 
basvurmaniz gerekebilir. 




PROXY BAGL. NOK. 


Proxy sunucusu tarafindan istemci destegi 
igin kullanilan baglanti noktasi numarasini 
girin. Baglanti noktasi numarasi agmizdaki 
proxy faaliyeti icin ayrilan baglanti 
noktasmi tanimlar ve 0 ile 65535 arasmda bir 
deger alabilir. 


IPX/SPX 


ETKiNLESTiR 


• AQIK: IPX/SPX protokolunii etkinlestirir 

• KAPALI: IPX/SPX protokolunii devre 
disi birakir 




QERCEVE TURU 


Agmizin gergeve turu ayarmi seger. 

• OTOMATiK (varsayilan): Qergeve turunu 
algilanan ilk gergeveye otomatik olarak 
ayarlar ve sinirlandirir. 

. CM Or\OD CM II CM OfllO CM OMAD- 

• bN_802o, tN II, bN_8022, bN_oNAP. 

Ethernet aglariniz igin gergeve 

turu segimleri. 


APPLETALK 


ETKiNLESTiR 


(Sadece Ethernet/Fast Ethernet) 

a AHIK" AnnlpTalk nrntoknliinii ptkinlpQtirir 

• KAPALI: AppleTalk protokoliinu devre 
disi birakir 


DLC/LLC 


ETKiNLESTiR 


• AQIK: DLC/LLC protokolunii etkinlestirir 

• KAPALI: DLC/LLC protokoliinii devre 
disi birakir 
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Tablo B.1 HP Jetdirect Kontrol Paneli Menusu (4 / 7) 



Menu Ogesi 


Secenekler 


Ayarlarin Aciklamalari 


GUVENLi 
WEB 




Yapilandirma yonetiminde, katigtirilm i§ Web 
sunucusunun sadece HTTPS (Guvenli HTTP) 
kullanan iletisimleri mi, yoksa HTTP ve 
HTTPS iletisimlerinin ikisini de mi kabul 
edecegini belirtir. 

• HTTPS GEREKLi: Guvenli, sifrelenmis 
iletisim igin sadece HTTPS erisimi kabul 
edilir. Baski sunucusu guvenli bir site 
olarak gorunecektir. 

& |_|~| — TDO ICT DAPI I- l_IT — TD imim 

• h i i ro lo i . dmoLI. h i i r veya 
HTTPS'den birini kullanan erisim 
kabul edilecektir. 


TAN I LAMA 




Bir Jetdirect Tanilama menusu ag donanimini 
veya TCP/IP ag baglanti sorunlarini 
tanilamaya yardimci olan testier sunar. 


GERiDONGU TESTi 


UYARI: Bu test TCP/IP yapilandirmamzi 
silecektir. 

Dahili bir geridongu testi, paketleri sadece 
dahili ag donanimi Cizerinde gonderecek ve 
alacaktir. Agimzda harici iletimler olmaz. 
Test, yazici kapatilana veya bir hata olusana 
kadar surekli gahsacak ve bir tanilama 
sayfasi basilacaktir. 

YURUT isteminde asagidakilerden birini segm: 

• EVET: Geridongu testi baslatilir. 

• HAYIR: Geridongu testi baslatilmaz. 
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Tablo B.1 HP Jetdirect Kontrol Paneli Menusu (5 / 7) 



Menu Ogesi 


Secenekler 


Ayarlarin Aciklamalan 




PiNG TESTi 


Bu test ag baglantilarmi denetlemek igin 
kullanilir. Uzak bir ag ana bilgisayarma 
baglanti seviyesinde paketler gonderir ve 
uygun yaniti bekler. Ping testini galistirmak 
igin asagidaki ogeleri ayarlaym: 

• HEDEF IP: Uzak ana bilgisayann IP 
adresini belirtir. Gegerli bir IP adresi 
girilmelidir. Omegin, 0.0.0.0 kabul edilmez. 

• PAKET BOYUTU: Uzak ana bilgisayara 
gonderilecek her paketin boyutunu bayt 
olarak belirtir. Minimum 64 (varsayilan), 
maksimum 2048'dir. 

• ZAMAN A§IMI: Uzak ana bilgisayardan 
gelecek yanit igin beklenecek siireyi 
saniye olarak belirtir. Minimum 

1 (varsayilan), maksimum 100'dur. 

• SAYIM: Bu test igin gonderilecek ping 
testi paketlerinin sayismi belirtir. 

1 ile 100 arasinda bir sayi segin. 
Testi surekli galisacak sekilde 
yapilandirmak igin O'i segin. 

• SONUCLARI YAZDIR: Ping testi surekli 
galisacak sekilde ayarlanmamissa, 
test sonuglarmi basmayi segebilirsiniz. 
Sonuglan basmak igin EVET'i segin. 
HAYIR'i (varsayilan) segerseniz, 
sonuglar basilmaz. 

• YURUT: Ping testinin baslatilip 
baslatilmayacagini belirtir. Testi baslatmak 
igin EVET'i segin veya testi gahstirmamak 
igin HAYIR'i segin. 
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Tablo B.1 HP Jetdirect Kontrol Paneli Meniisu (6 / 7) 



Menu Ogesi 



Secenekler 



Ayarlarin Agiklamalan 



PING SONUCLARI 



Bu ogeyi ping testinin durumunu ve 
sonuglarmi kontrol paneli ekraninda gormek 
igin kullanin. Ajagidaki ogeleri segebilirsiniz: 

• GONDERiLEN PAKET: En son test 
baslatildiktan veya tamamlandiktan 
sonra uzak ana bilgisayara gonderilen 
paketlerin sayisini (0 - 65535) gosterir. 

• ALINAN PAKET: En son test 
baslatildiktan veya tamamlandiktan 
sonra uzak ana bilgisayardan alinan 
paketlerin sayisini (0 - 65535) gosterir. 

• KAYIP YUZDESi: En son test 
baslatildiktan veya tamamlandiktan 
sonra gonderilen ancak uzak ana 
bilgisayardan yanit alinamayan ping testi 
paketlerinin yuzdesini gosterir. 

• RTT MIN: Paketlerin iletilmesi ve 
yanitin ahnmasmda minimum gidis 
gelis suresini (RTT) 0 ile 4096 milisaniye 
arasmda gosterir. 

• RTT MAKS: Paketlerin iletilmesi ve 
yanitin ahnmasmda maksimum gidis 
gelis suresini (RTT) 0 ile 4096 milisaniye 
arasmda gosterir. 

• RTTORTALAMA: Paketlerin iletilmesi ve 
yanitin ahnmasmda ortalama gidis gelis 
suresini (RTT) 0 ile 4096 milisaniye 
arasmda gosterir. 

• SUREN PiNG: Cahsan bir ping testi olup 
olmadigmi gosterir. EVET, galisan bir 
testin oldugunu, HAYIR ise birtestin 
tamamlandigini veya gahsir durumda 
olmadigmi gosterir. 

• YENiLE: Ping testi sonuglanna bakarken, 
bu oge ping testi verilerini gegerli 
sonuglarla gunceller. Verileri guncellemek 
igin EVET'i, mevcut verilerin kalmasi igin 
HAYIR'i segin. Yine de, menu zaman 
asimioldugundaveyasizelleanamenuye 
dondugiinuzde yenileme islemi otomatik 
olarak yapilacaktir. 
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Tablo B.1 HP Jetdirect Kontrol Paneli Menusu (7 / 7) 



Menu Ogesi 


Secenekler 


Ayarlarin Aciklamalan 


GUVENUK 
SIFIRLA 




Baski sunucusundaki gegerli guvenlik 
ayarlarmin kaydedilmesini mi yoksa fabrika 
varsayilan degerlerine sifirlanmasini mi 
istediginizi belirtir. 

• HAYIR (varsayilan): Gegerli guvenlik 
avarlari kiillanihr 

• EVET: Guvenlik ayarlari fabrika 
varsayilan degerlerine sifirlanir. 


BAGLANTI 
HIZI 




(Sadece 10/100Base-TX baski sunuculari 
igin) 10/100TX baski sunucusunun ag 
baglanti hizmi ve iletisim modunu sejer. 
Dogru sekilde iletisim kurulabilmesi igin 
Jetdirect ayarlarmin ag ayarlari ile 
eslejmesi gerekir. 

OTOMATiK: (Varsayilan) Baski sunucusu, 
kendini agin baglanti hizi ve iletisim modu 
ile esjesecek sekilde otomatik olarak 
yapilandiracaktir. Bunu yapamamasi 
durumunda 100TX HALF ayarlanacaktir. 

1 0T HALF: 1 0 Mbps, yarim dupleks gahjma. 

10T FULL: 10 Mbps, tarn dupleks gali§ma. 

1 uu 1 X HALr. 1 uu Mops, yarim 
dupleks galisma 

100TX FULL: 100 Mbps, tarn 
dupleks galisma 
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OpenSSL Aciklamalai i 



c 



OpenSSL Lisansi 

Telif Hakki © 1998-22004 OpenSSL Project. Turn haklari saklidir. 

Degisiklik yapilarak veya yapilmaksizin, kaynak ve ikili bicimde yeniden dagitima ve kullamma 
asagidaki kosullann yerine getirilmesi durumunda izin verilmektedir: 

1. Kaynak kodun yeniden dagitilmasi durumunda yukandaki telif hakki uyansina, kosullann 
listesine ve asagidaki feragatnameye yer verilmelidir. 

2. Ikili bicimde yeniden dagitimlarda, dagitim sirasinda verilen belgeler ve/veya diger 
malzemelerde yukandaki telif hakki uyansina, burada belirtilen kosullara ve asagidaki 
feragatnameye yer verilmelidir. 

3. Ozellikler veya bu yazilimin kullammina iliskin tiim reklam malzemelerinde asagidaki 
bilgi goriinmelidir: 

"Bu iiriin, OpenSSL Toolkit'te kullanilmak iizere OpenSSL Project tarafindan gelistirilen yazihmi 
icermektedir. (http://www.openssl.org/)" 

4. "OpenSSL Toolkit" ve "OpenSSL Project" adlan, onceden yazih izin ahnmadan bu yazihm 
kullamlarak gelistirilen iiriinleri desteklemek veya tanitmak iizere kullamlamaz. Yazih izin almak 
icin openssl-core@openssl.org ile baglanti kurabilirsiniz. 

5. Bu yazihm kullamlarak gelistirilen iiriinler "OpenSSL" olarak adlandirilamaz ve "OpenSSL" 
ifadesine, OpenSSL Project'in onceden yazih izni olmaksizin bu uriinlerin adlannda yer verilemez. 

6. Her tiirlii yeniden dagitimda asagidaki bilgi yer almahdir: 

"Bu uriin, OpenSSL Toolkit'te kullanilmak iizere OpenSSL Project tarafindan gelistirilen yazihmi 
icermektedir. (http://www.openssl.org/)" 

BU YAZILIM OpenSSL PROJECT TARAFINDAN "OLDUGU GiBt" SUNULMUSTUR VE 
PAZARLANABiLlRLIK VEYA BELLI BlR AMACA UYGUNLUK YONUNDEKl ACIK 
VEYA ZIMNI GARANTILER DAHIL OLMAK, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK 
UZERE HlCBlRGARANTiVERMEZ. OpenSSL PROJECT VEYA BU OLUSUMA KATKIDA 
BULUNANLAR HtCBiR SURETTE, ASAGlDA BELlRTlLEN ZARARLARIN MEYDANA 
GELEBlLECEGl DAHA ONCEDEN BiLDlRlLMlS DAHI OLSA, BU YAZILIMIN 
KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN DOGRUDAN, DOLAYLI, TESADUFI, ORNEK 
TESKlL EDECEK BIR ZARARDAN VEYA SOZLESME VE KESlN YUkUMLUlUK 
KAPSAMINDA HERHANGI BIR YUKUMLULUK TALEBlNl BERABERlNDE 
GETlRECEK OLAN VE HERHANGl BIR NEDENDEN OTUrU MEYDANA GELEN NIHAI 
ZARARLARDAN (YERINE MAL VEYA HlZMET TEDARlGi: KULLANIM, VERl VEYA 
KAR KAYBI; VEYA IS KESlNTlSI DAHIL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK 
UZERE) VEYA HERHANGI BlR HAKSIZ EYLEMDEN (IHMAL VEYA BENZERl 
TUTUMLAR DAHIL OLMAK UZERE) SORUMLU TUTULAMAZ 

Bu iiriin, Eric Young (eay@cryptsoft.com) tarafindan yazilan sifreleme yazilimini iQermektedir. 
Bu iiriin, Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) tarafindan yazilan yazihmi icermektedir. 
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Ozgiin SSLeay Lisansi 



Telif Hakki © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Turn haklan saklidir. 

Bu paket, Eric Young (eay@cryptsoft.com) tarafindan yazilan bir SSL uygulamasidir. 
Uygulama, Netscape'in SSL'ine uygun olacak sekilde yazilmistir. 

Asagidaki kosullar yerine getirildigi takdirde bu kitaplik iicretsiz olarak ticari veya ticari 
olmayan kullamma aciktir. Asagidaki kosullar sadece SSL kodu degil RC4, RSA, lhash, DES vb. 
kodlar dahil olmak iizere dagitimda yer alan turn kodlar icin gecerlidir. Bu dagitimda yer alan 
SSL belgeleri, telif hakkinin Tim Hudson'a (tjh@cryptsoft.com) ait olmasi disinda aym telif hakki 
kosullanna tabidir. 

Telif hakki Eric Young'a aittir ve kodda yer alan hicbir Telif Hakki uyansi cikanlmamahdir. 

Bu paketin bir iirunde kullamlmasi durumunda, Eric Young kitaphgin kullanilan boliimlerinin 
yazan olarak belirtilmelidir. 

Bu ifade, program baslatildiginda metin biciminde bir ileti olarak goriinebilir veya paket ile birlikte 
verilen belgeler (cevrimici ve metin) icerisinde yer alabilir. 

Degisiklik yapilarak veya yapilmaksizin, kaynak ve ikili bicimde yeniden dagitima ve kullamma 
asagidaki kosullann yerine getirilmesi durumunda izin verilmektedir: 

1. Kaynak kodun yeniden dagitilmasi durumunda telif hakki uyansina, kosullann listesine ve 
asagidaki feragatnameye yer verilmelidir. 

2. Ikili bicimde yeniden dagitimlarda, dagitim sirasinda verilen belgeler ve/veya diger malzemelerde 
yukandaki telif hakki uyansina, burada belirtilen kosullara ve asagidaki feragatnameye yer verilmelidir. 

3. Ozellikler veya bu yazilimin kullammina iliskin tiim reklam malzemelerinde asagidaki 
bilgi gorunmelidir: 

"Bu iiriin, Eric Young (eay@cryptsoft.com) tarafindan yazilan sifreleme yazihmim icermektedir." 

Kitaplik icerisinden kullanilan yordamlann sifreleme ile ilgili olmamasi durumunda 'sifreleme' 
sozciigiine yer verilmeyebilir. 

4. Uygulamalar dizininden (uygulama kodu) Windows'a ozel bir kod kullamlmasi durumunda, 
asagidaki sekilde bir aciklamaya yer verilmelidir: 

"Bu uriin, Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) tarafindan yazilan yazilimi icermektedir." 

BU YAZILIM ERIC YOUNG TARAFINDAN "OLDUGU GlBI" SUNULMUSTUR VE 
PAZARLANABlLlRLIK VEYA BELLI BIR AMACA UYGUNLUK YONUNDEKI ACIK VEYA 
ZIMNI GARANTlLER DAHIL OLMAK, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK UZERE 
HlCBIR GARANTl VERMEZ. YAZAR VEYA KATKIDA BULUNANLAR HlCBIR SURETTE, 
ASAGlDA BELIRTILEN ZARARLARIN MEYDANA GELEBILECEG1 DAHA ONCEDEN 
BlLDIRlLMlS DAHI OLSA, BU YAZILIMIN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN 
DOGRUDAN, DOLAYLI, TESADUFl, ORNEK TESKIL EDECEK BlR ZARARDAN VEYA 
SOZLESME VE KESlN YUKUMLULUK KAPSAMINDA HERHANGI BlR YUKUMLULUK 
TALEBlNl BERABERINDE GETIRECEK OLAN VE HERHANGl BlR NEDENDEN OTURU 
MEYDANA GELEN NlHAl ZARARLARDAN (YERINE MAL VEYA HlZMET TEDARIGI; 
KULLANIM, VERl VEYA KAR KAYBI; VEYA IS KESlNTISl DAHlL, ANCAK BUNLARLA 
SINIRLI OLMAMAK UZERE) VEYA HERHANGl BlR HAKSIZ EYLEMDEN (iHMAL VEYA 
BENZERl TUTUMLAR DAHlL OLMAK UZERE) SORUMLU TUTULAMAZ 

Bu kodun kamu kullammina acik suriimiinun veya tiirevinin lisansi ve dagitim kosullannda 
herhangi bir degisiklik yapilamaz, ornegin bu kod kopyalanamaz ve dagitim lisansimn 
[GNU Kamu Lisansi dahil olmak iizere] altina konulamaz. 
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Dizin 



ag 

AppleTalk (Mac OS) 25 
desteklenen protokoller 8 
giivenlik parametreleri 179 
Hata iletileri 192 
HP yazilim coziimleri 1 3 
istatistiksel parametreler 1 8 1 
TCP/IP'ye genel bakis 203 
yapilandirma sayfasi 1 74 
ag ge9idi 

aciklama 209 
NDPS 23 

yazici kontrol paneli 87 
ALINAN AG CERCEVESI TURU 1 87 
ALINAN BOZUK PAKETLER 1 8 1 
ALINAN CERCEVE HATALARI 1 8 1 
ALINAN TEKLI YAYIN PAKETLERI 
181 

ALINAN TOPLAM PAKET SAYISI 
181 

alt ag maskesi 182 

bootptab dosyasi parametresi 39 
genel bakis 208 

TFTP ana bilgisayar erisim listesi 48 

Windows yapilandirmasi 59 

yazici kontrol paneli 87 
alt aglar 208 
ANABlLG ADI 182 

Kontrol paneli 2 1 3 
ANA BlLGlSAYAR ADI 

BOOTP etiketi 39 

TFTP dosyasi 46 
Ana Bilgisayar Erisim Listesi, Erisim 

Listesi'ne bakin. 
Apple Secici28, 170 



AppleTalk 

Ag numarasi 190 

Ad 27, 190 

Bolge 190 

DURUM 190 

Dugiim numarasi 190 

Kontrol paneli yapilandirmasi 2 1 5 

Telnet yapilandirmasi 82 

TFTP yapilandirmasi 53 

TUR 190 

TYPE 99 

yapilandirmamn dogrulanmasi 26 
yazilim yapilandirmasi 26 
yazilimi yiikleme 25 
Zone 99 

ARABELLEK BOYUTU ANLASMA 

HATASI 195 
ARABELLEK KALMADI 197 
arp komutu 64 

ARP YINELENEN IP ADRESl 198 
ATANMIS KUYRUK YOK 194 
Auto IP 

Aynca, Default IP adres'e bakin 
katistinlmis Web sunucusu 94 

B 

BGLNT NKT YAPILANDIR 178 
baglanti yapilandirmasi 

grafiksel kontrol paneli 2 1 9 

katistinlmis Web sunucusu 103 

Telnet 83 

TFTP 54 
BAGLANTI KESlLIYOR 

SPXZAMANASIMI 196 

SUNUCUDAN 20 1 
BAGLANTI NOKTASI SEg 177 
BAGLIDEGlL 193 
BAGLI SUNUCU 189 
banner page 

katistinlmis Web sunucusu 96 
baski kuyrugu 

BSD sistemleri 136 

LPD 74, 135 

SAM (HP-UX) sistemleri 138 



TRWW 



222 



Dizin 



Baski Sunucusu 

Kontrol paneli meniisu 2 1 3 
Tammlama 7, 177 
BASKI SUNUCUSU 

TANIML ANM AMI S 195 
baslik sayfasi 

Telnet yapilandirmasi 74 
TFTP yapilandirmasi 47 
BEKLENMEYEN BSUNUC VERI 

ALINDI 197 
BlLINMEYEN NCP DONUS KODU 
196 

Birincil Cerceve Tiiru 186 
BOOTP 

genel bakis 207 

katistirilmis Web sunucusu 94 

kullanma 35 

Telnet yapilandirmasi 72 
BOOTP Sunucusu 37 

tammlama 183 

yapilandirma 37 
BOOTP/DHCP DEVAM EDIYOR 200 
BOOTP/RARP DEVAM EDIYOR 200 
bosta kalma zaman asimi suresi 

yazici kontrol paneli 87 
bolge, AppleTalk 

HP LaserJet Utility 28 
BSD sistemleri 

LPD baski 136 
BSUNUCUSU BAGLANTIYI KESTI 
196 

c 

CA sertifikasi 1 1 7 

katistirilmis Web sunucusu 129 

Certificates 1 16 

gecerlilik suresi 120 

CF HATA 

BlLINMEYEN ANAH SOZ 199 
DOSYA EKSlK 199 
EKSIK PARAMETRE 199 
ERiSIM LISTE ASILDI 199 
GECERSlZ PARAMETRE 199 
SATIR FAZLA UZUN 199 
TUTUCU LlSTE ASILDI 199 



Community name 

guvenlik ozellikleri 159 
katistirilmis Web sunucusu 100 
Telnet 80 

TFTP yapilandirmasi 5 1 
yapilandirma sayfasi 1 80 



CERCEVE TURU 187 
Coklu Yayin Etki Alam Adi Sistemi 
(mDNS) 

katistirilmis Web sunucusu 102, 127 
Telnet 76 
TFTP 49 

D 

desteklenen ag protokolleri 8 
DHCP 

etkinlestirme veya devre disi 

birakma 6 1 
IP adresleri 207 
kontrol paneli 2 1 3 
kullamm 55 

Telnet yapilandirmasi 72 

UNIX sistemleri 56 

Windows sunuculan 56 
DHCP NAK 200 
DHCP Sunucusu, tammlama 183 
DLC/LLC 

katistirilmis Web sunucusu 99 

Kontrol paneli yapilandirmasi 2 1 5 

Telnet yapilandirmasi 82 

TFTP yapilandirmasi 53 

yapilandirma iletileri 191 
DNS sunucusu 56, 184 

katistirilmis Web sunucusu 103 

Onyiikleme dosyasi etiketi 39 

Telnet yapilandirmasi 73 

TFTP yapilandirmasi 46 
Domain name 

katistirilmis Web sunucusu 94 
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donamm adresi 
arp komutu 64 
Bootptab dosyasi 38 
LPD baski 134 
RAW 62 
tanimlama 177 

varsayilan kullanici adinda 128 

varsayilan NetWare yazici adi 98 
donamm sifirlamasi 164 
Durum 

AppleTalk 190 

Genel 177 

IPX/SPX 186 

TCP/IP 182 
DUGUM ADI 188 

E 

EAP 10 

CA sertifikalari 1 1 7 

Erisim Listesi 

guvenlik ozellikleri 158 
katistinlmis Web sunucusu 122 
Telnet yapilandirmasi 75 
TFTP yapilandirma dosyasi 48 
yapilandirma sayfasi girisi 180 

Etkialam adi 184 

Onyiikleme dosyasi etiketi 39 
Telnet yapilandirmasi 73 
TFTP yapilandirmasi 46 



fabrika varsayilan ayarlan, sifirlama 164 
donamm sifirlamasi 164 
guvenlik parametreleri 45, 72, 112, 
219 

Telnet'ten TCP/IP 86 
fabrika varsayilan ayarlanna sifirlama 
164 

firmware yukseltmeleri 1 1 
elde etme 1 1 

katistinlmis Web sunucusu 106 
TFTP yapilandirmasi 54 



FTP baski 
cikis 154 
giris 150 
komutlar 154 
ornek 156 

TFTP yapilandirmasi 46 



G/C Karti, DURUM iletisi 177 
gateway 

bootptab dosyasi 39 

katistinlmis Web sunucusu 94 
GEC ILETIM CARPISMALARI 181 
Gecerlilik Siiresi 

sertifikalar 120 
GECERSIZ 

AG GEClDl ADRESl 199 

ALTAGMASKESI 199 

IP ADRESl 199 

PAROLA 20 1 

SUNUCU ADRESl 199 

SYSLOG ADRESl 199 

TUTUCU HEDEF ADRESl 199 
Genisletilebilir Kimlik Dogrulama 
Protokolii, EAP konusuna bakin. 
gerekenler 

Internet Printer Connection yazilimi 
21 

katistinlmis web sunucusu 90 

LPD yapilandirmasi 134 
gezginler 

HP Web Jetadmin 17 

katistinlmis web sunucusu 90 
GONDERlLEMEZ PAKETLER 181 
Giivenli Web 

katistinlmis Web sunucusu 124 

Telnet yapilandirmasi 72 

TFTP yapilandirmasi 45 

yapilandirma sayfasi girisi 179 
guvenlik ozellikleri 157 
guvenlik sifirla 

grafiksel kontrol paneli 2 1 9 

katistinlmis Web sunucusu 112 

TFTP 45 
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H 

HATA 

AG NUMARASI TESPlT 

EDILEMEDi 197 
DHCP SUNUCUSUNA 

BAGLANILAMADI 200 
KUYRUGA BAGLANILAMADI 

196 

NDS SUNUCU ADRESI 

ALINAMIYOR 198 
OTURUM ACILAMIYOR 195 
PAROLAAYARLANAMADI 196 
SUNUCU BULUNAMIYOR 194 
SUNUCUYA BAGLANILAMADI 

195, 196 
hata iletileri 192 

HP Jetdirect yapilandirma sayfasi 

174 

yazici kontrol paneli 168 
HATALI BOOTP ETlKET BOYUTU 
200 

HATALI BOOTP YANITI 200 
Hizmet Konumu Protokolii (SLP) 

katistirilmis Web sunucusu 127 

Telnet 76 

TFTP yapilandirmasi 49 

yapilandirma sayfasi girisi 184 
HOST NAME 

katistirilmis Web sunucusu 94 

Telnet 72 
HP Destek, Cevrimici 10 
HP IP/IPX printer gateway for NDPS 23 
HP Jetdirect 

ag istatistikleri 179, 181 

donanim smrlamasi 164 

genel yapilandirma iletileri 177 

Hata iletileri 192 

yapilandirma sayfasi iletileri 174 

yapilandirma sayfasi, nasil basilir 
167 

yazici kontrol panelinin kullammi 
87, 212 
HP LaserJet Utility 
calistirma 26 

yazicimn admin degistirilmesi 27 



HP Web JetAdmin 

katistirilmis Web sunucusuyla 
birlikte 90 
HP Web Jetadmin 17 

kaldirilmasi 19 

yiikleme 18 
HTTPS 

katistirilmis Web sunucusu 92, 124 
Telnet'ten yeniden yonlendirme 72 
TFTP'den yeniden yonlendirme 45 
yapilandirma sayfasi 179 

I 

IEEE 802. IX 10 

Yapilandirma 128 
INITiletisi 168 

Internet Baski Protokolii, IPP'ye bakin. 
Internet Printer Connection software 
giris 20 

Internet Printer Connection yazilimi 

desteklenen proxy'ler 2 1 

sistem gereksinimleri 2 1 
IP address 

katistirilmis Web sunucusu 94 
IPadresi 182 

Bootptab dosyasi 38 

katistirilmis Web sunucusu 9 1 

sifirlama 164 

TCP/IP'ye genel bakis 204 

Telnet'ten silinmesi 86 

varsayilan 3 1 

yapilandirma 207 

yazici kontrol paneli 87 
IP, TCP/IP'ye bakin 
IP/IPX yazici ag gecidi 23 
IPP 

Internet Printer Connection 20 
Internet Yazici Baglantisi 14 
TFTP yapilandirmasi 46 
IPX/SPX 

DURUM iletisi 186 
Kontrol paneli yapilandirmasi 2 1 5 
Telnet yapilandirmasi 8 1 
TFTP yapilandirmasi 52 
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i 

idle timeout 

gecerli ayar 184 

katistinlmis Web sunucusu 95 

Telnet 77 

TFTP yapilandirma dosyasi 50 
ILETILEN PAKETLER 181 
iletiler 

AppleTalk 190 

DLC/LLC 191 

Genel 177 

Hatalar 192 

HP Jetdirect yapilandirma sayfasi 
174 

IPX/SPX 186 

TCP/IP 182 
ILETlM CARPISMALARI 181 
ipv4-multicast 

katistinlmis Web sunucusu 102, 127 

Telnet 77 

TFTP yapilandirma dosyasi 50 
istemciler, desteklenen 

HP IP/IPX Printer Gateway 24 
Internet Printer Connection 20 
yazilim coziimleri 13 

J 

Jetdirect sertifikasi 1 1 7 
K 

katistinlmis Web sunucusu 
bakis 91 

firmware'in yiikseltilmesi 106 

HP Web JetAdmin 90 

HTTPS guvenligi 124, 158 

kullanma 89 

LPD kurulumu 106 

NetWare nesneleri 92 

TFTP yapilandirma dosyasi 50 

web gezginleri 90 
kendini sinama sayfasi, yapilandirma 

sayfasina bakin 
Kimlik Dogrulama 10, 128 
KiMLIK DOGRULANAMADI 192 
kontrol panelin yapilandirilmasi 87 



kontrol panelinin yapilandirilmasi 212 
Korumali Genisletilebilir Kimlik 

Dogrulama Protokolii, PEAP 

konusuna bakin 
Kullanici Datagram Protokolii (UDP) 

204 

datagram baglanti noktasi kontrolii 
104 

mDNS yapilandirmasi 102, 127 
kuyruk adlan 

LPDbaski74, 107, 135 
Kuyruk sorgu araligi 

Telnet 81 

TFTP 53 
Kuyruk yoklama araligi 1 89 

L 

LAN HATASI 

ALICI KAPALI 193 

BAGLANTI VURUSU YOK 193 

BOSALMA 193 

DENETLEYICi CiPi 192 

DIS DONGU SINAMA 192 

IC DONGU SINAMA 192 

PARAZIT 192 

SONSUZ ERTELEME 192 

SQEYOK 192 

TASIYICI KAYBI 193 

TEKRARDENE HATASI 193 

VERICl KAPALI 193 
locally administered address (LAA) 103 
LPD (Line Printer Daemon), LPD baski 

konusuna bakin. 
LPD baski 

kuruluma genel bakis 134 

Mac OS 148 

TFTP yapilandirmasi 47 

UNIX 136 

sorungiderme 172 

Windows NT/2000 140 
LPD Kuyruklan 

kullanici tammli 135 

Telnet 74 
LPD Queues 

katistinlmis Web sunucusu 106 

kullanici tammli 106 
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Dizin 



M 

MAC adresi, donamm adresine bakin 
Model numarasi 

yapilandirma sayfasi 177 

N 

NDPS, HP IP/IPX printer gateway for 

NDPS'ye bakin 
NDS 

AGAC ADI 188 

Baglami 188 

BAGLANTI DURUMU HATASI 
198 

BASKI SUNUCUSU ADI HATASI 
197 

BSK SUNUCU ORTAK ANAH 

HATASI 198 
KiMLlK DOGRULAMA HATASI 

197 

PS YAZICI LlSTESI HATASI 197 
SUNUC ORTAK ANAHTAR 

HATASI 197 
YAZICI NESNE BILDIR HATASI 

197 

YAZICI NESNE KUYR LISTE 
HAT 197 
NDS HATA 

AG AC BULUNAMADI 198 
COZULEMEYEN KUYRUK 198 
COZULEMEYEN YAZ NESNE 
198 

GECERSlZ SUN SURUMU 198 
KUYR BlLG OKUNAMIYOR 198 
KUYRUK NESNESI YOK 198 
MAKS. SUNUCU ASILDI 197 
MAKS. YAZICI NESNESI 198 
MAX KUYRUK NESNESI 198 
OTURUM ACILAMADI 197 
PAROLA DEGiSTRLEMEDl 197 
SUNUC ADI COZULEMEDI 197 
YAZICI NESNESI YOK 198 

NETWARE MODU 188 

NIS (Ag Bilgi Hizmeti) 36 



Novell NetWare 

DURUM 188 

Hata iletileri 192 

katistinlmis web sunucusu 92 

Yapilandirma sayfasi 188 
NOVRAM HATASI 198 

o 

OTOMATIK ANLASMA 1 7 8 
Otomatik IP 

Kontrol paneli 213 

P 

PAROLA HATASI 194 
parola, yonetici 

yazici es zamanlama ozelligi 1 1 6 
PEAP 10 

PEM (Gizliligi Artinlmis Posta) 121 
ping 

Kontrol paneli testi 217 
yapilandirma icin 64 
POSTSCRIPT MODU SEClLMEDl 
200 

printcap dosyasi 136 

protokoller 

katistinlmis Web sunucusu 101, 124 
kontrol panelinin yapilandirilmasi 
212 

Telnet yapilandirmasi 7 1 

TFTP yapilandirmasi 52 
Proxy sunucusu 

katistinlmis Web sunucusu 105 

Kontrol paneli yapilandirmasi 2 1 5 
proxy'ler, Internet Printer Connection 
yazilimi 2 1 

R 

RARP Sunucusu, tammlama 183 
RARP, kullanma 62 
RCFG (NetWare) 114, 127 
reset security 
Telnet 72 
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Dizin 



S 

SAM (HP-UX) baski kuyruklari 138 

SAP Interval 189 

Secici, Apple 28, 170 

Sertifika Sure Sonu 179 

Sertifika Yetkilisi, CA sertifikasina bakin 

sinama dosyasi, basma 

UNIXLPD 139 
SNMP9 

katistirilmis Web sunucusu 125 

siirum 3 125 

Telnet yapilandirmasi 80 
TFTP yapilandirmasi 44, 5 1 
yapilandirma sayfasi girisi 180 
SNMP get community name 

Aynca Community name konusuna 
bakin 

katistirilmis Web sunucusu 100 
TFTP yapilandirmasi 5 1 
SNMP set community name 

Aynca Community name konusuna 
bakin 

guvenlik ozellikleri 159 

katistirilmis Web sunucusu 100 

Telnet yapilandirmasi 8 1 

TFTP yapilandirmasi 52 

yapilandirma sayfasi 1 80 
SNMPv3 159 

katistirilmis Web sunucusu 101 
sorun giderme 163 

akis semasi 165 

LPD UNIX 172 

yapilandirma sayfasi hata iletileri 
192 

SUNUCUx 189 
SUNUCUYA BAGLANMA 

CALISMASI BASLATILIYOR 202 
syslog parametreleri 210 

katistirilmis Web sunucusu 95 

Telnet yapilandirmasi 75 

TFTP yapilandirmasi 48 
syslog sunucusu 

Bootptab dosyasi parametresi 39 

tammlama 184 

yazici kontrol paneli 87 



Sifreleme 

desteklenen sifreler 125 
SNMPv3 125 

T 

Tamlama meniisii 

Kontrol paneli 216 
Tammlama, baski sunucusu 7 
TCP/IP 30 

DURUM iletisi 182 

genel bakis 203 

katistirilmis Web sunucusu 94 

Kontrol paneli yapilandirmasi 2 1 3 

LPDkurulumu 134 

Telnet yapilandirmasi 72 

TFTP yapilandirmasi 46 

yapilandirma sayfasi 182 

yapilandirma yontemleri 30 
Telnet 

guvenlik kontrolu 159 

IP adresinin silinmesi 86 

komut satin yapilandirmasi 7 1 

kullanma 66 
TFTP 

BOOTP 35 

DHCP 55 

Hata iletileri 200 

Sunucu 37, 184 

yapilandirma dosyasi 4 1 

yapilandirmamn denetlenmesi 45 
TFTP (Siradan Dosya Aktanm 

Protokolii), TFTP'ye bakin. 
tutucular, TFTP yapilandirma 52 

u 

UDP, Kullanici Datagram Protokolii 

konusuna bakin 
UNIX (HP-UX ve Solaris) aglannda, 

LPD baski 132 
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Dizin 



U 

Uretim Kodu 178 

URETIM TARffli 178 

URUN YAZILIMI SURUMU 177 

V 

Varsayilan ag gecidi 

aynca, ag gecidine bakin 

yapilandirma sayfasi 183 
varsayilan ayarlar, fabrika varsayilan 

ayarlanna bakin 
Varsayilan IP adresi 3 1 

Kontrol paneli yapilandirmasi 214 

w 

Web JetAdmin URL 

katistinlmis Web sunucusu 131 

yapilandirma sayfasi girisi 185 
Web Jetadmin URL 

Aynca, HP Web Jetadmin'e bakin 
WINS sunucusu 184 

DHCP ve 55 

Y 

YAPILANDIRAN 183 
YAPILANDIRILMAMIS 194 
yapilandirma 

HP Web Jetadmin 18 

LPD baski 132 

TCP/IP aglari 31 

Telnet komutlan 7 1 

TFTP parametreleri 45 

yazilim coziimleri 1 3 
YAPILANDIRMA DOSYASI 184 
YAPILANDIRMA HATASI 193 
yapilandirma sayfasi 

basma 167 

katistinlmis web sunucusu 130 



yapilandirma sayfasi iletileri 

AppleTalk 190 

DLC/LLC 191 

Genel Iletiler 177 

Hata Iletileri 192 

IPX/SPX 186 

Novell NetWare 188 

TCP/IP 182 
yazici ag gecidi, HP IP/IPX printer 

gateway for NDPS'ye bakin 
yazici kontrol paneli 87, 212 
YAZICI NUMARASI AYRILAMADI 
195 

YAZICI NUMARASI KULLANIMDA 
194 

YAZICI NUMARASI 

TANIML ANM AMI S 194 
yazici, Apple Secici ile secme 28 
yazicimn yeniden adlandinlmasi, 

AppleTalk aglari 27, 99 
yazilim yiikleme 

AppleTalk (Mac OS) 25 

HP Web Jetadmin 18 
yenileme hizi 

katistinlmis Web sunucusu 1 10 

Telnet web-refresh 78 

TFTP web-refresh 5 1 
yerel olarak yonetilen adres (LAA) 83 
yerel yonetilen adres (LAA) 177 
Yonetici Parolasi 179 

Guvenlik ozellikleri 158 

Katistinlmis Web Sunucusu 1 1 5 

Telnet yapilandirmasi 7 1 

TFTP yapilandirma dosyasi 45 
yiikleme 

AppleTalk yazihmi 25 

HP Web Jetadmin yazihmi 1 8 
yiikseltmeler, firmware 1 1 

TFTP parametreleri 54 

z 



zone, AppleTalk 

katistinlmis Web sunucusu 99 
Telnet 82 
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